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APULIA FILM COMMISSION / Lista pezzi lampade

15 Pezzo MARTINI 78681CW NOD 44 LED CW 54W Per un'immagine della

Articolo No.: 78681CW lampada consultare il
Flusso luminoso (Lampada): 3269 Im nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampadine): 3270 Im lampade.

Potenza lampade: 54.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 48 89 99 100 100
Dotazione: 1 x 78681CW (Fattore di correzione
1.000).

Y
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APULIA FILM COMMISSION

Rambla.dIx

Via Cardinale Marcello Mimmi n.32
70124 - Bari

DIALUX

28.09.2013

Redattore Ing. Massimiliano Quarta
Telefono 080.5482590
Fax 080.9751290
e-Mail quarta.ingegneria@gmail.com

MARTINI 78681CW NOD 44 LED CW 54W / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 48 89 99 100 100

Emissione luminosa 1:

105 105
90° 90°
75 75
400
60! 60!
600
45° 800 45°
1000
1200
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
——C0-C180 — C90 - C270

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

.
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RAMBLA / Planimetria
11.75m
) . -11.96
-22.57 145.64 m
Scala 1:1203

.
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Rambla.dIx 28.09.2013
Redattore Ing. Massimiliano Quarta
Telefono 080.5482590
Via Cardinale Marcello Mimmi n.32 Fax 080.9751290
70124 - Bari e-Mail quarta.ingegneria@gmail.com
RAMBLA / Lampade (planimetria)
o\ o o o ) P r\ P 11.75m
' U U U U ' 5.65
[ P /oA /A 1 /) N
A\ A\ A A\ A\ A\ A\ 571
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 96
-22.57 8.98 2590 41.09 58.01 74.91 97.98 114.88 131.77 14564 m
Scala 1:1203
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione
1 | 15 MARTINI 78681CW NOD 44 LED CW 54W

Y
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RAMBLA / Rendering 3D

.
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RAMBLA / Rendering colori sfalsati

70 80 Ix

.
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RAMBLA /| RAMBLA / Isolinee (E, perpendicolare)

qkms\.@m;m;m\@ @; S 12.03 m
1051010 4 10>.C 2010 ST0ST0m 10 01 g2 10~

== PN SR~ )
L " I 'y I " I 2 I ' b " I " b " 1 0'00
0.00 14.72 38.41 55.28 72.15 95.32 112.1 129.10 143.05m

Valori in Lux, Scala 1 : 1023
Posizione della superficie nella 1

scena esterna:
Punto contrassegnato: H |—|
(2.590 m, -6.016 m, 0.850 m) |

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
20 0.63 47 0.032 0.013

Y
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APULIA FILM COMMISSION

DIALux

Rambla.dlIx 28.09.2013
Redattore Ing. Massimiliano Quarta
Telefono 080.5482590
Via Cardinale Marcello Mimmi n.32 Fax 080.9751290
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RAMBLA / RAMBLA / Livelli di grigio (E, perpendicolare)
l 12.03 m
[l : Iy " Iy : Iy . Iy " b : Iy : Iy : OOO
0.00 14.72 38.41 55.28 72.15 95.32 1121 129.10 143.05m
I I I I I |
10 20 30 40 Ix
Scala 1:1023
Posizione della superficie nella 1
scena esterna:
Punto contrassegnato: H |—|
(2.590 m, -6.016 m, 0.850 m) I
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
20 0.63 47 0.032 0.013
il
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RAMBLA / RAMBLA / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

42 43 "3.69 41 42 " 43 42 ° 42 42 " 533 37 43 42 " 42 41
L X . X 0.00

0.00 14.72 38.41 55.28 72.15 95.32 1121 129.10 143.05m

. . . . . . . 12.03 m
16.22 9.06 7.05 6.09 4.48 7.76 6.86 7.30 8.4810.008.47 5.72 7.80 9.64 10 12 11 8.77

Valori in Lux, Scala 1 : 1023
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella 1
scena esterna:

Punto contrassegnato: H |—|

(2.590 m, -6.016 m, 0.850 m) |

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
20 0.63 47 0.032 0.013
.
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APULIA FILM COMMISSION / Lista pezzi lampade

13 Pezzo MARTINI GM 40W 38° WW GM 40W 38° WW Per un'immagine della
Articolo No.: GM 40W 38° WW lampada consultare il

Flusso luminoso (Lampada): 2918 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 2923 Im
Potenza lampade: 40.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 99 100 100 100 102
Dotazione: 1 x 40W 38° WW (Fattore di
correzione 1.000).

nostro catalogo
lampade.

.
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28.09.2013

MARTINI GM 40W 38° WW GM 40W 38° WW / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 105° 105°
catalogo lampade.
90° 90°
75° 750
60° 60°
45° 45°
2400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
——C0-C180 — (90 - C270

Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:

CIE Flux Code: 99 100 100 100 102

Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
|_p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H 16.8 17.4 17.0 17.6 17.8 16.8 17.4 17.0 17.6 17.8
3H| 167 17.2 16.9 17.5 17.7 16.7 17.2 16.9 17.5 17.7
4H | 16.6 17.1 16.9 17.4 17.6 16.6 17.1 16.9 17.4 17.6
6H | 16.5 17.0 16.8 17.3 17.6 16.5 17.0 16.8 17.3 17.6
8H | 16.5 17.0 16.8 17.3 17.6 16.5 17.0 16.8 17.3 17.6
12H | 16.5 16.9 16.8 17.2 17.5 16.5 16.9 16.8 17.2 17.5
4H 2H 16.6 17.1 16.9 17.4 17.6 16.6 17.1 16.9 17.4 17.6
3H| 16.5 16.9 16.8 17.2 17.5 16.5 16.9 16.8 17.2 17.5
4H | 16.4 16.8 16.8 17.1 17.5 16.4 16.8 16.8 17.1 17.5
6H | 16.3 16.7 16.7 17.0 17.4 16.3 16.7 16.7 17.0 17.4
8H | 16.3 16.6 16.7 17.0 17.4 16.3 16.6 16.7 17.0 17.4
12H | 16.3 16.5 16.7 16.9 17.3 16.3 16.5 16.7 16.9 17.3
8H 4H 16.3 16.6 16.7 17.0 17.4 16.3 16.6 16.7 17.0 17.4
6H | 16.2 16.4 16.7 16.9 17.3 16.2 16.4 16.7 16.9 17.3
8H | 16.2 16.4 16.7 16.8 17.3 16.2 16.4 16.7 16.8 17.3
12H | 16.2 16.3 16.6 16.8 17.2 16.2 16.3 16.6 16.8 17.2
12H 4H 16.3 16.5 16.7 16.9 17.3 16.3 16.5 16.7 16.9 17.3
6H | 16.2 16.4 16.7 16.8 17.3 16.2 16.4 16.7 16.8 17.3
8H | 16.1 16.3 16.6 16.7 17.2 16.1 16.3 16.6 16.7 17.2
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S =1.0H +59 / 96 +59 / 96
S=15H +8.7 / -10.6 +8.7 / -10.6
S =2.0H +10.7 / -114 +10.7 / -11.4
Tabella standard BK0O BK0O
Addendo di
correzione 18 18
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 2923Im Flusso luminoso sferico

.
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Locale 1/ Planimetria
T29.82m
) ~10.47
) 1
4.09 16.97 m
Scala 1: 131
Y
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Locale 1/ Lampade (planimetria)

T29.82m

T 24.57

T22.56

T20.15

T18.14

@ @ T15.73

@ @ T13.72

@ @ T11.31

) ) ) ) ) ~10.47
4.09 8.78 11.29 13.30 15.72 16.97 m
Scala1: 131
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione
1 | 13  MARTINI GM 40w 38° WW GM 40W 38° WW
il
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APULIA FILM COMMISSION

DIALUX

Articolo No.: T21QD020
Flusso luminoso (Lampada): 3001 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 6150 Im

lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

sala tridente.dIx 28.09.2013
Redattore Ing. Massimniliano Quarta
Telefono 080.5482590
Via Cardinale M.Mimmi n.32 Fax 080.9751290
70124 -Bari e-Mail quarta.ingegneri@gmail.com
APULIA FILM COMMISSION / Lista pezzi lampade
21 Pezzo MARTINI 33234WW MILO L 40W 13° WW Per un'immagine della
Articolo No.: 33234WW lampada consultare il
Flusso luminoso (Lampada): 2896 Im nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampadine): 2921 Im lampade.
Potenza lampade: 44.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 99 100 100 100 118
Dotazione: 1 x 40W 14° WW (Fattore di
correzione 1.000).
14 Pezzo NORLIGHT T21QD018 EXEL AS Bianco 1x24W Per un'immagine della
Articolo No.: T21QD018 lampada consultare il
Flusso luminoso (Lampada): 854 Im nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampadine): 1750 Im lampade.
Potenza lampade: 24.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 33 64 88 100 49
Dotazione: 1 x FQ 24 W/840 HO (Fattore di
correzione 1.000).
41 Pezzo NORLIGHT T21QD019 EXEL AS Bianco 1x54W Per unimmagine della
Articolo No.: T21QD019 lampada consultare il
Flusso luminoso (Lampada): 2172 Im nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampadine): 4450 Im lampade.
Potenza lampade: 54.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 33 64 88 100 49
Dotazione: 1 x FQ 54 W/840 HO (Fattore di
correzione 1.000).
72 Pezzo NORLIGHT T21QD020 EXEL AS Bianco 1x80W Per un'immagine della

Potenza lampade: 80.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 33 64 88 100 49
Dotazione: 1 x FQ 80 W/840 HO (Fattore di
correzione 1.000).
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APULIA FILM COMMISSION

sala tridente.dIx

Via Cardinale M.Mimmi n.32
70124 -Bari

DIALux

28.09.2013
Redattore Ing. Massimniliano Quarta
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MARTINI 33234WW MILO L 40W 13° WW / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 99 100 100 100 118

Emissione luminosa 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 4000 60°
6000
45° 45°
8000
10000
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=99%
——C0-C180 — C90 - C270

Emissione luminosa 1:

Valutazione di abbagliamento secondo UGR

p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

|_p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade

2H 2H | 165 17.1 16.7 17.3 17.5 16.5 17.1 16.7 17.3 17.5

3H| 164 17.0 16.6 17.2 17.4 16.4 17.0 16.6 17.2 17.4

4H | 16.3 16.9 16.6 17.1 17.4 16.3 16.9 16.6 17.1 17.4

6H | 16.2 16.8 16.6 17.0 17.3 16.2 16.8 16.6 17.0 17.3

8H | 16.2 16.7 16.6 17.0 17.3 16.2 16.7 16.6 17.0 17.3

12H | 16.2 16.7 16.5 17.0 17.3 16.2 16.7 16.5 17.0 17.3

4H 2H | 16.4 16.9 16.7 17.2 17.4 16.4 16.9 16.7 17.2 17.4

3H| 16.2 16.7 16.6 17.0 17.3 16.2 16.7 16.6 17.0 17.3

4H | 16.2 16.6 16.6 16.9 17.2 16.2 16.6 16.6 16.9 17.2

6H | 16.1 16.5 16.5 16.8 17.2 16.1 16.5 16.5 16.8 17.2

8H | 16.1 16.4 16.5 16.8 17.2 16.1 16.4 16.5 16.8 17.2

12H | 16.1 16.3 16.5 16.7 17.2 16.1 16.3 16.5 16.7 17.2

8H 4H | 16.1 16.4 16.5 16.7 17.1 16.1 16.4 16.5 16.7 17.1

6H | 16.0 16.2 16.5 16.7 17.1 16.0 16.2 16.5 16.7 17.1

8H | 16.0 16.2 16.5 16.6 17.1 16.0 16.2 16.5 16.6 17.1

12H | 16.0 16.1 16.5 16.6 17.1 16.0 16.1 16.5 16.6 17.1

12H 4H [ 16.0 16.3 16.5 16.7 17.1 16.0 16.3 16.5 16.7 17.1

6H | 16.0 16.2 16.5 16.6 17.1 16.0 16.2 16.5 16.6 17.1

8H | 16.0 16.1 16.5 16.6 17.1 16.0 16.1 16.5 16.6 17.1

Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S

S =1.0H +57 [/ -75 +57 [/ -7.5
S=15H +84 / 9.0 +84 / 9.0
S =2.0H +104 / -116 +10.4 / -11.6
Tabella standard BK0O BK0O
Addendo di
correzione L5 15

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 2921Im Flusso luminoso sferico

.
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APULIA FILM COMMISSION

sala tridente.dIx

Redattore

DIALux

Telefono 080.5482590
Via Cardinale M.Mimmi n.32 Fax 080.9751290
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Ing. Massimniliano Quarta
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28.09.2013

SALA TRIDENTE / Riepilogo

T30.03m
T 19.06
T15.18
, , , ., 0.00
0.00 9.10 23.22 35.60 m
Altezza locale: 4.970 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:386
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] min/ Em
Superficie utile / 629 158 2375 0.251
Pavimento 82 596 172 1787 0.289
Soffitto 70 312 131 517 0.420
Pareti (4) 25 491 185 1444 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
1 21 MA(\)IEEI)NI 33234WW MILO L 40W 13° WW 2896 2921 44.0
NORLIGHT T21QD018 EXEL AS Bianco
2 14 1x24w (1.000) 854 1750  24.0
NORLIGHT T21QD019 EXEL AS Bianco
3 41 1x54W (1.000) 2172 4450  54.0
NORLIGHT T21QD020 EXEL AS Bianco
4 72 1x80W (1.000) 3001 6150 80.0
Totale: 377899 Totale: 711091 9234.0
Potenza allacciata specifica: 18.21 W/m? = 2.90 W/m%100 Ix (Base: 507.18 m?)
il
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SALA TRIDENTE / Rendering colori sfalsati

.
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SALA TRIDENTE / Superficie utile / Isolinee (E)

T30.03m

T 19.06

T15.18

~0.00
0.00 9.10 23.22 35.60 m

Valori in Lux, Scala 1 : 255
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(13.873 m, 32.635 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
629 158 2375 0.251 0.066
.
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APULIA FILM COMMISSION / Lista pezzi lampade

12 Pezzo MARTINI 33234WW MILO L 40W 13° WW Per un'immagine della
Articolo No.: 33234WW lampada consultare il
nostro catalogo

Flusso luminoso (Lampada): 2896 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 2921 Im
Potenza lampade: 44.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 99 100 100 100 118
Dotazione: 1 x 40W 14° WW (Fattore di
correzione 1.000).

40 Pezzo MARTINI GM 40W 38° WW GM 40W 38° WW Per un'immagine della
Articolo No.: GM 40W 38° WW lampada consultare il
nostro catalogo

Flusso luminoso (Lampada): 2918 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 2923 Im
Potenza lampade: 40.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 99 100 100 100 102
Dotazione: 1 x 40W 38° WW (Fattore di
correzione 1.000).

lampade.

lampade.

.
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MARTINI 33234WW MILO L 40W 13° WW / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 99 100 100 100 118

Emissione luminosa 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 4000 60°
6000
45° 45°
8000
10000
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=99%
——C0-C180 — C90 - C270

Emissione luminosa 1:

Valutazione di abbagliamento secondo UGR

p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

|_p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade

2H 2H | 165 17.1 16.7 17.3 17.5 16.5 17.1 16.7 17.3 17.5

3H| 164 17.0 16.6 17.2 17.4 16.4 17.0 16.6 17.2 17.4

4H | 16.3 16.9 16.6 17.1 17.4 16.3 16.9 16.6 17.1 17.4

6H | 16.2 16.8 16.6 17.0 17.3 16.2 16.8 16.6 17.0 17.3

8H | 16.2 16.7 16.6 17.0 17.3 16.2 16.7 16.6 17.0 17.3

12H | 16.2 16.7 16.5 17.0 17.3 16.2 16.7 16.5 17.0 17.3

4H 2H | 16.4 16.9 16.7 17.2 17.4 16.4 16.9 16.7 17.2 17.4

3H| 16.2 16.7 16.6 17.0 17.3 16.2 16.7 16.6 17.0 17.3

4H | 16.2 16.6 16.6 16.9 17.2 16.2 16.6 16.6 16.9 17.2

6H | 16.1 16.5 16.5 16.8 17.2 16.1 16.5 16.5 16.8 17.2

8H | 16.1 16.4 16.5 16.8 17.2 16.1 16.4 16.5 16.8 17.2

12H | 16.1 16.3 16.5 16.7 17.2 16.1 16.3 16.5 16.7 17.2

8H 4H | 16.1 16.4 16.5 16.7 17.1 16.1 16.4 16.5 16.7 17.1

6H | 16.0 16.2 16.5 16.7 17.1 16.0 16.2 16.5 16.7 17.1

8H | 16.0 16.2 16.5 16.6 17.1 16.0 16.2 16.5 16.6 17.1

12H | 16.0 16.1 16.5 16.6 17.1 16.0 16.1 16.5 16.6 17.1

12H 4H [ 16.0 16.3 16.5 16.7 17.1 16.0 16.3 16.5 16.7 17.1

6H | 16.0 16.2 16.5 16.6 17.1 16.0 16.2 16.5 16.6 17.1

8H | 16.0 16.1 16.5 16.6 17.1 16.0 16.1 16.5 16.6 17.1

Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S

S =1.0H +57 [/ -75 +57 [/ -7.5
S=15H +84 / 9.0 +84 / 9.0
S =2.0H +104 / -116 +10.4 / -11.6
Tabella standard BK0O BK0O
Addendo di
correzione L5 15

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 2921Im Flusso luminoso sferico

.
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MARTINI GM 40W 38° WW GM 40W 38° WW / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 105° 105°
catalogo lampade.
90° 90°
75° 750
60° 60°
45° 45°
2400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
——C0-C180 — (90 - C270

Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:

CIE Flux Code: 99 100 100 100 102

Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
|_p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H 16.8 17.4 17.0 17.6 17.8 16.8 17.4 17.0 17.6 17.8
3H| 167 17.2 16.9 17.5 17.7 16.7 17.2 16.9 17.5 17.7
4H | 16.6 17.1 16.9 17.4 17.6 16.6 17.1 16.9 17.4 17.6
6H | 16.5 17.0 16.8 17.3 17.6 16.5 17.0 16.8 17.3 17.6
8H | 16.5 17.0 16.8 17.3 17.6 16.5 17.0 16.8 17.3 17.6
12H | 16.5 16.9 16.8 17.2 17.5 16.5 16.9 16.8 17.2 17.5
4H 2H 16.6 17.1 16.9 17.4 17.6 16.6 17.1 16.9 17.4 17.6
3H| 16.5 16.9 16.8 17.2 17.5 16.5 16.9 16.8 17.2 17.5
4H | 16.4 16.8 16.8 17.1 17.5 16.4 16.8 16.8 17.1 17.5
6H | 16.3 16.7 16.7 17.0 17.4 16.3 16.7 16.7 17.0 17.4
8H | 16.3 16.6 16.7 17.0 17.4 16.3 16.6 16.7 17.0 17.4
12H | 16.3 16.5 16.7 16.9 17.3 16.3 16.5 16.7 16.9 17.3
8H 4H 16.3 16.6 16.7 17.0 17.4 16.3 16.6 16.7 17.0 17.4
6H | 16.2 16.4 16.7 16.9 17.3 16.2 16.4 16.7 16.9 17.3
8H | 16.2 16.4 16.7 16.8 17.3 16.2 16.4 16.7 16.8 17.3
12H | 16.2 16.3 16.6 16.8 17.2 16.2 16.3 16.6 16.8 17.2
12H 4H 16.3 16.5 16.7 16.9 17.3 16.3 16.5 16.7 16.9 17.3
6H | 16.2 16.4 16.7 16.8 17.3 16.2 16.4 16.7 16.8 17.3
8H | 16.1 16.3 16.6 16.7 17.2 16.1 16.3 16.6 16.7 17.2
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S =1.0H +59 / 96 +59 / 96
S=15H +8.7 / -10.6 +8.7 / -10.6
S =2.0H +10.7 / -114 +10.7 / -11.4
Tabella standard BK0O BK0O
Addendo di
correzione 18 18
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 2923Im Flusso luminoso sferico

.
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SALA LEVANTE / Riepilogo

o O [ ]
,—\
6000 -
600@ 600

600 —— 600

600 . 600
600 ‘600

600

T 10.00 m

7 0.00

Altezza locale: 4.200 m, Fattore di manutenzione: 0.80

20.14 m

Valori in Lux, Scala 1:145

Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 472 153 2958 0.324
Pavimento 75 439 166 1971 0.378
Soffitto 70 681 114 2285 0.167
Pareti (4) 18 290 133 1411 /
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]

1 12 MA(\)IEEI)NI 33234WW MILO L 40W 13° WW 2896 2921 440
MARTINI GM 40W 38° WW GM 40w 38°

2 40 WW (1.000) 2918 2923 40.0

Totale: 151455 Totale: 151972 2128.0

Potenza allacciata specifica: 10.57 W/m? = 2.24 W/m%100 Ix (Base: 201.40 m?)

.
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SALA LEVANTE / Lista pezzi lampade

12 Pezzo MARTINI 33234WW MILO L 40W 13° WW Per un'immagine della
Articolo No.: 33234WW lampada consultare il
nostro catalogo

Flusso luminoso (Lampada): 2896 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 2921 Im
Potenza lampade: 44.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 99 100 100 100 118
Dotazione: 1 x 40W 14° WW (Fattore di
correzione 1.000).

40 Pezzo MARTINI GM 40W 38° WW GM 40W 38° WW Per un'immagine della
Articolo No.: GM 40W 38° WW lampada consultare il
nostro catalogo

Flusso luminoso (Lampada): 2918 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 2923 Im
Potenza lampade: 40.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 99 100 100 100 102
Dotazione: 1 x 40W 38° WW (Fattore di
correzione 1.000).

lampade.

lampade.

.

Pagina 7



DIALux

sala levante.dIx

Redattore

Telefono

Via Cardinale M. Mimmi n.32 Fax
70124 - Bari e-Mail

28.09.2013

Ing. Massimiliano Quarta
080.5482590

080.9751290
quarta.ingegneria@gmail.com

SALA LEVANTE / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 151455 Im

Potenza totale: 2128.0 W
;e::\%r’zr?lzione: 0.80
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 137 335 472 / /
Pavimento 134 305 439 75 105
Soffitto 455 226 681 70 152
Parete 1 5.15 273 278 12 11
Parete 2 21 263 284 12 11
Parete 3 7.89 286 294 12 11
Parete 4 26 284 310 49 48
Regolarita sulla superficie utile
Emin / Epy: 0.324 (1:3)
Emin / Emax- 0-052 (1:19)
Potenza allacciata specifica: 10.57 W/m? = 2.24 W/m%100 Ix (Base: 201.40 m?)

il
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SALA LEVANTE / Rendering 3D

.
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SALA LEVANTE / Rendering colori sfalsati

70 80 Ix

il
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SALA LEVANTE / Superficie utile / Isolinee (E)

T 10.00 m
[ ] [ ] o O [} [ ] [ ]
—
6000 -
600@ 600
600 600
600. 600
600‘600
600
[ ] [ ] e O [ ] ® [ ] e O [ ] [ ] [ ] e ©° e [ ] [ ] [ I [ ]
= . T 0.00
0.00 20.14 m

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(-13.825 m, -2.679 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Valori in Lux, Scala 1 : 145

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
472 153 2958 0.324 0.052
.
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SALA LEVANTE / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

T10.00m
e o o 0 o ¢ & o o o e o o o @© e @& o o
L J e °
o
[ J [ J
(-}
(-]
(-]
*
o (|
e o o o8 o e o o 0o o ® o6 o o o e o o o
. 7 0.00
0.00 20.14 m
I I I I I |
600 1200 1800 2400 Ix
Scala 1: 145
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(-13.825 m, -2.679 m, 0.850 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
472 153 2958 0.324 0.052
il
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Articolo No.: T21QD020
Flusso luminoso (Lampada): 3001 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 6150 Im

lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Redattore Ing. Massimiliano Quarta
Telefono 080.5482590
Via Cardinale M.Mimmi n.32 Fax 080.9751290
70124 - Bari e-Mail quarta.ingegneria@gmail.com
APULIA FILM COMMISSION / Lista pezzi lampade
17 Pezzo MARTINI 33253WW MILO L 50W 27° WW CRI97 Per un'immagine della
Articolo No.: 33253WW lampada consultare il
Flusso luminoso (Lampada): 2914 Im nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampadine): 2922 Im lampade.
Potenza lampade: 55.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 99 100 100 100 103
Dotazione: 1 x 50W 27° WW CRI97 (Fattore di
correzione 1.000).
7 Pezzo NORLIGHT T21QD018 EXEL AS Bianco 1x24W Per un'immagine della
Articolo No.: T21QD018 lampada consultare il
Flusso luminoso (Lampada): 854 Im nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampadine): 1750 Im lampade.
Potenza lampade: 24.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 33 64 88 100 49
Dotazione: 1 x FQ 24 W/840 HO (Fattore di
correzione 1.000).
19 Pezzo NORLIGHT T21QD019 EXEL AS Bianco 1x54W Per un'immagine della
Articolo No.: T21QD019 lampada consultare il
Flusso luminoso (Lampada): 2172 Im nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampadine): 4450 Im lampade.
Potenza lampade: 54.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 33 64 88 100 49
Dotazione: 1 x FQ 54 W/840 HO (Fattore di
correzione 1.000).
33 Pezzo NORLIGHT T21QD020 EXEL AS Bianco 1x80W Per un'immagine della

Potenza lampade: 80.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 33 64 88 100 49
Dotazione: 1 x FQ 80 W/840 HO (Fattore di
correzione 1.000).
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MARTINI 33253WW MILO L 50W 27° WW CRI97 / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 99 100 100 100 103

Emissione luminosa 1:

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°
1600

45° 45°
2400

30° 15° 0° 15° 300

cd/kim n=100%

——C0-C180 — C90-C270

Emissione luminosa 1:

Valutazione di abbagliamento secondo UGR

p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

|_p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade

2H 2H | 16.6 17.2 16.8 17.4 17.6 16.6 17.2 16.8 17.4 17.6

3H| 16.5 17.1 16.7 17.3 17.5 16.5 17.1 16.7 17.3 17.5

4H | 16.4 17.0 16.7 17.2 17.5 16.4 17.0 16.7 17.2 17.5

6H | 16.3 16.9 16.7 17.1 17.4 16.3 16.9 16.7 17.1 17.4

8H | 16.3 16.8 16.7 17.1 17.4 16.3 16.8 16.7 17.1 17.4

12H | 16.3 16.8 16.6 17.1 17.4 16.3 16.8 16.6 17.1 17.4

4H 2H | 16.4 16.9 16.7 17.2 17.5 16.4 16.9 16.7 17.2 17.5

3H| 163 16.8 16.6 17.1 17.4 16.3 16.8 16.6 17.1 17.4

4H | 16.2 16.6 16.6 17.0 17.3 16.2 16.6 16.6 17.0 17.3

6H | 16.2 16.5 16.6 16.9 17.3 16.2 16.5 16.6 16.9 17.3

8H | 16.2 16.4 16.6 16.8 17.2 16.2 16.4 16.6 16.8 17.2

12H | 16.1 16.4 16.6 16.8 17.2 16.1 16.4 16.6 16.8 17.2

8H 4H | 16.1 16.4 16.5 16.8 17.2 16.1 16.4 16.5 16.8 17.2

6H | 16.1 16.3 16.5 16.7 17.2 16.1 16.3 16.5 16.7 17.2

8H | 16.1 16.2 16.5 16.7 17.1 16.1 16.2 16.5 16.7 17.1

12H | 16.0 16.2 16.5 16.6 17.1 16.0 16.2 16.5 16.6 17.1

12H 4H | 16.1 16.3 16.5 16.7 17.2 16.1 16.3 16.5 16.7 17.2

6H | 16.0 16.2 16.5 16.7 17.1 16.0 16.2 16.5 16.7 17.1

8H | 16.0 16.2 16.5 16.6 17.1 16.0 16.2 16.5 16.6 17.1

Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S

S =1.0H +58 / 8.2 +58 / 8.2
+8.6 / 9.3 +8.6 / 9.3
S =2.0H +10.6 / -10.3 +10.6 / -10.3
Tabella standard BK0O BK0O
Addendo di
correzione 20 20

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 2922Im Flusso luminoso sferico

.
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Redattore Ing. Massimiliano Quarta
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e-Mail quarta.ingegneria@gmail.com

NORLIGHT T21QD020 EXEL AS Bianco 1x80W / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 33 64 88 100 49

Emissione luminosa 1:

105 105
90° 90°
75° 75°
60° 60°
150
45° 45°
200
250
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=49%
——C0-C180 — C90 - C270

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

.
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Articolo No.: T21QD020
Flusso luminoso (Lampada): 3001 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 6150 Im

lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Redattore Ing. Massimiliano Quarta
Telefono 080.5482590
Via Cardinale M.Mimmi n.32 Fax 080.9751290
70124 - Bari e-Mail quarta.ingegneria@gmail.com
SALA DE TULLIO / Lista pezzi lampade
17 Pezzo MARTINI 33253WW MILO L 50W 27° WW CRI97 Per un'immagine della
Articolo No.: 33253WW lampada consultare il
Flusso luminoso (Lampada): 2914 Im nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampadine): 2922 Im lampade.
Potenza lampade: 55.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 99 100 100 100 103
Dotazione: 1 x 50W 27° WW CRI97 (Fattore di
correzione 1.000).
7 Pezzo NORLIGHT T21QD018 EXEL AS Bianco 1x24W Per un'immagine della
Articolo No.: T21QD018 lampada consultare il
Flusso luminoso (Lampada): 854 Im nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampadine): 1750 Im lampade.
Potenza lampade: 24.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 33 64 88 100 49
Dotazione: 1 x FQ 24 W/840 HO (Fattore di
correzione 1.000).
19 Pezzo NORLIGHT T21QD019 EXEL AS Bianco 1x54W Per un'immagine della
Articolo No.: T21QD019 lampada consultare il
Flusso luminoso (Lampada): 2172 Im nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampadine): 4450 Im lampade.
Potenza lampade: 54.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 33 64 88 100 49
Dotazione: 1 x FQ 54 W/840 HO (Fattore di
correzione 1.000).
33 Pezzo NORLIGHT T21QD020 EXEL AS Bianco 1x80W Per un'immagine della

Potenza lampade: 80.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 33 64 88 100 49
Dotazione: 1 x FQ 80 W/840 HO (Fattore di
correzione 1.000).
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SALA DE TULLIO / Planimetria

T28.40m

205

20.75

51.09m

Scala1:217

.
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Redattore Ing. Massimiliano Quarta
Telefono 080.5482590
Via Cardinale M.Mimmi n.32 Fax 080.9751290
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SALA DE TULLIO / Lampade (planimetria)

28.40m
27.36
26.43
25.51
24.40
23.39
22.01
21.19
20.07
19.14
18.15
16.95
16.03
14.86
13.86
12.94
11.83
10.68
9.73
8.58
7.70
6.40
5.40

2.05
20.75 23.54 25.50 27.71 30.10 32.15 34.19 36.29 38.51 40.54 42.51 45.04 47.03 51.09m

Scala1:217

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione
1 17  MARTINI 33253WW MILO L 50W 27° WW CRI97
2 7 NORLIGHT T21QD018 EXEL AS Bianco 1x24W
3 19  NORLIGHT T21QDO019 EXEL AS Bianco 1x54W
4 33 NORLIGHT T21QD020 EXEL AS Bianco 1x80W

Y
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SALA DE TULLIO / Rendering 3D
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Redattore
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DIA

Lux

Ing. Massimiliano Quarta

080.5482590
080.9751290

quarta.ingegneria@gmail.com

28.09.2013

SALA DE TULLIO / Superficie utile / Isolinee (E)

T26.35m

T 15.46

T13.90

~0.00

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(20.752 m, 17.503 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

30.34 m

Valori in Lux, Scala 1: 217

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
515 307 1099 0.596 0.279
.
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SALA DE TULLIO / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

T26.35m
T 15.46
T13.90
. . . . 0.00
0.00 8.81 18.92 30.34 m
T 7 [ [ [ |
320 480 640 800 960 Ix
Scala1:224
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(20.752 m, 17.503 m, 0.850 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
515 307 1099 0.596 0.279

s
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SALA DE TULLIO / Superficie utile / Grafica dei valori (E)
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351 366 431 5097470 449 464 701" 754 434 46519
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323 342 424 534%59 483 459 486 584 475
341 420 941 535 468 519

377 603 516 449 585 1034 490 478 556
/407 445 453 822 732 502 507 (843 554 466 481

3 480 483 gs56
/o

395 415 594 662 486
396

399 427 486 595" 840 513 542 881 497
404 473 1024 563 496 57;3/930 505
7397 662

42(5/636 532 490 739/ 490

444 474 511 657 754 483

424 513 /989 550 473
4?%64 509
467 459

418

489 546 557 426 497
538 475 457 56%26 481 462 gog” oos
78

Vo

5450884 572 465 4547500 o0
447 488 461 60%44 531 512 5}5 451 450

T26.35m

T15.46

591 39 13.90

~0.00

0.00 8.81 18.92

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(20.752 m, 17.503 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E, [Ix]
515

Eax [X]
1099

Emin [IX]
307

30.34 m

Valori in Lux, Scala 1: 217

lE,

m|n

0.596

Emin / Emax
0.279

.
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Redattore Ing. Massimiliano Quarta
Telefono 080.5482590
Via Cardinale M.Mimmi n.32 Fax 080.9751290
70124 - Bari e-Mail quarta.ingegneria@gmail.com
SALA PROIEZIONI / Lista pezzi lampade
6 Pezzo MARTINI 20236 WW BEND 2X18W WW CRI97  Per un'immagine della
Articolo No.: 20236 WW lampada consultare il
Flusso luminoso (Lampada): 1305 Im nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampadine): 1305 Im lampade.
Potenza lampade: 39.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 2
CIE Flux Code: 40 67 85 02 100
Dotazione: 1 x BEND 2X18W WW CRI97
(Fattore di correzione 1.000).
10 Pezzo MARTINI 31247-FH Shop Line36 1x35W T5 G5  Per un'immagine della
Articolo No.: 31247-FH lampada consultare il
Flusso luminoso (Lampada): 1421 Im nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampadine): 3300 Im lampade.
Potenza lampade: 35.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 99
CIE Flux Code: 53 83 97 99 43
Dotazione: 1 x FH 35 W/830 HE (Fattore di
correzione 1.000).
4 Pezzo MARTINI 76440 WALKIE TALKIE 65 LED V.P. Per un'immagine della

Articolo No.: 76440

Flusso luminoso (Lampada): 5 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 5 Im
Potenza lampade: 1.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 99
CIE Flux Code: 60 86 97 99 100
Dotazione: 1 x 76440 (Fattore di correzione
1.000).

lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

.
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T63.48m
. . 50.80
25.15 38.04 m
Scala1:93
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Sala proiezioni / Lampade (planimetria)

T63.48 m

T61.94

T61.17
T60.53

T 59.52

| 58.74
58.36

T57.86

T57.20

T56.15
T 54.90

T 53.58

T 52.56

T51.82

~50.80
25.15 27.47 29.07 30.11 31.03 32.74 33.66 34.67 36.10 38.04 m

Scala 1:93

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione
1 6 MARTINI 20236 WW BEND 2X18W WW CRI97
2 10 MARTINI 31247-FH Shop Line36 1x35W T5 G5
3 4  MARTINI 76440 WALKIE TALKIE 65 LED V.P.

Y
Pagina 5




DIALux

Verifica sala proiezioni.dIx

Redattore Ing. Massimiliano Quarta
Telefono 080.5482590
Via Cardinale M.Mimmi n.32 Fax 080.9751290
70124 - Bari e-Mail quarta.ingegneria@gmail.com

Sala proiezioni / Rendering 3D
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Sala proiezioni / Rendering colori sfalsati
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