LEGENDA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

@ Lampada sospesa con ottica LED tipo MARTINI mod. APULIA
DOWNLIGHT
: ) Lampada sospesa con ottica LED tipo MARTINI mod. APULIA UPLIGHT
@ Ottica downlight da incasso tipo BEGHELLI mod. BS33 FL - 2x17W
@m Ottica downlight da incasso tipo BEGHELLI mod. BS33 FL - 2x17W con luce LED di
sicurezza
= Alimentatore per max 5 LED nei corpi illuminanti BS33 in esecuzione emer genza
Q/\ Lampada tipo MARTINI mod. MILO Sospensione L110 25W 36°
= Applique da esterni tipo PRISMA mod. PACK R SPLIT 1x23W E23
Applique da esterni tipo PRISMA mod. mod. PACK R SPLIT 1x23W E23 con
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% Proiettore tipo MARTINI mod. MILO L139 a LED 40W 13°
ﬂ Proiettore tipo MARTINI mod. MILO L139 a LED 50W 36° 14.97
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Applique tipo MARTINI BEND LED 2x18W, Warm White, CRI >80, fascio ottico N “ “ w m
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E Centrale di monitoraggio luci emergenza tipo BEGHELLI mod. LOGICA FM < o« 7 “ :
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E Pozzetti con coperchio ad alta resistenza ¥ \ W ) Flr o ) le
Q.E.G Quadro elettrico (es.: Quadro Elettrico Generale) \ “
] B
Z
®\ Montante ascendente >4 00.00 \ \
\@ Montante discendente
i Cassetta a vista IP56 par. lisce 380*300*120 (CE210)
.D. Cassetta a vista IP55 con p.cavi 100*100*50 (CE004)
ﬁ“" Cassetta a vista IP55 con p.cavi 150*110*70 (CE006)
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impianti tecnologici e speciali, piano di manufenzione: N / canale attrezzato ~ S
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geologia: dott. geal. Antonino Greco
indagini e diagnostica: Landnet di U. Cald & C. s.n.c.
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