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intervento locale di rafforzamento elementi in c.a. - ancoraggio travi / paramento murario - tipo 11

documentazione fotografica

realizzazione di cordolo in c.a. a"coda di
——rondine", per ammorsamento della frave
esistente al paramento murario

frave in c.a. esistente
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simulazione intervento

muratura esistente

realizzazione di cordolo in c.a. a"coda di
rondine", per ammorsamento della trave
esistente al paramento murario
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inghisaggio delle nuove armature alla
struttura esistente

20

muratura esistente

esecuzione di scuci-cuci per

trave esistente in c.a. riconfigurazione paramento murario
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INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E INCREMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA:

Interventi locali di miglioramento degli ammorbamenti delle travi in c.a. alla muratura in conci di pietra calcarea esistente, eseguiti a qualsiasi

altezza e consistenti in:

1. rimozione con recupero dei conci in pietra esistenti per realizzazione di scasso preliminare;

2. opere di presidio locale per la messa in sicurezza della muratura (puntelli a perdere) e della trave in c.a. (puntelli) oggetto di intervento;

3. perforazioni armate ed inghisaggio delle armature aggiuntive mediante l'utilizzo di resine epossidiche tipo MAPEFIX G380 della MAPEI o
equivalente;

4. formazione di martelli murari a sezione trapezoidale, della larghezza minima di 1,5 mt mediante getto di malta strutturale a base cementizia

fibrorinforzato incassato rispetto al flo murario;

ricollocamento dei conci recuperati, compreso I'eventuale taglio a misura degli stessi e il loro ricollocamento con la tecnica dello scuci-cuci;

6. stilatura finale dei giunti in cromia da concordare con la Direzione Lavori e comunque di tono similare a quella esistente.

o

intervento locale di rafforzamento elementiin c.a. - frp nodi travi / pilastro - tipo 12

documentazione fotografica
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simulazione intervento
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interventi
fasi di intervento sui nodi frave-pilastro interni corretta posa in opera nelle giunzioni
FASE 1 FASE 2

Inserimento Fiocchi Mapewrap S30 Applicazione "angolari" di tessuto MAPEWRAP C UNI-AX
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caratteristiche tecniche delle fibre di carbonio uniassiali e quadriassiali

DATI TECNICI [valon tipici)

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI

DATI IDENTIFIGATIVI

sarbonio ac alta resistenza

tegsule nidrszionals

581510 1C
300 500
1,800 1,500
2,166 3,333
15,6 2333
4.830 3.830

> 500 >1.800
220,000 230,000
2 2

fig.6
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INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E INCREMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA:

Intervento di consolidamento sui nodi pilastro-trave della hall di ingresso, da eseguire secondo le seguenti lavorazioni:

1. preparazione del supporto e successiva primerizzazione delle superfici mediante applicazione di primer;

2. rasatura diregolarizzazione delle superfici con stucco epossidico bicomponente;

3. applicazione difasce FRP “angolari” uniassiali, alle due estremita laterali del pilastro e all'interfaccia del nodo trave pilastriimpregnandoli con adesivo
epossidico;

4. applicazione di n°2+2 porzioni di fasce FRP quadriassiali nelle due facce centrali del nodo, ottenendo una “T” di due pezzi di tessuto di dimensioni 40+larghezza
del pilastro+40 cm di lunghezza e di dimensioni h trave sotto il solaio+40 cm di lunghezza, impregnandoli con adesivo epossidico;

5. realizzazione di “staffe aperte” mediante I'applicazione di n°1+1 striscia di fasce FRP uniassiali, di dimensioni pari al perimetro attorno alla trave e cm di
lunghezza x 40cm di larghezza, in corrispondenza delle estremita delle travi, impregnandole con adesivo epossidico;

6. applicazione disabbia di quarzo asciutta sulla resina, ancora fresca in modo da ottenere una adeguata superficie di adesione per il successivo strato di finitura.

N.B.

La corretta applicazione delle FRP nelle giunzioni deve seguire le seguenti prescrizioni (vedi fig.5)

1. sormonto della testa di 20cm;

2. accostamento;

3. sormonto nella direzione longitudinale di 20 cm.

infervento locale di rafforzamento elementi in c.a. - frpo nodo pilastro / pensilina esterna - tipo 13

documentazione fotografica
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INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E INCREMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA:

Intfervento locale di miglioramento del sistema di ancoraggio con il sottostante pilasiro circolare e struttura di bordo, consistente in:

1. verifica e revisione dello stato conservativo del cls e delle armature mediante demolizione delle parti ammalorate e/o male ancorate previa battitura, accurata spazzolatura dei ferri di armatura, nonché delle parti ossidate e delle parti minerali friabili, eventuale
infegrazione dellarmatura con barre in acciaio B450C da saldare a quelle esistenti, passivazione dei ferri di armatura mediante I'applicazione a pennello di due mani frattamento alcalinizzante, intervallate da essiccazione compresa tra 90-120 minuti, accurata
bagnatura delle parti in calcestruzzo e ricostruzione a strati successivi dei profili originari, mediante applicazione di betoncino espansivo strutturale fibrato;

. verifica e revisione dello stato conservativo del profilato in accicio esistente mediante spazzolatura e carteggiatura per I'asportazione delle parti ossidate e/o delle parti friabili, passivazione della superficie a vista mediante I'applicazione a pennello di due mani
frattamento alcalinizzante, intervallate da essiccazione compresa tra 90-120 minuti, doppia mano finale di tinteggiatura sintetica protettiva con cromia concordata con la Direzione Lavori;

. fornitura e posa in opera di profilato metallico di rinforzo in acciaio zincato a caldo saldato alla putrella esistente e ancorato alla struttura mediante piatto in acciaio e opportunamente imbullonato con perni inghisati nella struttura in c.a. esistente;

. fornitura e posa in opera di profilato metallico ad "L" zincato a caldo, saldato all'estradosso della putrella esistente e di nuova redlizzazione per il confinamento della nuova soletta armata;

. esecuzione perforazioni, armate con barre in acciaio zincate a caldo diam. 14 ad "L, opportunamente inghisate alla struttura esistente con resine epossidiche tipo MAPEFIX G380 della MAPEI o equivalente, passo di 50 cm, e risvoltate nella nuova soletta in c.a.;

. esecuzione di n.4 perforazioni armate con barre in acciaio zincate a caldo diam. 14, opportunamente inghisate al pilastro esistente, con disposizione radiale, e risvoltate nella nuova solettain c.a.;

redlizzazione di betoncino sp. 6 cm costituito da malta a base cementizia e additivi speciali, tipo STABILCEM della MAPEI o equivalente, armata con rete elettrosaldata diam. 10/15x15" e connettori a L 10x10/@15 in ragione di 3 a mq, ancorati alla soletta esistente.
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manutenzione € messa in sicurezza della balaustra in acciaio scala interna - tipo 16

documentazione fotografica

eventudliripristino degli ancoraggi mediante taglio degli elementi
innestati nella soletta rampante, saldatura di piatti in acciaio, ed
ancoraggio con idonei tasselli

simulazione intervento

verifica della stabilita
——dell'ancoraggio dei
montanti principal
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INTERVENTI PER L'INCREMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA:

Oneri per la messa in sicurezza della balaustra in acciaio della scala interna in c.a. consistente in:

1. verifica della stabilitd dell'ancoraggio dei montanti principali, al fine di garantire una resistenza ai carichi orizzontali lineari pari a 2,00 kN/ml,
secondo le norme NTC 2008 (par.3.1.4. "Carichi Variabili");

2. eventudliripristino degli ancoraggi mediante taglio degli elementi innestati nella soletta rampante, saldatura di piatti in acciaio, ed
ancoraggio con idonei tasselli tali da garantire quanto precedentemente descritto.




