consolidamento e incremento della sicurezza strutturale della scala esterna in acciaio - tipo 05 messa in sicurezza elementi secondari - ftompagni in muratura - tipo 06 messa in sicurezza elementi secondari - tompagni in muratura - tipo 07 messa in sicurezza elementi secondari - fompagni in cls - tipo 08
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opere dl Inigidimento delle rampa esistente da sostituire con scalain acciaio realizzazione di cordolo di realizzazione di "connessioni
connessioni fra gli elementi inserimento di nuova carpenteria barbacane in pietra esistente veletta in c.a. esistente collegamento degli elementi zona da stamponare ——strutturali” nei vertici, sul supporto in —struttura in c.a. esistente
metallica verticali cls, mediante fiocchiin FRP

fascia antiribaltamento, della larghezza
minima di circa 80cm a cavallo fra il
pannello murario e l'intelaiatura in c.a.
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"carta da parati" composta da adesivo
monocomponente e tessuto bidirezionale in
fibra di vetro
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simulazione intervento

controventature incrociate opportunamente simulazione intervento simulazione intervento
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indagini e diagnostica: Landnet di U. Calo & C. s.n.c. - interventi di manutenzione | infonaco per esterni | nel cordolo esistente sottostante
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OtL. JlivIO aselll 3. sostituzione degli elementi particolarmente ammalorati con analoghi per dimensione, spessore e forma,; dettaglio intervento
4. inserimento di controventature incrociate opportunamente connesse alla struttura esistente mediante fazzoletti di rinforzo saldati in opera,;
PROGETTO STRUTTURALE - NUOVI 5. fornitura e posa in opera di nuova carpenteria metallica in sostituzione della prima rampa esistente completa di cosciali, alzate e pedate, balaustra, ancoraggi e montanti di sostegno e connessa a quella esistente mediante saldature; INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E INCREMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E INCREMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA:
6. tinteggiatura finale con cromia concordata con la D.L. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E INCREMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA: - — - - - — - - — - — - - - — - - —
INSERIMENTI E INTERVENTI DI - interventi di miglioramento sismico (attacco a terra): - — - - - - - - — Infervento di messa in sicurezza degli elementi secondari (tompagni in muratura), da eseguire secondo le seguenti lavorazioni: Intervento di messa in sicurezza degli elementi secondari (tompagni in cls), da eseguire secondo le seguenti lavorazioni:
MIGLIORAMENTO SISMICO 1. rimozione del getto in cls esistente alla base dei montant; Intervento di messa in sicurezza degli elementi secondari (fompagni in muratura), da eseguire secondo le seguenti lavorazioni: 1. preparazione della parete mediante rimozione dellintonaco e pulizia della superficie; 1. preparazione della parete mediante rimozione dellintonaco per la messa a nudo e pulizia della superficie;
2. riconfigurazione della fondazione esistente mediante nuovo getto in cls armato; 1. preparazione della parete mediante verifica del supporto esistente {infonaco) e della sua integritd con eventuale integrazione e/o 2. demolizioni localli verticali con passo di 1/2ml, della larghezza di 20cm; 2. redlizzazione di “connessioni strutturali” nei vertici, sul supporto in cls, mediante posizionamento di “corde” in fibre di carbonio ad elevata
INTERVENTI SULLE STRUTTURE ESISTENTI - DETTAGLI 3. posa in opera di collari in acciaio preassemblati e ancorati alla nuova fondazione mediante 8 tirafondi. rifacimento delle parti instabili €/0 mancanti, fino allottenimento di un supporto adeguato alla posa degli stati successivi; 3. posa in opera di armatura verticale costituita da n.4 barre diam.12 e, inghisate nel sottostante cordolo di bordo mediante iniezioni di resine resistenza, tipo MapeWrap S FIOCCO della MAPEI o equivalente, opportunamente ancorate al supporto;
- intervento di miglioramento sismico (attacco alla muratura): 2. posa in opera sul pannello murario di“carta da parati” composta da adesivo monocomponente e fessuto bidirezionale in fibra di vetro, tipo epossidiche e staffe diam.8/15"; 3. pulizia della superficie e applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche tipo MAPEWRAP PRIMER 1 della MAPEI o
1. rimozione delle parti in c.a. ammalorate; MAPEWRAP E Q SYSTEM della MAPEI o equivalente; 4. predisposizione di casserature bilaterali; equivalente;
2. eventuale integrazione delle armature:; ' 3. posa in opera di fascia antiribaltamento, della larghezza minima di circa 80cm a cavallo fra il pannello murario e l'intelaiaturain c.a., 5. getto con cls C25/30; 4. rasatura del sottofondo mediante applicazione di stucco epossidico a consistenza tissotropica tipo MAPEWRAP 11 della MAPEI o equivalente;
3. riconfigurazione del getto in cls mediante posa in opera di malta fibrorinforzata composta da malta bicomponente fibrorinforzata da applicare a cazzuola, sp.15mm, tipo PLANITOP HDM MAX della MAPEI o equivalente 6. realizzazione di cordolo di collegamento degli elementi verticali armato con n.4 barre diam.12 e staffe diam.8/15", collegate all'armatura 5. applicazione di fasce in FRP quadriassiali tipo MAPE C QUADRI-AX della MAPEI o similare, di dimensioni pari a circa cmé0, opportunamente
. 4. fornitura e posa in opera di angolari di fissaggio in acciaio ancorati ai cosciali mediante saldatura e alla muratura mediante tasselli chimici. con inferposta rete in fibra di vetro tipo MAPEGRID G120 della MAPEI o equivalente. verticale per la configurazione della bucatura secondo i grafici architettonici, getto con cls C25/30 opportunamente casserato. impregnate con resine epossidiche tipo MAPEWRAP 11 della MAPEI o equivalente.
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