STRUTTURE ESISTENTI (cfr - report di indagine)

SOLAIOTIPQ 1 - {Solaio piani intermedi}

. blocco 3 - depositi e cabina elettrica
SOLAIOTIPG 1- (Solaio di copertura)

|
|
|
! 1
e Calcestruzzo gettato in opera I Solaio monotrave con travetti ad armatura lenta con tralicci {Htrav. 16,5") Solaio monotrave con travetti ad armatura lenta con tralicci (Htrav. 16,5")
¢ Acciaio in barre tonde I . : . : : . :
e Acciaio da corpen’rerio : Gl Pesc_p proprio elementi strutturali Gl Pesc.) proprio elementi strutturali
i Solaio h=25+5" 3,60 KN/mg Solaio h=20+5" 3.20 KN/mg
| . .
NUOVE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO | cg bina elettrica G2 Peso proprio elementi non strutturali 2,90 KN/mg G2 Peso proprioelementi non strutturali 1.60 KN/mq
e Calcestruzzo gettato in opera NT C32/40 (Rck 400 daN/cmaq]) | esistente
e Magrone NT C12/15 (Rck 150 daN/cmq) I g« Carico d'esercizio A Azioni variabili
e Acciaio tipo B450C (AD.M|G. - Fyk = 4500 doN/cmq) I {cat. €3, k. 3.1.11., D.M. 14.01.2008) 5,00 KN/mg Carico neve - zona ll 0.80 KN/mg
e Nelle strutture in c.a. il copriferro sard: I . .
1. infondazione cm 5,0 (come da elaborati) I w [Totale 11,50 KN/mg | a« Carico d'eserdzio
2. in elevazione cm 2,5 (come da elaborati) | : . {rat. H1, tab. 3.1, D M. 14.01.2008) GLE8 i
| ‘ 3 SOLAIO TIPO 1A - {Solaio a copertura dell'interrato - esterno) | |
| Piastra in c.a. gettata in opera Total 6.10 KN/
OPERE A CARPENTERIA METALLICA | £ < == ™
hd PrOﬁIO.ﬁ in acciaio NT $275 (Fe 430) : Gl Peso proprio elementi strutturali M1 MURATURATIPO 1
e Bulloni classe 8.8, fk,N >= 360.0 MPa - UNI 20898-2, M14 | Soletta h=25" 6,25 KN/mg Muratura esterna portante {Poroton)
|
FIBRE DI CARBONIO : G2 Peso propric elementi non strutturali 2,15 KN/mg G2  Pesoproprioelementi a mg 3.00 KN/mq
e Fibre di carbonio uniassiali € quadriassiali (FRP)- vedi schede tecniche tav. IMS.04 | ‘
: A Azioni variabili Peso muratura a ml {H=4,2ml) [Totale 12.60 KN/ml |
BLOCCHI IN LATERIZIO PER NUOVE MURATURE | Carico neve - zona ll 0,80 KN/mg
Caratteristiche tecniche del blocco I o Carico d"eserdzio {solaio carrabile)
POROTON serie 800 ! Kk ot 311, D w1 1801 3508 T 1 S.OLAIO.TIPO 1- (Solai.o di copertura cabina di regia)
Percentuale di foratura (@) %®S45 I Bl b Piastra in c.a. gettata in opera
Cora’r’rensﬂg:he geometriche conformi a .norme vigenti | [Totale 19,20 KN/ma__| Gl  Peso proprio elementi strutturali
Peso specifico apparente kg/mc 800+900 I Soletta h-30" 2,50 KN/me
Resistenza meccanica: I 3 SOLAIOTIPQ 1B - {Solaio a copertura dell'interrato - interno) '
resistenza caratteristica a compressione N/mmq 28 | -1.10(R) Solaio monotrave con travetti ad armatura lenta con tralicci {Htrav. 16,5") G2 Peso proprio elementi non strutturali 12,90 KN/mg
nella direzione dei carichi verticali kg cmq 280 :
resistenza caratteristica a compressione | Gl Peso proprio elementi strutturali A Agioni variabili
in direzione orfogonale ai carichi verticali N/mmq 21,5 L. " Solaio h=20+5 3,20 KN/mg Carico neve - zona ll 0,80 KN/mg
: > IanNnTta cniave
e nel plano della muratura kg cmqg 215 p G2 Peso proprio elementi non struttural i 2,40 KN/mg Ok Carico d'esercizio
.C3,tab.3.1./1,, D.M. 14.01.2008 5,00 KN
MALTA PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE O Pe—— {cat. (3, ta ) /mg
Legan’re_@rouhco per malte di alletftamento e inftonaco armato {cat.(3,tab. 3111, D.M. 14.01.2008) 5,00 KN/mg [Totale 26,20 KN/mg |
Caratteristiche tecniche (a 28gg):
Resistenza a compressione (Mpa): > 15 classe M15 $+ A20(R) [Totale 10,60 KN/mg_|
Resistenza a taglio(Mpa): 0.15 SOLAIG TIPG 1 (Solaio piani i i
: . piani intermedi)
Modulo elastico (MpO): 10.000,0 n BLOCCO 01 - BLOCCO SERVIZI 4 SOLAIOTIPO 2 - {Solaio di copertura) 1 Solaio in laterizio con travetti gettati in opera
Solaio monotrave con travetti ad armatura lenta con tralicei {Htrav. 16,5")
NOTE GENERALI $ 1.10(R) Gl Peso proprio elementi strutturali
o Tutte le misure riportate nei disegni sono da ritenersi indicative e devono essere verificate n BLOCCO 02 - AMPLIAMENTO FAVIA G1. Peso proprio elementi strutturali Solaio h=20+5" 3,25 KN/mq
dall'Appaltatore prima di procedere a qualsiasi lavorazione con la D.L. Solaio h=25+5 Zaolkine — oot ; L
e Le quote al rustico indicate in carpenteria sono da confrontare con quelle architettoniche e da S T r——— 16 K eso proprio elementi non strutturali 5 /mg
concordare con la D.L. n BLOCCO 03 - DEPOSITI E CABINA ELETTRICA ‘ g« Carlcod'eserdzio
° Lg quote di impos’rg delle fondazioni, a seguito degli scavi dovranno essere concordate conla D.L. A Azioni variabili {cat. C3,tab. 3.111., D.M. 14.01.2008) 5,00 KN/mg
e Disarmo non anteriore a: BLOCCO 04 - ARENA E AREA ESTERNA Carico neve - zona ll 0,80 KN/mg
1. persponde dei casseri 5 gg OPERE PROGETTATE MA NON COMPRESE NELL'APPALTO [Totale 9,25 KN/mq_|
2. per puntelli delle travi 12 gg g« Carico d'esercizio
3. per pun’relli deisolai 8 ag {cat. H1, tab. 3.1.11, D .M. 14.01.2008) 0,50 KN/mg 5 SOLAIO TIPO 2 (Solaio piani intermedi con controsoffitto)
4. per pUﬂTe"i deg" Ggge‘”‘i ]4 gg n EDIFICIO ESISTENTE Solaio in laterizio con travetti gettatiin opera
[Totale 12,00 KN/ma |
Gl Peso proprio elementi strutturali
SCALA ESTERNA IN C.A . [SOLAIOTIPO 24 - (Solaio ci copertura - sbalzi) Solaio h=20+5" 3,25 KN/mq
o Solaio monotrave con travetti ad armatura lenta con tralicei {Htrav. 16,5")
LEGEN DA SIMBOLI I NTERVENTI G2 Peso proprio elementi non struttural i 1,80 KN/mq
G1 Peso proprio elementi struttural i - -
Solaio h=25+5" 3,60 KN/mg Gc  Carico d'eserdzio
{cat. C3,1ab. 3.111., D.M 14.01.2008) 5,00 KN/mgq
G2 Peso proprio elementi non strutturali 2,10 KN/mg |
Totale 10,05 KN/mg
A Azioni variabili
O'I CONSOL'DAMENTO OR'ZZONTAMENTO PIANO LATEROCEMENT'Z'O - TlPO 1 Carico neve - zonall 0,80 KN/mg 3 SOLAIO TIPO 3 (Solaio di copertura)
(Cfr. TAVOLA DETTAGL' - EPU AP_OSO] , AP'OSOQ, E 0436) S - Solaio in laterizio con travetti gettati in opera
Ok arnco d esercizic
prevedere telaio in c.a. costituito dap ORI {cat.H2, tab.3.1.1, D.M. 14.01.2008) 5,00 KN/mg G1 Peso proprio elementi strutturali
—— 20x20" e cordoli di piano per murature di —$— : Solaio h=20+5" 3,25 KN/mq
tompagno e formazione bucature Totale 11,50 KN/mg | n ool | utturali T [
eso proprio elementi non struttural i , mg
6 SOLAIOTIPQ 3 - {Copertura vano asce nsore) —
Piastra in c.a. gettata in opera A AZ"_’"' variabili
02 CONSOLIDAMENTO ORIZZONTAMENTO PIANO LATEROCEMENTIZIO - TIPO 2 Carico neve - zana Il 0,80 KN/mq
(cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-OSO1, AP-0S03, E 0436) Gl  Peso proprio elementi strutturali o —
Soletta h = 20" 5,00 KN/mq qk Carico d'eserdzio
{cat. H1,tab. 3.1.1I., D.M. 14.01.2008) 0,50 KN/mq
G2 Peso proprio elementi non strutturali 0,70 KN/mg
I |
Totale 5,55 KN/mg
giunto sismico A Azioni variabili
Carico neve - zonall 0,80 KN/mg 4 SOLAIO TIPO 4 {Solaio di copertura con controsoffitto)
Solaio in laterizio con travetti gettati in opera
03 CONSOLIDAMENTO ORIZZONTAMENTO PIANO LATEROCEMENTIZIO - TIPO 3 gc  Carico d'esercizio
(cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-OSO1, AP-OS04, E 10.08) 4 oot L, . 3.1 D.M. 14912908 050 Kn/ima S Pes0 propro lement struthural /
: ! ! : Solaio h=20+5" 3,25 KN/mq
% [Totale 7,00 KN/mg |
G2 Peso proprio elementi non struttural i 1,80 KN/mq
SOLAIO TIPO 04 7 SOLAIOTIPO 4- (Soletta rampante perscala esterna) —
H=33" Soletta in c.a. gettata in opera A Azioni variabili
Carico neve - zonall 0,80 KN/mq
G1 Peso propric elementi struttural i
04 CONSOLIDAMENTO BARBACANI IN PIETRA Soletta h=15cm 3,75 KN/mg Qi Carico d'esercizio
(cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-OS08) SOLAIO TIPO 05 o~ {cat. H1, tab. 3.L.I1, D.M. 14.01.2008) 0,50 KN/mg
H=15 N G2 Peso proprio elementi non strutturali 1,25 KN/mg |
Totale 6,35 KN/mg
A Azioni variabili
Carico neve - zonall 0,80 KN/mg 5 SOLAIO TIPO 5 (Solaio cabina di regia)
Piastra gettata in opera H=20 cm
Ok Carico d'esercizio
05 CONSOL'DAMENTO E |NCREMENTO DELLA SlCUREZZA STRUTTU RALE DELLA N N {cat.C2, tab.3.101,, D.M. 14.01.2008) 4,00 KN/mg Gl Peso proprio elementi strutturali
SCALA ESTERNA IN ACCIAIO ¢ ~ ,,%\"’3 Y/ s S Soletta h=20" 5,00 KN/mq
N / /
(cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU E 10.07, E 10.09) M\\?ﬁx y lo// J/ , & == Totale 9,80 KN/mg__|
SOLAIO TPOG2 | ™ @ 4 , %/ v ~T 08 G2 Peso proprio elementi non strutturali 1,00 KN/mq
" 4 / /X ~
H=25+10 4 4 4 / N H Azione ocrizzontale 2,00 KN/mgq
’ . [ Carico d'esercizio
S, , f nnello di tompagno w1 |MURATURE DI TOMPAGNO DA 30 cm YUOTO PER PIENO {cat. C3,tab. 3.111,, D.M. 14.01.2008) 5,00 KN/mq
/ VA / sy in cl$-esistente
06 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI SECONDARI - TOMPAGNI IN MURATURA - TIPO 1 N Sfes S/ s SN [T 1,00 KN/mg |
/ o) / 7/ ~
(Cfr. TAVOLA DETTAGL' - EPU AP-OS] ] ) \\\: ;0/ /// // o // /// -\@ \\\\ M G2 Peso proprio elementi non struttural i 3,00 KN/mg SOLADTIO G (ot " | - 5 )
R 7 84 ya \W'b . s /{,9/ ~ 6 . ole ferampan i per scale esterne di emergenza
/ FaN h /7 \“q Ve /// /7 / \\\\ B Peso muratura a ml {H=6,50 ml) |Tota|e 19,50 KN/ml | Solettain c.a. gettata in opera
/ / / / ~
7 4 4 // / // \\\(-? // . . .
a4 // // Y // ya , ~ Gl Peso proprio elementi strutturali
4 q,‘o// / "b{? 7 /// Ve /// - ,lT_I /S - 7 S : Soletta h=25cm 6,25 KN/mq
4 / /s, 7, AN / ~ 1 SOLAIO TIPO 1 - {Solaio piani intermedi)
)/ /// // % // J/ , \@ S / ~ - Solaio monotrave con travetti ad armatura lenta con tralicci (Htrav. 16,5") G2 Peso proprio elementi non strutturali 1,25 KN/mq
MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI SECONDARI - TOMPAGNI IN MURATURA - TIPO 2 / S s S/ Ss / ~
o (cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-OS12) / v v s =N / - 61 Peso proprio clementi strutturali G Caricod'eserdnio
’ / ////// ///// /// e \\\\\f;'? % B ) / Solaio h=25+10" 4,85 KN/mg {cat. C2,tab. 2.LII., D.M. 14.01.2008) 4,00 KN/mq
EEEEEHE s, s, S
// // // // / // /\ / N G2 Peso propric elementi non strutturali 2,40 KN/mg A Azioni variabili
2 // // \5) // // // // > i rﬁo sismico R ™~ Carico neve - zona ll 0,80 KN/mgq
S / / / e / / S > 08 9 >~ G Caricod'esercizio
N // // // // // /// /{/%/ \\\\ = ~ {cat.C3,tab.3.1.1., D.M. 14.01.2008) 5,00 KN/mg Totale 12,30 KN/mgq |
4 : ~ 7y 7y / / ~ ,
08 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI SECONDARI - TOMPAGNI IN CLS 7y N7 a4 S s S 5. © o [Totale 12,25 KN/mg__ |
(Cfr TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-OS1 3) e AN 02 %// e e Ve / ) e s p; o~ J - H¢  Azione orizzontale 2,00 KN/mgq
. - - v, N 4 7y e / / ~
p o 08 S ) s, S s SOLAIO TIPO 2 - (Solaio di copertura)
0 ! ya / / ~ pertura -
//% | ,/ h / // S // // // // > 2 Solaio monotrave con travetti ad armatura lenta con tralicei (Htrav. 16,5") 7 SOLNO_TIPO 7 (SDIEtt_a rampante perscala interna)
g 4 // // .\»3 // // // / Y .59 \\\ ‘ Soletta in c.a. gettata in opera
’ e /// /// 7/ /// yd //%/ \\\,09(" | Gl  Peso proprio elementi strutturali . oel i strutturall
7, Vs Vs ; S Solaic he?oH10" 495 KN eso proprio elementi struttural i
< // e e // 586 4 // // e | CaOR=t ’ /ma Soletta h=30 cm 7,50 KN/mq
: : —¢— /
ComUﬂe dl BOI’I \\\ // /// /// / /// // // // RS ‘ G2 Peso proprio elementi non strutturali 7,10 KN/mg - 5 -
Regione PUQ”CI 09 MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO SCALE IN C.A. ESTERNE NS %// s Py s Y | G2 Pesoproprioelementi non strutturali zofkiVing
VAN / / / RN
(cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-OS06, AP-OS15, AP-OS16) NS 3 S S S EIE | M Azlon] variabl g Caricodreserdizio
F d H n e N /oy A2 // ya // ‘ Carico neve - zonalll 0,80 KN/mg K
onaazio MHLH EUMMISSIUN N Ve J/ Ny , 1936(R) {cat (2,tab. 3111, D.M. 14.01.2008) 4,00 KN/mq
. . A DN S 7y 7y ;7 ey Z ﬁ / | - L
- / ~ 7 7y / © 4 4 0 : Ok Carico d'esercizio
/ / / /
Ap U l je F I l m La Puglia & tutta da girare. < NG / // J/ /// S // W “%o // RN \ {cat. H2, tab. 3.1/, D.M. 14.01.2008) 5,00 KN/mg i 12,75 KN/mg |
H H N / / 4 4 LS g 4 ~
N / / /
Comm ISSIOn \\\ ////// ////// /// // ’._oo // @/// ¢ ; 4 // } ITotaIe 17,75 KN/mg | Hx Azione orizzontale 2,00 KN/mg
A 08 - N ’ // /// // // // N // //’::'? /// )‘y /\\ N o //éi’/ / ‘
e s 7 ? — - -
umom QLEPW?@;ULWL\“ ‘| O CONSOLIDAMENTO DEI PANNELLI MURARI IN PIETRA \\\ 04D /@/ // /// ° /// // DN 17 // // g@ // N By s/owonpooz /\@{9 | 3 'SDlOL,;\IO.TIPO B—itSc;Ial.o piani intermedi - shalzi) ML MURATURE DI TOMPAGNO DA 20 cr YUOTO PER PIENG
e e S (cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-OS05) < o /o Y L, F et S L g | a0 0, 0 N2 Gt
4 / S
R 1_ R. 1_ 11_ . %// ~ E\G;?ZsztelmzmpOgno // 4 // // N T /// / s \\ R G1 Peso proprio elementi strutturali G2 Peso proprio elementi non strutturali 2,20 KN/mg
estauro e Ristrutturazione 7 s e, | Solaio h=33 8,25 KN/mg
// // Y. Vo ‘ Peso muratura a ml (H=5,90 ml) Totale 12,98 KN/ml |
del PGIGZZO del Mezzogiorno - ////// X ‘ 00 G2 Peso proprio elementi non strutturali 2,40 KN/mg
, 7.
/// // [ caricod' - M2 PANNELLI N CLS DI TOMPAGNQ DA 20 cm VUOTO PER PIENO
i i i - V 7/ ,,9 5.25 5.15 | 5.15 5.15 5.15 9k ance d esercizic
PGdIg"Oﬂe 81 della Fiera del Levante INTERVENTO LOCALE DI RAFFORZAMENTO ELEMENTI IN C.A. - ANCORAGGIO /) p & | 0.20 {cat.C3,tab. 3.1, D.M. 14.01 2008) 200 UL
] ] / 11 N ‘ G2 Peso proprio elementi non struttural i 5,60 KN/mqg
per la sede della TRAVI/ PARAMENTO MURARIO s N \ ~ barbacane in [Totale 15,65 KN/mg__|
(Cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP_OSO9) SOLAGTFG 05 / , | piefra Peso muratura aml {(H=4,30 ml) [Totale 24,08 KN/ml__|
H=00+5" 4 // o 02 14 4 SOLAIO TIPO 4 - {Solaio di copertura - shalzi)
// 10 A 1 R Piastrain c.a. gettatain opera Pi AZIONE DEL VENTO
p’wi‘%owg’eﬁeqesecutivo . 0\9 COrdolo 30x40" cordolo, 30x40" 7 cordolo 30x40" cordolo 30x40" cordolo 30x40" 2 p ioel o strutturali
A/ A LV L - S B s I, /7 ¢ NN - e N N = A A Y ([110) %2070 76767676, 362070 707 %0%7 %%\ 102 5V, 122%007%70%%%Y % 02039% 0 FiIh ves o st sicicic sttt tobs P S RS S N X e A 2SS RSCR eso proprio elementi strutturali
e Q’ P Solaio h=33" 8,25 KN/mg Pi Azione del vento 15,30 KN/mq
—— e — - ————— — —— g iy
coordinamento generale progettazione 12 INTERVENTO LOCALE DI RAFFORZAMENTO ELEMENTIIN C.A. - FRP NODI ) G2  Peso proprio elementi non strutturali 7,10 KN/mg
progettazione esecutiva architettonica: TRAVI / PILASTRO / 3 i cordolo 3025 9 A} l SEODK @ [ SHHIEK @ [ cordolo 085" A5 A [ cordolo 025 (34 p) l
\ - L L
arch. Mauro Saito £ (cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-OS15, AP-OS16) 4 5 5 5 5 5Tl A~ Adloni variabil
LR o o B |yn. var. Carico neve - zonalll 0,80 KN/mg
via Cardinale M. Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080.5093952 - saitoba@maurosaito.it - SON! 2 5.00 3 4.85 3 485 i 485 3 490 439
) ’ ) - Te) B 1.25 (min)
con:arch. Rosa Giacomobello, arch. Michele Liuzzi 2 é l = 2.15 (max) gk Carico d'esercizio
. . C N N R 8 'Q" = {cat. H2, tab.3.1.11, B.M. 14.01.2008) 5,00 KN/mg
progetto esecutivo strutture, interventi di miglioramento sismico, 07B) - o -
coordinamento delia sicurezza: AN 9 : | |
. . S S . Totale 21,15 KN/mgq
esse ingegneria s.r.| 13|  INTERVENTO LOCALE DI RAFFORZAMENTO ELEMENTI IN C.A. - FRP NODO N 4 0 .
corso Vittorio Emanuele 11, n. 171 - 70122 Bari - 080.5210493 - info@esseingegneria.it PILASTRO / PENSILINA ESTERNA s > / é? . g [SOLAIOTIPO5- (Soletta rampante per scala interna)
. . . - - Sol inc.a. i
ing. Nicola Stefanelli Y (cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-OS07) N s olettain c.a. gettata in opera
. . . . &
GI’Ch. M|COe|G P|gnOTe||| Ao : Gl Peso proprio elementi strutturali
con: geom. Paolo Danza, Felice Di Chito, ing. Umberto Gallo, ol o 2 = s % 3 % % % % P Solaio h=15cm 3,75 KN/mq
geom. Mauro Modugno, ing. Giada Paolotti, ing. Giuseppe Sofia i ES ES ] = ] Q = Q| = o 2
N > : G2 Peso proprio elementi non strutturali 1,25 KN/mg
impianti tecnologici e speciali, piano di manutenzione: =
' . T [ | . 1 iy
ing. Massimiliano Quarta 2] MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI IN C.A. s oo PraLe ) SO0 - G Caricod eserdcio
=20+5" =20+5"
via Cardinale M.Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080.5093952 - quartaingegneria@gmail.com (cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-OSOé) & : {eat. ¢2,@b.3.L11, 0.M. 14.01. 2008) SOofine
con: ing. Sabrina Soffietto, ing. Roberto Sabato, ° 30 m
p.i. Francesco Di Pompa, ing. Nicola M. Ugent p m ,___|O4 lTotale 9,00 KN/mg |
&
consulente per la museologia e le tecnologie audiovisive: 9 : H, Azione crizzontale 2,00 KN/mg
ing. Raphael Mayer Aboav -
. ) N . 4 44 dad ® 6 SOLAIO TIPQ 6 - {Copertura vano scala)
geologia: dott. geol. Antonino Greco e ) 2 B — amL Piastra in c.a. gettatain opera
indagini e diagnostica: Landnet di U. Cald & C. s.n.c. 15 CONSOLIDAMENTO VARCHI MURARI ESISTENTI ¥ < 8 3 i 2 . X S X < o i T
) ) ) (cfr. TAVOLA DETTAG LI - EPU AP-OS 1 O) | cordolo 30x25: vory = cordolo 3005 U7FY 3| cordolo 3025 UUAY) =] cordolo 30x257 1A =] cordolo 30x25" . U£A, = G1 Peso preprio elementi strutturali
responsabile unico del procedimento (Fondazione Apulia Film Cormmission) _ Soletta h = 20" 5,00 KN/mg
doft. Silvio Masell - s eletetntnteiels s eteteieten Seleieinntetets SRR ateteietentetetel o yor 2
q & B, o {min) G2 Peso proprio elementi non strutturali 0,70 KN/mg
PROG ETTO STR UTTU RALE NUOV' STrOlCiO COrpenTeﬂO a qUOTO +9,45 ° 20 30x50" 30x50" cordolo30x40" cordolo 30x40" cordole 30x40" cordolo 30x40" cordolo 30x40" -15 [max) — —
- [ ——— A Azioni variabili
Carico neve - zonall 0,80 KN/mg
INSERIMENTI E INTERVENTI DI 6 | berbacane n
I\/”GLIORAMENTO SlSMlCO 16 MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA BALAUSTRA IN ACCIAIO SCALA o . S S e——
INTERNA o ‘$— {cat. H1,tab.3.1.1l,, D.M. 14.01.2008) 0,50 KN/mgq
CARPENTERIA A Q.TA +12,30 =mmm (Cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-OS14) [totale 7,00 KN/mg |
M1 MURATURE DI TOMPAGN O DA 30 cm VUOTO PERPIENO
4460 470 060 430 515 515 515 515 0.20 G2  Peso proprio elementi non strutturali 3,00 KN/mg
9.90 25.50
I 35.50 Peso muratura a ml (H=3,55ml) ITotaIe 10,65 KN/ml |
scala 1:100 archivio 1111 seftembre 2013 /




