_______________________________________________________ -
PILASTRO: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 : \ |
STRUTTURE ESISTENTI (cf t di indagine) (filo) . 2 e | 1 [fOHAIOTIPO 1-(Solaio piani intermedi)
cfr - report di indagine - NS | Solaio monotrave con travetti ad armatura lenta con tralicci (Htrav. 16,5")
Calcestruzzo gettato in opera MATERIALI STAFFE STAFFE TIPO LEGATURE SOLAICTFO 03 |
Acciaio in barre fonde | - - :
- - _ _ H=20" Gl Peso proprio elementi strutturali
Acciaio da carpenteria Cls = C32/40 %ittisnﬁgnto s 108(25x45 L=156) |1 @ 8 : Solaio hz2545" 3.60 KN/mg
NUOVE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO Acclalo = B450C @ 8/15 | G2 Peso proprio elementi non strutturali 2.90 KN/m
Calcestruzzo gettato in opera NT C32/40 (Rck 400 daN/cmq) I BoP ' .
Magrone NT C12/15 (Rck 150 daN/cma) | —
A N | Qg Carico d'esercizio
Acciaio tipo B450C (AD.MIG. - Fyk = 4500 daN/cmq)
Nelle strutture in c.a. il copriferro sard: C if 25 o | (cat. €3, tab. 3.1.11, D.M. 14.01.2008) 5.00 KN/mg
.a. : irittis oprirerro=<.
1. in fondazione cm 5,0 (come da elaborati) Diritti: © 8616 P _ bQ I [rotal 1150 KN/ I
2. in elevazione cm 2,5 (come da elaborati) | = - =
OPERE A CARPENTERIA METALLICA : 3 SIlDLAIOlTIPO 1Af(So|laioac0pertura dell'interrato - esterno)
Profilati in acciaio NT S275 (Fe 430) 3 I Piastrain c.a. gettata in opera
Bulloni classe 8.8, fk,N >=360.0 MPa - UNI 20898-2, M14 o S 0,\'5 |
I55) (bI_o S 02 | G1 Peso proprio elementi strutturali
FIBRE DI CARBONIO 0 | Soletta h=25" 6.2 [ g
Fibre di carbonio uniassiali e quadriassiali (FRP)- vedi schede tecniche tav. IMS.04 ® I
+9,36(R) | G2 Peso proprio elementi non strutturali 2.15 KN/mgq
BLOCCHI IN LATERIZIO PER NUOVE MURATURE 50 @7 |
Caratteristiche tecniche del blocco SOLAIO TIPO 01 / I A Azioni variabili
POROTON serie 800 H=0545" SOLAIO TIPO 02A I Carico neve - zona ll 0.80 KN/mq
Percentuale di foratura (&) PBD<45 X 7 I
Caratteristiche geometriche conformi a norme vigenti - - - < | qk Carico d'esercizio {solaio carrabile)
Peso specifico apparente kg/mc 800+900 deIIOgIIO pIICISITI scala 1:10 | [cat. H3, tab. 3.1.11., D.M. 14.01.2008} 10.00 KN/mgq
Resistenza meccanica: |
reSISIeI’IZCI .coroIIe'nshc'o a compressione N/mm@g28 I |Tota|e 19.20 KN/mg |
nella direzione dei carichi verticali kg cmq 280 r T I
IeSIS,IerIZO caratteristica O. compr@smooe . | | | SOLAIOTIPO 1B - (Solaio a copertura dell'interrato - interno)
in direzione ortogonale ai carichi verticali N/mmq 21,5 I I I 3 ) . . "
. | | Solaio monotrave con travetti ad armatura lenta con tralicci (Htrav. 16,5")
e nel piano della muratura kg cmq 215 | | I
- |
MALTA PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE | | | Gl Peso proprio element strutturali
Legante idraulico per malte di allettamento e intonaco armato | f;; ~ | I Solaio h=20+5 3.20 KN/mq
Caratteristiche tecniche (a 28gg): : g g : I
Resistenza a compressione (Mpa): > 15 classe M15 | © ® | : G2 Peso proprio elementi non strutturali 2.40 KN/mq
Resistenza a taglio(Mpa): 0.15 | = = | I
Modulo elastico (Mpa): 10.000,0 | % % | N I ax Carico d'esercizio
| - - | | (cat. C3, tab. 3.1.11, D.M. 14.01.2008) 5.00 KN/mg
NOTE GENERALI | | N |
Tutte le misure rIporIoIe rIeI disegni sono da r'i’renersi indicative e devono essere verificate | - | | |Totale 10.60 KN/mg |
dall'Appaltatore prima di procedere a qualsiasi lavorazione conla D.L. | | > |
Le quote al rustico indicate in carpenteria sono da confrontare con quelle architettoniche e da I I s I A SOLAIOTIPO 2 - (Solaio di copertura)
COI’ICOI”dCIr.e. conlaD.L. o ' . . I I I Solaio monotrave con travetti ad armatura lenta con tralicci (Htrav. 16,5")
Le quote diimposta delle fondazioni, a seguito degli scavi dovranno essere concordate conla D.L. : : I
H : . o | |
] DSZETFSO%%Z%Q?(?ZZ?G(ES o | WI ! I I I I I I I I ! | : Gl Peso proprio elementi strutturali
2. per puntelli delle travi 12 gg : | I solaio h=25+5 3.60 KN/ma
3. per puntelli dei solai 8 gg I 1212/25 - pos 1 : | 2 P oel . i K
4. per puntelli degli ogge’r’ri 14 gg | | b: : eso proprio elementi non strutturali 1. N/mg
| | » ioni variabili
ARMATURA TRAVI IN C.A. | (12125 - oo | s ) | K, A ioni variabili
- quota -0,10 p Armature 2 Carico neve - zonalll 0.80 KN/mg
! | | /@) |
fravi 04-01-setto/S1-02-setto - da armare come la tfrave 05-03-setto | ] | ct & I . .
travi setto-setto ascensore-08-09/09-10-setto - da armare come la trave setto-04-S1-05-06-setto | Tipo @ |Passo| Pos | EDIFICIO ESISTENTE <o | qk  Carico d'esercizio
cordoli 25x25" - da armare con 3+3 @14 e staffe @8/20" I Oriz. 12 25 1 | | (cat. H1,tab.3.1.11.,D.M. 14.01.2008) 0.50 KN/mg
cordoli 30x25"/40x25" - da armare con 4+4 @14 e staffe @8/20" I I I
fascia piena 15x25"- da armare con 2+2@14 e staffe @8/20" I Vert. 161 12,5 2 I I [Totale 12.00 KN/mg |
rompitratta 25x25" - da armare con 3+3@14 e staffe @8/20" : : ‘ EDIFICIO ESISTENTE |
- quota +5,76 | Legature | S5 : s SOLAIOTIPO 2A - (Solaio di copertura - sbalzi)
frave 11-12-13 - da armare come la trave 04-S1-05 | . | o o - Solaio monotrave con travetti ad armatura lenta con tralicci (Htrav. 16,5")
Comune di Bari trave 12-51 - da armare come la trave 11-07 | Zona @ | Passo Oriz | Passo Vert | ) cordolo 30x25 4D _Cordolo 30x25 cordolo 30x25 I
Reglone PugIICI cordoli 30x30" - da armare con 4+4 @14 e staffe @8/20" | Non Conf 8 25 25 | +0 vuoto scala | G1 Peso proprio elementi strutturali
fascia piena 15x30"- da armare con 2+214 e staffe @8/20" | Conf 8 2 2 | < | Solaio h=25+5" 3.60 KN/mg
Fondazione r rompitratta 25x30" - da armare con 3+3@14 e staffe @8/20" : on ) ) : I
—_— = . .
} I G2 P I t trutturali 2.10 KN
Ap u I I a F i I m MFILM BUMMISSIUN ?rtéc\)/IeOIJrI?ISQé—I 3 - da armare come la trave 04-S1-05 | | | e e
P . I_ _______________________________________
C R . 18 Pugliseiitiada girare, trave 12-S1 - da armare come la trave 11-07 = ] - - - - - ._ ______________________________________________________________________ - - - A Azioni variabili
ommission frave 07-04 25x80" - da armare con 3+3@18 e 3+3@12 di parete con staffe @8/10" armatura setto S1 scala 1:50 carpenteria a quota +5,76 scala 1:50 carpenteria a quota +8,86 scala 1:50 Carico neve - zonall 0.80 KN/ma
= . cordoli 30x30" - da armare con 4+4 @14 e staffe @8/20" . . . . .
‘:*.,.3 < A m fascia piena 15x30"- da armare con 2+2@14 e staffe @8/20" (a quota calpestio piano primo) (a quota calpestio piano copertura) g« Carico d'esercizio
AL G s I SR WATONALE rompitratta 25x30" - da armare con 3+3@14 e staffe @8/20" (cat. H2,tab. 3.1.11,,D.M. 14.01.2008) 5.00 KN/mg
Restauro e Ristrutturazione T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T e e e e e e e 7 s 7 =~ T T —— 1 [Fotale 1150 KN/mq_]
| | | | |
del POIGZZO del IVIeZZOgIOmO - : 04 S ] 05 : : I 3 08 05 | I I I 07 04 I 5 SCLAIOTIPO 3 - (Copertura vano ascensore)
I ) ) ) I I ) . : : : Piastrain c.a. gettatain opera
Padiglione 81 della Fiera del Levante - | ' ' ' | | ' ' ' | | ' ' " |
| SETTO 30x50 30x50 30x50 30x50 06 soxso  SETTO - | | SETTO 30x50 30x50 30x50 03 30x50 SETTO - | | 80x30 25x50 | G Peso proprio elementi strutturali
per IO sede (je"(:I : : : : : : Soletta h=20 5.00 KN/mg
(@)
APU LIA F I LM H O US E I 3 2? I I o 7o) | | ® | G2 Peso proprio elementi non strutturali 0.70 KN/mg
| | | ” ¥ | | |
: A A A A A \ : : A A . . . X I I ) 80 I A Azioni variabili
' ' ' ' ' ' ) ' ' ' ' ' I I ' " * I Carico neve - zonalll 0.80 KN/mqg
: 30 30 30 30 30 30 30 : : 35 50 50 50 50 35 30 I I 30 30 50 I
| | I - L
) . Carico d'esercizio
coordinamento generale progettazione | 280 | | I I 75 | K
progetiazione esecutiva architetionica: : 200 400 490 195 o 108 | | 80 380 355 290 435 | | 365 252 | (cat. HL, tab. 3.1.11., D.M. 14.01.2008)} 0.50 KN/mq
N\ scala 1: | | scala 1:25 | I 0 I
arch. Mauro Saito | Q
| |
via Cardinale M. Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080.5093952 - saitoba@maurosaito.it | o o o o o o o o | | o o o o o o o o o : : o o o : ITotaIe 700 KN/mq I
con:arch. Rosa Giacomobello, arch. Michele Liuzzi | 3 3 3 3 3 3 3 3 | | S S = S = = = S S | | S S S |
. . S o | | 8 | e820 | 8 | | 3 L8 08/20 L 8 7 8 08/20 L8 J | | | 18| 8 28/20 | 8 8 28/20 | 8 | 8 | e820 | 8 | 8 08/20 | 8 | | 8 98/20 L8 g | | 7 |POLAIOTIPO4- (Solettarampante per scala esterna)
progetto esecutivo strutture, interventi di miglioramento sismico, | s 1ms [ 75 1| 170 s 365 s LT s 300 I 165 | | | 35| s 180 s s 155 s s T es [ 75 | 75 245 s ] | | 75 180 s 1 75 | Zi | Solettain c.a. gettata in opera
coordinamento della sicurezza: | | | I I E I
esse ingegneric S.r.I | | | | | g | G1 Peso proprio elementi strutturali
corso Vittorio Emanuele II, n. 171 - 70122 Bari - 080.5210493 - info@esseingegneria.it I I I I I I Soletta h=15cm 3.75 KN/mg
ing. Nicola Stefanell | | | | | | _ | _
. . . | | | | | G2 Peso proprio elementi non strutturali 1.25 KN/mg
arch. Micaela Pignatelli | | | | | |
con: geom. Paolo Danza, Felice Di Chito, ing. Umberto Gallo, I I I I I I ioni variabili
geom. Mauro Modugno, ing. Giada Paolotti, ing. Giuseppe Sofia | | | | | | | | | 20 | A 2“?“‘ variabili ' 0.80 KN/
| v v v | | | ] | | | | | ] | | dalrcg neve - Zzona b myg
Implantl fecnologicl e speclall, plano dl manutenzione: | I 518 | I | 5618 | | | I I 5018 I I | 5018 | I I I 10018 | | o 0 I
ing. Massimiliano Quarta | aof | &5 | ! ! 650 ' . | | aof | ! 540 ! | ! BE as | | 2] | 30 Tos | ) N | iy cerico 'eserclzlo
via Cardinale M.Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080.5093952 - quartaingegneria@gmail.com : : : : : : : : : : I I I I : : | | | : (cat. C2,tab.3.1.11.,D.M. 14.01.2008) 4.00 KN/mq
con: ing. Sabrina Soffietto, ing. Roberto Sabato, ! ! ! , . I I ! I I I |
p.i. Francesco Di Pompa, ing. Nicola M. Ugenti : I I - 525125 : | : : | ! | 527};(? : - I I I I I 3;108 I .25 | Totale 9.80 KN/mq_|
consulente per la museologla e le tecnologle audlovisive: | : : 12|0 IQIO : | | : : IQIO : 12;0 | I I | 45| | I fas I
: | | | | i i
Ing. Rophoel Mcyer Aboov : : : : : | | | | : : | | | | | | | | ccala 195 | Hg Azione orizzontale 2.00 KN/mg
geologia: doft. geol. Anfonino Greco | | 1+1912_| | | 1+1912 | | | | | 1+1012 | | | 1+1012 | | | | | 141912 | ' | MURATURE DI TOMPAGNO DA 30 cm VUOTO PER PIENO
indagini e diagnostica: Landnet di U. Cald & C. s.n.c. | I 635 I I | 650 I | | T I 540 I I T 515 T | | | | 290 | | M1
| | | | | | | | | | | I | |
responsabile unico del procedimento (Fondazione Apulia Fim Commission) I | | g 1+1912 I | : : | | i 1+1012 é X | : : | | | :
" . : : , , : : . 790 ' : : : i i i
dOﬁ. SIIVIO I\/IOSGIII I i i i 538 | | I I | | | | | i I I i 30 bo | G2 Peso proprio elementi non strutturali 3.00 KN/mgq
| | 30 | | | | 30 | | | | | | | | | I T T |
' ' ' ' .30 - - v 30 : | {H=6,50 ml) [Total 19.50 KN/ml |
I ——— | | | | | | — I I | | — | | | 45 | | fas | Peso muratura a ml {H=6,50 m otale b m
PROGETTO STRUTTURALE - NUOVI | I - - | | N | | - | | | | 0., | | | | 3018 | |
. 5218 . . . 5218 45| - . 5018 . . . . . 290 .
INSERIMENTI E INTERVENTI DI | ! o ! ! o ' | | ! ! - ! | ! e ! | | a0 o | |
I I I I I I I I I I I l CALCOLO DEL GIUNTO SISMICO - BLOCCO SERVIZI {BLOCCO 1
MIGLIORAMENTO SISMICO | . . . 5018 . . | | o i 5018 . I | | = 10018 15 - | T
' ' 53 ' ' i ; 790 ' | i 390 | | - —
BLOCCO 01- CARPENTERIE A QUOTA +5,76 E A QUOTA +8,96 I : : I|3 : : I I : : : | | : | | | | | | Spostamento = d1+d2 = 9.00 cm < giunto sismico = 10 cm
| | | | | |
I | | | | | d. = spostamento edificio esistente alla stessa quota del _ ag x § H 0
I I I I I | 17 realizzando = 05 x g X 00 |- 4.07 cm
.- - i .- - ________________ o L il d = spostamento edificic da eseguire (analisi dinamica 7.3.3.3 NTC 2008, cfr. relazione di - 493 cm
trave SETTO-04-S1-05-06 a quota-0,10 scala 1:50 trave SETTO - 13-08 - 05 - 03 - SETTO a quota -0,10 scala 1:50 trave 11 -07 - 04 a quota +5,76/+8,86 scala 1:50 " calcolo) ‘
u 04 -S1-05 aquota +5,76/+8,86 13-08 -05 a quota +5,76/+8,86
scala 1:50 archivio 1111 settembre 2013




