
PILASTRO:
(filo)

01

155

45

Diritti: 36ø16

MATERIALI
Cls = C32/40
Acciaio = B450C

STAFFE
Ø 10/5 cm  

STAFFE TIPO
1Ø 10 (40x150  L= 396)

LEGATURE

 6Ø 8

Copriferro=2.5

1Ø 10 (40x52  L= 200)

Armature

Tipo Ø Passo Pos
Oriz. 12 25 1
Vert. 16 12,5 2

Legature

Zona Ø Passo Oriz Passo Vert
Non Conf 8 35 25

Conf 8 35 25

dettaglio pilastro 01 scala 1:20
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PILASTRO:
(filo)

02

Diritti: 24ø16

MATERIALI
Cls = C32/40
Acciaio = B450C

STAFFE
Ø 10/5 cm 

STAFFE TIPO
1Ø 10 (40x95  L= 286)

LEGATURE

 3Ø 8

Copriferro=2.5

1Ø 10 (33x40  L= 162)
Ø 10/15 

infittimento a 100 cm 

dettaglio pilastro 02 scala 1:20
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301ø12 /20" Pos 3
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1ø12/20" Pos 3

53
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1ø12/10" Pos 3

53
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1ø12/10" Pos 3

160

35

Armature
Tipo Ø Passo Pos

Oriz. 12 20 D
Oriz. Inf. 12 10 C

Vert. Z.C. 16 10 L/3-A
Vert. Z.N.C. 16 20

Legature
Zona Ø Passo Oriz Passo Vert

Non Conf 8 20 25
Conf 8 20 10

ø16/25 C=5.0 dir.x

ø16/25 C=5.0 dir.y

ø16/25 C=5.0 dir.y

2ø10

ø16/25 C=5.0 dir.x

armatura piastra di fondazione scala 1:25
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trave 01 - 02 a quota +5,76; +9,65

trave S2 - S3 - S4 a quota +5,76; +9,65

scala 1:50

scala 1:50
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dettaglio setto S2 - S3 - S4 scala 1:50
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dettaglio setto S1 scala 1:50NI.04
scala varie

PROGETTO STRUTTURALE - NUOVI
INSERIMENTI E INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO SISMICO
BLOCCO 02 - DETTAGLI COSTRUTTIVI

120

scala 1:25

scala 1:25

scala 1:50armatura soletta rampante

distinta delle armature
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pianerottolo armato con 1+1Ø14/15"

soletta rampante armata con 1+1Ø14/15''
e armatura di ripartizione 1+1Ø12/15''

1Ø10

16
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particolare del gradino scala 1:20

armatura superiore 1Ø14/15"

armatura inferiore 1Ø14/15"

1+1Ø10/15"

Ø8/10" per gradino

30

50''

205''20''

setto porta regettone armato con
1+1Ø16/25" e longitudinali Ø12/25"

connettori 6Ø12/m²

strato di magrone

archivio 1111 settembre 2013

arch. Mauro Sàito

esse ingegneria s.r.l

ing. Massimiliano Quarta

arch. Micaela Pignatelli

Regione Puglia

progetto esecutivo

Comune di Bari

impianti tecnologici e speciali, piano di manutenzione:

coordinamento generale progettazione
progettazione esecutiva architettonica:

progetto esecutivo strutture, interventi di miglioramento sismico,
coordinamento della sicurezza:

via Cardinale M. Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080.5093952 - saitoba@maurosaito.it

Restauro e Ristrutturazione

del Palazzo del Mezzogiorno -

Padiglione 81 della Fiera del Levante -

per la sede della

APULIA FILM HOUSE

Fondazione
Apul ia Fi lm
Commission

consulente per la museologia e le tecnologie audiovisive:

ing. Raphael Mayer Aboav

responsabile unico del procedimento (Fondazione Apulia Film Commission )

dott. Silvio Maselli

con: ing. Sabrina Soffietto, ing. Roberto Sabato,
        p.i. Francesco Di Pompa, ing. Nicola M. Ugenti

corso Vittorio Emanuele II, n. 171 - 70122 Bari - 080.5210493 - info@esseingegneria.it

via Cardinale M.Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080.5093952 - quartaingegneria@gmail.com

con: geom. Paolo Danza, Felice Di Chito, ing. Umberto Gallo,
        geom. Mauro Modugno, ing. Giada Paolotti, ing. Giuseppe Sofia

ing. Nicola Stefanelli

geologia: dott. geol. Antonino Greco
indagini e diagnostica: Landnet di U. Calò & C. s.n.c.

con:arch. Rosa Giacomobello, arch. Michele Liuzzi
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ARMATURA TRAVI IN C.A.
- quota +5,76
· travi S1-02/S1-S3 da armare con 3+3 Ø18 e staffe Ø8/10''
· cordoli 35x35'' - da armare con 4+4 Ø12 e staffe Ø8/15''
· cordoli 35x35'' a sbalzo - da armare con mollette 4+4 Ø14 e staffe Ø8/15''
· fascia piena 15x25"- da armare con 2+2Ø14 e staffe Ø8/20''
· rompitratta 25x25'' - da armare con 3+3Ø14 e staffe Ø8/20''
- quota +9,65
· travi S1-02/S1-S3 da armare con 3+3 Ø18 e staffe Ø8/10''
· cordoli 35x35'' - da armare con 4+4 Ø12 e staffe Ø8/15''
· cordoli 35x35'' a sbalzo - da armare con mollette 4+4 Ø14 e staffe Ø8/15''
· fascia piena 15x25"- da armare con 2+2Ø14 e staffe Ø8/20''
· rompitratta 25x25'' - da armare con 3+3Ø14 e staffe Ø8/20''
- quota +13,65
· travi S1-02/S1-S3 da armare con 3+3 Ø18 e staffe Ø8/10''
· trave S2-S3-S4 da armare con 15+15 Ø18 e 2+2Ø14 di parete con staffe Ø8/20" e infittimento Ø8/10''
· trave 01-02 da armare con 7+7 Ø18 e 5+5Ø12 di parete con staffe Ø8/20" e infittimento Ø8/10''
· cordoli 35x35'' - da armare con 4+4 Ø12 e staffe Ø8/15''
· cordoli 35x35'' a sbalzo - da armare con mollette 4+4 Ø14 e staffe Ø8/15''
· fascia piena 15x25"- da armare con 2+2Ø14 e staffe Ø8/20''
· rompitratta 25x25'' - da armare con 3+3Ø14 e staffe Ø8/20''

N.B. Per la realizzazione del telaio in c.a. costituito da pilastri 20x20" e cordoli di piano, per murature di
tompagno e formazione bucature, prevedere filanti di cacciata per armatura dei pilastrini
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