consolidamento orizzontamento piano laterocementizio - tipo O1 consolidamento orizzontamento piano laterocementizio - tipo 02 consolidamento orizzontamento piano laterocementizio - tipo 03 consolidamento barbacani in pietra - tipo 04

documentazione fotografica documentazione fotografica e interventi

consolidamento estradossale eseguito con betoncino
estradossale, sp.4cm, armato con rete elettrosaldata zincata a
caldo ! ! ! !

profilati metallici solidarizzati alla strutfura in c.a. 03
esistente mediante piatti in acciaio
opportunamente imbullonati

struttura in c.a. esistente
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solaio esistente
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intervento locale all'intradosso dei travetti consistente nella
ricostruzione volumetrica del calcestruzzo previo trattamento delle
barre d'armatura
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consolidamento estradossale eseguito con betoncino
estradossale, sp.4cm, armato con rete elettrosaldata zincata a
caldo
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solaio esistente
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intervento locale all'infradosso dei travetti consistente nella [PRALA
ricostruzione volumetrica del calcestruzzo previo frattamento delle r f
barre d'armatura |
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stralcio cgrpenteria a quota +12,30 scala 1:100
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consolidamento estradossale eseguito con betoncino estradossale, sp.4cm, tipo STABILCEM della MAPEI o
equivalente, armato con rete elettrosaldata @6/10x10" zincata a caldo tipo ARMEDIL o equivalente

I
stralcio sezione longitudinale corpo B (sala Tridente-De Tullio) scala 1:100 :
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| consolidamento estradossale eseguito con betoncino estradossale,
} sp.4cm, tipo STABILCEM della MAPEI o equivalente, armato con rete
| elettrosaldata @6/10x10" zincata a caldo tipo ARMEDIL o equivalente

malta bicomponente fibrorinforzata trutturg | stent e eSS o TO?)I
con inferposta rete in fibra di vetro sirutiurain c.q. esistente vista in sezione scala 1:

ancoraggio della rete elettrosaldata ai travetti mediante connettori ad "L" diam. 6mm in ragione di 1/30cm a
travetto, in perfori inghisati con resine epossidiche tipo MAPEFIX G380 della MAPEI o equivalente

intervento locale all'intradosso dei travetti consistente nella ricostruzione volumetrica del calcestruzzo con
malta cementizia bicomponente tipo MAPEGROUT BM della MAPEI o equivalente, previo trattamento delle
barre d'armatura con malta anticorrosiva tipo MAPEFER K1 della MAPEI o equivalente

ancoraggio della rete elettrosaldata ai travetti mediante connettori ad
"L" diam. 6mm in ragione di 1/30cm a travetto, in perfori inghisati con
resine epossidiche tipo MAPEFIX G380 della MAPEI o equivalente

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E INCREMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA:

caratteristiche tecniche Intervento di messa in sicurezza dei barbacani, consistente in:

intervento all'intradosso del travetto, mediante applicazione di lamina pultrusa in fibra di carbonio tipo CARBOPLATE
della MAPEI o equivalente, di dimensioni pari al travetto, impregnandole con adesivo epossidico tipo MAPEWRAP 21

intervento locale all'intradosso dei travetti consistente nella ricostruzione

volumetrica del calcestruzzo con malta cementizia bicomponente tipo
MAPEGROUT BM della MAPEI o equivalente, previo trattamento delle
barre d'armatura con malta anticorrosiva tipo MAPEFER K1 della MAPEI o
equivalente

della MAPEI o equivalente

Comune di Bari
Regione Puglia
Fondazione
Apulia Film
Commission

ripristino delle pignatte non piu presenti a causa di locali perdite degli elementi, con l'inserimento di elementi in EPS
incollati mediante malta cementizia monocomponente tipo MAPETHERM AR1 GG della MAPEI o equivalente

|
I I
I I
I I
I I
I I 1. verifica preliminare delle discontinuita murarie presenti ed eventuali inzeppature con materiale lapideo di pezzatura adatta della stessa
: : qualita di quella esistente;
I I malta bicomponente fibrorinforzata
I I

I 3. rimozione dei discendenti esistenti, ripristino della continuita muraria mediante reintegrazioni lapidee con la tecnica dello scuci-cuci con
EEHRIEENTE (=i pien) DATI TECNICI (valori tipici) materiale lapideo;

2. locali bonifiche del paramento murario mediante rabboccature con malta a base di legante idraulico tipo MAPE ANTIQUE F21 della
rete in fibra di vetro MAPEI o equivalente e/o in alternativa eventuali iniezioni a basse pressioni dello stesso legante idraulico, con preliminare idrolavaggio
4. risarcitura dei giunti di comprendente la scarnitura, la inzeppatura con scaglie di pietra di pezzatura adatta della stessa qualita di quella
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO . .. . . .
esistente e la sigillatura delle connessure con malta a base di calce idraulica;

delle superfici qualora necessario;
= fibre divetro AR, 5. trattamento delle superfici con idrorepellente.

L
dettaglio intervento
vista in sezione

FILN COMMISSION

La Puglia & tutta da girare.

ripristino delle pignatte non piu presenti a causa di locali perdite
degli elementi, con l'inserimento di elementi in EPS incollati
mediante malta cementizia monocomponente tipo MAPETHERM
AR1 GG della MAPEI 0 equivalente
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dettaglio intervento
vista in sezione

Colore: grigio
e 225

25x 25

UNIONE EUROPEA
Fondo Europea di Sviluppa Regionale

hessuna

Restauro e Ristrutturazione

DATI| TECNICI (valori tipici) 7019 90 99

liquicio fluide

DATI APPLICATIVI

del Palazzo del Mezzogiorno - " DATI IDENTIFIGATIVI DEL PRODOTTO e
1,07
o o o o oo
- - resnasposedics g Ii i ri rtizion
Padiglione 81 della Fiera del Levante - .. ; w : <005 cordoli di ripa 2Nk
caratteristiche fecniche leganie cementizio espansivo ot ks et
per la sede della e
1.850
A P U L IA F I L M H O U S E DATI TECNICI (valori tipici) ERSSTAZIONI FINALY CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 25 interventi
[ da +5°C a +35°C
. DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO i
acqua d'impasto 2259
progetto esecutivo poliers Sabbia rommalzzats 13500 e —— Al
L 160180 . . . - " o . Reslstenza a compressione (MPa): ez = 15 (dopo 28 gg) 2 \3topa 19)
coordinamento generale progettazione G fig.1 - preparazione "a tavolino" delle fasce fig.2 - trattamento dei travettti e rasatura delle {dopo 26 gg)
d 2,23 i ; H i idi i EN1981 >6(dopo 7gg)
progettazione esecutiva architettonica: - impregnandole con adesivo epossidico superfici con stucco epossidico bicomponente | EN19GT non richiesto o
N - assente 14 EN 13412 non richiesto 10.000 {dopo 28 gg)
arCh . M au ro Salto 12 mesi in imballi originali in luogo asciutto 1gi 18 [ o r-""">"">""=>""=>">">">">"\>"=>"—"~">">"—"">"~">"~"""”™— T """ " "” " - ¥+ &+ ¥ W+ __ —
via Cardinale M. Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080.5093952 - saitoba@maurosaito.it ,g;ﬁ:ﬁf‘:ﬂ a0 asd Soon sl s Hon a0 EN 1542 = 0i(dopai2s odl >=ldapaizsod I I I
con:arch. Rosa Giacomobello, arch. Michele Liuzzi inritante. Il cemento contenuto nel prodotto puo e e e e I I consolidamento estradossale eseguito con betoncino estradossale I
causare Irri_tz_azioni a p_ell_e e occhi. . Jifeees G bt b I I 4 ti STABILCEM della MAPEI i | t t tI I
progetto esecutivo strutture, interventi di miglioramento sismico, el e 7 giomi > 7 I | i spl). cm, |Igo ABILCEM ella Ok‘jq“.'va irIIQI\(jIIESIIIna 0 co nlre e I
coordinamento della sicurezza: 28 giorni > 9 | | elettrosaldata x10" zincata a caldo tipo 0 equivalente |
: : SR UK PRESTAZION! FINALI 5 I$23 = ngIB 08 | | |
esse Ingegneria s.r.l e _ > 08 (dopo 30 ckel) o8 | | |
corso Vittorio Emanuele I, n. 171 - 70122 Bari - 080.5210493 - info@esseingegneria.it xﬁ:“m zgggg =05 <03 X IR I IR KT X '.;A:‘:A:‘:‘:A:‘:A:A:’:A:Q:A:‘:’:A"’ XK TS XK TR ; |
ing. Nicola Stefanelli 100 parti in peso di Stabilcem con 3032 parti R em— e Mlmcanmoa . (MY RS 00 CENRALRRRRRE | | RO | [ROOO0SS. Siwie’ Zviex miwjc, W0 [FENOE0000: I
. . . d'acqua S 170 EN 13205 non richiesto marrm% (;Ij%o:g(:d %45 |
arch. Micaela Plg natelli ederaabelia bl 2:2.1 ) 4 o S b secondo UNI 1766 | RIS K ancoraggio della rete elettrosaldata ai travetti mediante connettori ad "L" |
con: geom. Paolo Danza, Felice Di Chito, ing. Umberto Galo, . » PE——— Frsdllie el s N cias=a Olchiarara dal prodtors E | POOSONS: 0N, DSesesetedesereseteted Joses b diam. 6mm in ragione di 1/30cm a travetto, in perfori inghisati con resine |
geom. Mauro Modugno, ing. Giada Paolott, ing. Giuseppe Sofia i L oo n 70 79 F RIS = epossidiche tipo MAPEFIX G380 della MAPEI o equivalente |
R ARl By Caratteristica prestazionale ‘I;nlletodn Reql.:llslgrldngcscgrdo Pres\:z:?ns . | 0‘" R XD % ::‘: %% | |
s - o . o proes gl z prodotin 4 . . L . <> ‘ .
Impianti tecnologici e speciali, piano di manutenzione: TaemaaE 06X 104 o8 x 104 04X 10+ A R o1 fig.1 - malta bicomponente fig.2 - rete in fibra di vetro | | RIIRRIRZ : | | |
L . .
INng. Massimiliano Quarta B Gl TR o7 fibrorinforzata | | |
via Cardinale M.Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080.5093952 - quartaingegneria@gmail.com i | Glasse dichlarata Md = > d MPa M 25 I I intervento locale all'intradosso dei travetti consistente nella ricostruzione I
con: ing. Sabrina Soffietto, ing. Roberto Sabato, =03 . y— ; : . ; ; . SRR AT ) I I volumetrica del calcestruzzo con malta cementizia bicomponente tipo I
p.I. Francesco Di Pompa, ing. Nicola M. Ugenti fig.3 - 2ppl|ca2|one sui travetti delle fasce FRP f|g|_:].4 - es?(cj:umorg (/ZII betonc/mo ||ntradossale erete e mon = I I MAPEGROUT BM della MAPE! o aquivaente. preve trattan’f)ento dellepbarre I
recedentemente preparate elettrosaldata @6/15x15 (e/o altre tipo ARMEDIL). '
consulente per la museologia e le tecnologie audiovisive: P prep ( P ) : : d'armatura con malta anticorrosiva tipo MAPEFER K1 della MAPEI o :
H equivalente
ing. Raphael Mayer Aboav | | q |
geologia: dott. geol. Antonino Greco . . . I I I
indagini e diagnostica: Landnet di U, Cald & C. s.n.c. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E INCREMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E INCREMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E INCREMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA: : : formazione di cordolo di riipartixione da esequire allintemo del solaio :
. . . . . . . . . . . . . N . . . . .. . . . . . esistente mediante sfondellamento di una fila di pignatte in laterizio
. ) ) Consolidamento di solai laterocementizi, da eseguire secondo le seguenti lavorazioni: : : ! ; - - ’
responsabile unico del procedimento (Fondazione Apuia Fim Commisson) e o e g g Consoh(_jamento di solai laterocementizi, da eseguire secondo le seguenti lavorazioni: Consohdamentp intradossale d_| sola|o_Ifa.terocem_ent|2|_o esistente da _rgahzza_tre med|an_te le seguenti Il_avora2|on|. N | f successiva posa di armature (4+4@12 e staffe @8/15") e getto finale con la |
. . >~ ; y L . . o ) ) . - consolidamento estradossale; 1. trattamento intradossale dei travetti in c.a. dei solai laterocementizi (vedi voce corrispondete nell'intervento di tipo 01) I I stessa malta cemetnizia del consolidamento estradossale I
dOtt- SIIVIO IVIaSGIII I %ﬂgg;ﬁ;‘gﬁ:&gﬁa"esmdosso della caldana e fimozione delle partiin cls decoese o gid in fase di distacco mediante martelinatura manuale o pneumatica confrolata con 1. rimozione di parti di calcestruzzo ammalorate o rigonfie presenti nella parte intradossale in fase di distacco o giudicate da rimuovere dalla D.L. e pulizia della superficie; 2. posa in opera di profilati metallici solidarizzati alla struttura in c.a. esistente mediante piatti in acciaio opportunamente I I I
2. posa in opera di armatura integrativa costituita da monconature n.2@12/trav. inghisate sul vincolo; 2. posa in opera direte elettrosaldata zincata a caldo maglia 10x10" diam. 6mm tipo ARMEDIL o equivalente, spillata all'estradosso dei travetti mediante connettori ad "L" diam. 6mm in imbullonati (lavorazione contabilizzata in altra voce); : : :
PROGETTO STRUTTURALE - NUOVI 3. posa in opera di rete elettrosaldata zincata a caldo maglia 10x10" diam. 6mm fioo ARMEDIL o equivalente, spillata all'estradosso def fravetti mediante connettori ad "L" diam. ragione di 1/30cm a travetto, in perfori inghisati con resine epossidiche tipo MAPEFIX G380 della MAPEI o equivalente; 3. ripristino delle pignatte non pit presenti a causa di locali perdite degli elementi, con l'inserimento di elementi in EPS incollati mediante malta I I |
émm in ragione di 1/30cm a travetto, in perfori inghisati con resine epossidiche fipo MAPEFIX G380 della MAPEI o equivalente; 3. applicazione di betoncino costituito da malta a base cementizia e additivi speciali, sp.4cm, tipo STABILCEM della MAPEI o equivalente; cementizia monocomponente tipo MAPETHERM AR1 GG della MAPEI o equivalente; e R .
INSERIMENTI E INTERVENTI DI 4. applicazione di betoncino costituito da malta a base cementizia e additivi speciali, sp.4cm, tipo STABILCEM della MAPEI o equivalente . . ) } . . ) . - . . 7
- consolidamento infradossale: - consolidamento intradossale; 4. posa in opera di malta bicomponente fibrorinforzata da applicare a cazzuola, sp.15mm, tipo PLANITOP HDM MAX della MAPEI o equivalente dettaglio intervento
MIGLIORAMENTO SISMICO 1. frattamento intradossale dei fravettiin c.a. dei solai laterocementizi, consistente in: 1. trattamento intradossale dei travetti in c.a. dei solai laterocementizi, (vedi voce corrispondete nellintervento di tipo 01) con interposta rete in fibra di vetro tipo MAPEGRID G220 della MAPEI o equivalente. vista in sezione
e rimozione di parti di calcestruzzo ammalorate o rigonfie presenti nella parte infradossale in fase di distacco o giudicate da rimuovere dalla D.L.; 3. applicazione dilamina pultrusa in fibra di carbonio tipo CARBOPLATE della MAPEI o equivalente, di dimensioni pari al travetto, impregnandole con adesivo epossidico tipo
- o pulizia delle superfici per rimuovere le parti ammalorate /0 in fase di distacco mediante martellinatura manuale o pneumatica o attraverso idroscarifica; ‘i .
MAPEWRAP 21 della MAPEI o similare;
e frattamento protettivo alcalinizzante dei ferri d'armatura, messi a nudo dalle precedenti operazioni di demolizione del copriferro e perfettamente ripuliti dalla ruggine con
sabbiatura o puliziia meccanica, mediante applicazione a pennello di due mani di malta cementizia anticorrosiva tipo MAPEFER K1 della MAPEI o equivalente;
e ricostruzione volumetrica del calcestruzzo dei travetti realizzata a cazzuola per spessori 2-3cm, fresco su fresco, mediante applicazione di malta cementizia bicomponente, fipo
MAPEGROUT BM della MAPEI o equivalente, previa ripresa del getto con adesivo epossidico, tipo EPORIP della MAPEI o equivalente;
e ripristino delle pignatte non pivu presenti a causa di locali perdite degli elementi, con l'inserimento di elementi in EPS incollati mediante malta cementizia monocomponente tipo
MAPETHERM AR1 GG della MAPEI o equivalente.
|
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