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Intervento di messa in sicurezza dei barbacani, consistente in:
1.     verifica preliminare delle discontinuità murarie presenti ed eventuali inzeppature con materiale lapideo di pezzatura adatta della stessa
       qualità di quella esistente;
2.    locali bonifiche del paramento murario mediante rabboccature con malta a base di legante idraulico tipo MAPE ANTIQUE F21 della
       MAPEI o equivalente e/o in alternativa eventuali iniezioni a basse pressioni dello stesso legante idraulico, con preliminare idrolavaggio
       delle superfici qualora necessario;
3.    rimozione dei discendenti esistenti, ripristino della continuità muraria mediante reintegrazioni lapidee con la tecnica dello scuci-cuci con
       materiale lapideo;
4.    risarcitura dei giunti di comprendente la scarnitura, la inzeppatura con scaglie di pietra di pezzatura adatta della stessa qualità di quella
       esistente e la sigillatura delle connessure con malta a base di calce idraulica;
5.    trattamento delle superfici con idrorepellente.

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E INCREMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA:
Consolidamento di solai laterocementizi, da eseguire secondo le seguenti lavorazioni:
- consolidamento estradossale;
1.  rimozione di parti di calcestruzzo ammalorate o rigonfie presenti nella parte intradossale in fase di distacco o giudicate da rimuovere dalla D.L. e pulizia della superficie;
2.  posa in opera di rete elettrosaldata zincata a caldo maglia 10x10" diam. 6mm tipo ARMEDIL o equivalente, spillata all'estradosso dei travetti mediante connettori ad "L" diam. 6mm in
     ragione di 1/30cm a travetto, in perfori inghisati con resine epossidiche tipo MAPEFIX G380 della MAPEI o equivalente;
3.  applicazione di betoncino costituito da malta a base cementizia e additivi speciali, sp.4cm, tipo STABILCEM della MAPEI o equivalente;
- consolidamento intradossale;
1.  trattamento intradossale dei travetti in c.a. dei solai laterocementizi, (vedi voce corrispondete nell'intervento di tipo 01)
3.  applicazione di lamina pultrusa in fibra di carbonio tipo CARBOPLATE della MAPEI o equivalente, di dimensioni pari al travetto, impregnandole con adesivo epossidico tipo
     MAPEWRAP 21 della MAPEI o similare;
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stralcio carpenteria a quota +12,30 scala 1:100

fig.1 - preparazione "a tavolino" delle fasce
impregnandole con adesivo epossidico

fig.2 - trattamento dei travettti e rasatura delle
superfici con stucco epossidico bicomponente

fig.3 - applicazione sui travetti delle fasce FRP
precedentemente preparate

fig.4 - esecuzione di betoncino intradossale e rete
elettrosaldata Ø6/15x15 (e/o altre tipo ARMEDIL).

Consolidamento intradossale di solaio laterocementizio esistente da realizzare mediante le seguenti lavorazioni:
1.  trattamento intradossale dei travetti in c.a. dei solai laterocementizi (vedi voce corrispondete nell'intervento di tipo 01)
2.  posa in opera di profilati metallici solidarizzati alla struttura in c.a. esistente mediante piatti in acciaio opportunamente
     imbullonati (lavorazione contabilizzata in altra voce);
3.  ripristino delle pignatte non più presenti a causa di locali perdite degli elementi, con l'inserimento di elementi in EPS incollati mediante malta
     cementizia monocomponente tipo MAPETHERM AR1 GG della MAPEI o equivalente;
4.  posa in opera di malta bicomponente fibrorinforzata da applicare a cazzuola, sp.15mm, tipo PLANITOP HDM MAX della MAPEI o equivalente
     con interposta rete in fibra di vetro tipo MAPEGRID G220 della MAPEI o equivalente.
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stralcio sezione longitudinale corpo B (sala Tridente-De Tullio) scala 1:100

dettaglio intervento
vista in sezione

ancoraggio della rete elettrosaldata ai travetti mediante connettori ad "L"
diam. 6mm in ragione di 1/30cm a travetto, in perfori inghisati con resine
epossidiche tipo MAPEFIX G380 della MAPEI o equivalente

intervento locale all'intradosso dei travetti consistente nella ricostruzione
volumetrica del calcestruzzo con malta cementizia bicomponente tipo
MAPEGROUT BM della MAPEI o equivalente, previo trattamento delle barre
d'armatura con malta anticorrosiva tipo MAPEFER K1 della MAPEI o
equivalente

ancoraggio della rete elettrosaldata ai travetti mediante connettori ad
"L" diam. 6mm in ragione di 1/30cm a travetto, in perfori inghisati con
resine epossidiche tipo MAPEFIX G380 della MAPEI o equivalente

intervento locale all'intradosso dei travetti consistente nella ricostruzione
volumetrica del calcestruzzo con malta cementizia bicomponente tipo
MAPEGROUT BM della MAPEI o equivalente, previo trattamento delle
barre d'armatura con malta anticorrosiva tipo MAPEFER K1 della MAPEI o
equivalente

ripristino delle pignatte non più presenti a causa di locali perdite
degli elementi, con l'inserimento di elementi in EPS incollati
mediante malta cementizia monocomponente tipo MAPETHERM
AR1 GG della MAPEI o equivalente

consolidamento estradossale eseguito con betoncino estradossale,
sp.4cm, tipo STABILCEM della MAPEI o equivalente,  armato con rete
elettrosaldata Ø6/10x10" zincata a caldo tipo ARMEDIL o equivalente

formazione di cordolo di riipartixione da eseguire all'interno del solaio
esistente mediante sfondellamento di una fila di pignatte in laterizio,
successiva posa di armature (4+4Ø12 e staffe Ø8/15") e getto finale con la
stessa malta cemetnizia del consolidamento estradossale

consolidamento estradossale eseguito con betoncino estradossale,
sp.4cm, tipo STABILCEM della MAPEI o equivalente,  armato con rete
elettrosaldata Ø6/10x10" zincata a caldo tipo ARMEDIL o equivalente

dettaglio intervento
vista in sezione

ancoraggio della rete elettrosaldata ai travetti mediante connettori ad "L" diam. 6mm in ragione di 1/30cm a
travetto, in perfori inghisati con resine epossidiche tipo MAPEFIX G380 della MAPEI o equivalente

intervento locale all'intradosso dei travetti consistente nella ricostruzione volumetrica del calcestruzzo con
malta cementizia bicomponente tipo MAPEGROUT BM della MAPEI o equivalente, previo trattamento delle
barre d'armatura con malta anticorrosiva tipo MAPEFER K1 della MAPEI o equivalente

ripristino delle pignatte non più presenti a causa di locali perdite degli elementi, con l'inserimento di elementi in EPS
incollati mediante malta cementizia monocomponente tipo MAPETHERM AR1 GG della MAPEI o equivalente

consolidamento estradossale eseguito con betoncino estradossale, sp.4cm, tipo STABILCEM della MAPEI o
equivalente,  armato con rete elettrosaldata Ø6/10x10" zincata a caldo tipo ARMEDIL o equivalente

intervento all'intradosso del travetto, mediante applicazione di lamina pultrusa in fibra di carbonio tipo CARBOPLATE
della MAPEI o equivalente, di dimensioni pari al travetto, impregnandole con adesivo epossidico tipo MAPEWRAP 21
della MAPEI o equivalente

dettaglio intervento
vista in sezione

intervento locale all'intradosso dei travetti consistente nella
ricostruzione volumetrica del calcestruzzo previo trattamento delle
barre d'armatura

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E INCREMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA:

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E INCREMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA:
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fig.1 - malta bicomponente
fibrorinforzata

fig.2 - rete in fibra di vetro


