
archivio 1111 settembre 2013

arch. Mauro Sàito

esse ingegneria s.r.l

ing. Massimiliano Quarta

arch. Micaela Pignatelli

Regione Puglia

progetto esecutivo
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Restauro e Ristrutturazione

del Palazzo del Mezzogiorno -

Padiglione 81 della Fiera del Levante -

per la sede della

APULIA FILM HOUSE

Fondazione
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Commission

consulente per la museologia e le tecnologie audiovisive:
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con: geom. Paolo Danza, Felice Di Chito, ing. Umberto Gallo,
        geom. Mauro Modugno, ing. Giada Paolotti, ing. Giuseppe Sofia

ing. Nicola Stefanelli

geologia: dott. geol. Antonino Greco
indagini e diagnostica: Landnet di U. Calò & C. s.n.c.

con:arch. Rosa Giacomobello, arch. Michele Liuzzi
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carpenteria a quota fondazione

piasta di fondazione armata con 1+1Ø14/25''

piasta di fondazione armata con 1+1Ø12/25'', su
riempimento con materiale arido costipato e
sovrastante magrone
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soletta H=30", armata con doppia rete
elettrosaldata Ø10/20x20'', su riempimento con

materiale arido costipato e sovrastante magrone
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PROGETTO STRUTTURALE - NUOVI
INSERIMENTI E INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO SISMICO
BLOCCO 04 - CARPENTERIA A QUOTA FONDAZIONE
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NOTA
OPERE PROGETTATE MA NON COMPRESE NELL'APPALTO.
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