
Intervento di consolidamento sui nodi pilastro-trave della hall di ingresso, da eseguire secondo le seguenti lavorazioni:
1.    preparazione del supporto e successiva primerizzazione delle superfici mediante applicazione di primer;
2.    rasatura di regolarizzazione delle superfici con stucco epossidico bicomponente;
3.    applicazione di fasce FRP “angolari” uniassiali, alle due estremità laterali del pilastro e all'interfaccia del nodo trave pilastri impregnandoli con adesivo
       epossidico;
4.    applicazione di n°2+2 porzioni di fasce FRP quadriassiali nelle due facce centrali del nodo, ottenendo una “T” di due pezzi di tessuto di dimensioni 40+larghezza
       del pilastro+40 cm di lunghezza e di dimensioni h trave sotto il solaio+40 cm di lunghezza, impregnandoli con adesivo epossidico;
5.    realizzazione di “staffe aperte” mediante l'applicazione di n°1+1 striscia di fasce FRP uniassiali, di dimensioni pari al perimetro attorno alla trave e cm di
       lunghezza x 40cm di larghezza, in corrispondenza delle estremità delle travi , impregnandole con adesivo epossidico;
6.    applicazione di sabbia di quarzo asciutta sulla resina, ancora fresca in modo da ottenere una adeguata superficie di adesione per il successivo strato di finitura.
N.B.
La corretta applicazione delle FRP nelle giunzioni deve seguire le seguenti prescrizioni (vedi fig.5)
1. sormonto della testa di 20cm;
2. accostamento;
3. sormonto nella direzione longitudinale di 20 cm.
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Interventi locali di miglioramento degli ammorbamenti delle travi in c.a. alla muratura in conci di pietra calcarea esistente, eseguiti a qualsiasi
altezza e consistenti in:
1.  rimozione con recupero dei conci in pietra esistenti per realizzazione di  scasso preliminare;
2.  opere di presidio locale per la messa in sicurezza della muratura (puntelli a perdere) e della trave in c.a. (puntelli) oggetto di intervento;
3.  perforazioni armate ed inghisaggio delle armature aggiuntive mediante l'utilizzo di resine epossidiche tipo MAPEFIX G380 della MAPEI o

equivalente;
4.  formazione di martelli murari a sezione trapezoidale, della larghezza minima di 1,5 mt mediante getto di malta strutturale a base cementizia

fibrorinforzato incassato rispetto al filo murario;
5.  ricollocamento dei conci recuperati, compreso l'eventuale taglio a misura degli stessi e il loro ricollocamento con la tecnica dello scuci-cuci;
6.  stilatura finale dei giunti in cromia da concordare con la Direzione Lavori e comunque di tono similare a quella esistente.
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