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OGGETTO: | Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" -
PO FESR 2007/2013 - Sala multiuso per priezioni inematografiche ed eventi
culturali pubblici c/o ex Knoss. “Sala multiuso per proiezioni cinematografiche
ed eventi culturali pubblici, oltre alla riconversione di area a parcheggio in
giardino pubblico” e la direzione lavori.
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CAPITOLO1

Modalita per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

Scheda I
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Oggetto della presente relazione e la realizzazione di una sala multiuso per proiezioni
cinematografiche, rappresentazioni teatrali, incontri e presentazioni pubbliche con una capienza
di 75 posti a sedere all’interno del complesso denominato ex-Cnoss di proprieta della Provincia di
Lecce. Nell’ex-Cnoss sono presenti il Cineporto, il centro culturale Manifatture Knos, I’Universita
degli Studi di Lecce e la casa dello studente. L'obiettivo & di dotare gli spazi del Cineporto di Lecce
gestito da Apulia Film Commission di una struttura complementare e funzionalmente
indipendente che possa essere un punto di riferimento per il cinema e il teatro, un ulteriore luogo
di promozione del territorio pugliese e salentino e che abbia funzioni e dotazioni che
interagiscano con le attivita del centro culturale Manifatture Knos. Collegato all'intervento e il
miglioramento dell’ingresso alla struttura e il giardino situato a nord est della struttura. Nei
successivi paragrafi la sala multiuso cinema e teatro verra chiamata per semplificare “sala
cinema”.

L'edificio ospitava il centro di formazione professionale Cnoss (Centro Nazionale Opere Salesiani)
ed é situato nell'area est della citta di Lecce detta quartiere dei Salesiani. Un'area che ha visto il
suo massimo sviluppo a cavallo tra gli anni settanta e ottanta e che oggi vede un nuovo impulso di
investimenti in seguito alla costruzione e messa in esercizio della tangenziale est di Lecce.
L'ex-Cnoss si presenta come uno spazio con caratteristiche fisiche di natura industriale. Ha un
impianto strutturale prefabbricato con copertura a shed che rende la sua architettura
riconducibile all'immaginario spaziale del novecento industriale.

USO ATTUALE E GESTIONE

Lo spazio individuato come compatibile per gli usi e la quantita di fruitori della sala
cinema era originariamente I'area dedicata al reparto saldatori. Ubicata nella zona a nord est del
complesso la struttura viene oggi utilizzata in modo informale come sala prove teatrali.
Nonostante la presenza di una platea con posti a sedere, la sala non viene utilizzata per
rappresentazioni aperte al pubblico data la mancanza di dotazioni che rispettino la normativa
antincendio e impianti. Proprietaria dell'immobile e la Provincia di Lecce. Il Cineporto & gestito da
Apulia Film Commission e il centro culturale Manifatture Knos e gestito dall’associazione Sud Est
in regime di convenzione con la Provincia di Lecce.
Nella figura 2 ¢ indicato il sito della sala cinema e nella figura 3 I'area dell’ingresso al complesso e
il giardino che separa il parcheggio attuale dalla strada Via Vecchia Frigole.

L'immobile e situato al piano terra e si presenta come una sala indipendente con due
accessi esterni diretti dal lato nord ovest nei pressi dell’ingresso alle Manifatture Knos. Gli ingressi
hanno anche funzione di uscita di sicurezza. L'interno si configura come uno spazio open space di
circa 225 mq (altezza 3,8 mt) coperto con solaio in travi prefabbricate di cemento e quadrotti in
cemento vibrato. L'immobile € in buone condizioni strutturali. Presenta tre lati finestrati (lato sud
est e lato nord ovest e lato nord est). La testata a sud ovest & cieca e si aggancia al resto del
complesso delle Manifatture Knos con il quale ha in comune parte dell’ingresso coperto.

Le finestrature alte hanno specchiature monostrato e infissi in ferro a giunto aperto e non
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a norma dal punto di vista del contenimento energetico degli edifici.

L'impianto elettrico & stato adattato all’uso corrente da parte degli utenti della sala prove
e si presenta a norma con canaline esterne e quadro elettrico. L'impianto antincendio & da far
risalire all’epoca di costruzione dell’edificio con attacco per i vigili del fuoco posto all’ingresso
dalla porta posta sotto la copertura in comune con Manifatture Knos.

Le attrezzature inserite nella sala (sedute della platea, palco, rivestimenti, tende) sono da
far risalire agli allestimenti autocostruiti da chi negli ultimi anni ha usato la sala.

Molte vetrate sono state oscurate con teli e cartoni.

La pavimentazione ¢ del tipo a mattonelle in gres rosso mattone da far risalire all’epoca di
costruzione dell’edificio.

L'impianto di riscaldamento & del tipo a split inseriti di recente.

| bagni sono situati alle spalle della platea e sono stati messi a norma di recente.
Presentano un antibagno, un unico bagno attrezzato anche per portatori di handicap e due
spogliatoi doccia.

L'area esterna e il giardino misurano circa 4000 mq. L'ingresso da Via Vecchia Frigole
attualmente posto adiacente alla struttura del capannone delle Manifatture Knos. L'area
delimitata da una cancellata in ferro alta circa 2 mt.

Dall’ingresso attraverso due strade asfaltate in pessime condizioni di manutenzione si
accede a nord al parcheggio che si affaccia in parte su via vecchia Frigole e a sud al grande
parcheggio interno.

Nella zona di ingresso sono presenti tre grandi aiuole con terra e alberature di medio e
alto fusto (pini, oleandri, palme). Le aiuole si presentano in cattivo stato di manutenzione.

M- -

PROGETTO

Come gia evidenziato nei paragrafi precedenti, il progetto prevede la riconversione
dell'immobile situato al piano terra nell’area nord-est del complesso che ex-Cnoss che
ospita il Cineporto, il centro culturale Manifatture Knos e I’'Universita di Lecce.

L'interno si configura come uno spazio open space di circa 225 mq (altezza 3,8 mt) coperto
con solaio in travi prefabbricate di cemento e quadrotti in cemento vibrato.

La sala prevede 75 posti a sedere
Il progetto mira a perseguire tre obiettivi:
6.1) Progettazione tecnico-prestazionale della sala cinema e teatro;

6.2) Semplificazione della fruibilita;
6.3) Miglioramento ambientale delle aree all’aperto.

Progettazione tecnico-prestazionale

Il fabbricato si presenta come un involucro permeabile alla luce e ai suoni esterni,
non perfettamente idoneo quindi ad accogliere proiezioni cinematografiche e spettacoli
teatrali in particolar modo vista la presenza di una notevole quantita di superfici finestrate.

Inoltre e da rilevare la scarsa capacita d’isolamento termico delle superfici
orizzontali e verticali (solai, pareti e superfici finestrate), la capacita quindi di ridurre il
flusso termico di calore scambiato tra ambiente esterno e ambiente interno quando si
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trovano a temperature differenti, fattore questo che influenza notevolmente i consumi di
energia elettrica e le prestazioni delle apparecchiature di trattamento
dell’aria/condizionamento.

A gueste carenze le risposte sono molteplici e dipendono dal livello prestazionale
che si vuole dare all’edificio.
Si possono distinguere quindi quattro caratteristiche tecniche-prestazionionali a cui dover
dare una risposta tecnica affinché si possa utilizzare I’edificio con le nuove funzioni
richieste:

1) controllo della luce e dell’aria
2) isolamento termico

3) isolamento acustico

4) trattamento acustico

5) impianti

6) attrezzature tecnologiche

7) finiture

Controllo della luce e dell’aria

Trattandosi di un cinema/teatro non é richiesto I'utilizzo di luce naturale ne di ventilazione
naturale, quindi si consiglia di non sostituire le finestrature esistenti ma di tamponarle in
modo da ridurre i Db dannosi in entrata/uscita e di azzerate totalmente la penetrazione di
luce indesiderata, il trattamento dell’aria deve essere garantito da un impianto ad
espansione diretta o di trattamento d’aria, 'illuminazione ove e quando necessaria deve
essere garantito da un impianto di luce artificiale.

Di seguito una stima economica per la rimozione e il tamponamento delle finestrature
esistenti:

isolamento termico

L'isolamento termico puo essere garantito dalla stessa tecnologia in grado di garantire
I'isolamento acustico o nel caso in cui I'isolamento acustico non si ritenesse necessario, da
una tecnologia alternativa che consiste nella realizzazione di un cappotto esterno per le
pareti perimetrali. La tecnica consiste nell'applicare alle pareti dei pannelli isolanti con
appositi sistemi di fissaggio che, successivamente, vengono ricoperti da malte adesive
precolorate. | pannelli possono essere dotati di una rete porta-intonaco per la finitura a
malta tradizionale.

Per il tetto invece sarebbe necessaria la realizzazione di una coibentazione esterna con
superficie calpestabile costituita da uno strato da 8cm di pannelli in polistirene, un manto
bituminoso, un massetto per la posa di pavimentazione esterna.

isolamento acustico

L'isolamento acustico adatto all’eliminazione di trasmissioni sonore importanti
generate all'interno di un ambiente viene normalmente realizzato attraverso la
costruzione di quella che in gergo viene denominata “Room in a Room” ( “stanza nella
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stanza”) che consiste nella realizzazione di un massetto galleggiante , completamente
disaccoppiato dalla pavimentazione esistente , sul quale viene realizzata una conchiglia di
isolamento composta da un telaio ligneo riempito di lana di roccia e rivestito con strati di
pannelli fonoimpedenti.

Questo design costruttivo e I'unico a garantire un abbattimento di 70 Db sull’intero
range di frequenze udibili . (20Hz - 20K Hz). In questo caso la scelta & consigliata visto
I'impiego di un impianto potente dotato di subwoofer da 18 pollici che sprigionano una
notevole energia .

Per una maggiore garanzia il massetto galleggiante viene realizzato con degli
elementi disaccoppianti “Jack-up” forniti dalla Mason Industries , ditta storica americana
specializzata in prodotti per I’eliminazione delle vibrazioni meccaniche.

Dopo aver steso una membrana in pvc si posizionano gli elementi secondo lo
schema calcolato dalla stessa Mason ,ai quali vengono poggiati nell’apposito appoggio dei
tondini del diametro di 1 cm . Sopra i tondini viene quindi poggiata e legata una rete
elettrosaldata 20x20 .

Si esegue quindi il getto di calcestruzzo di 10 cm a filo con I'estremita superiore
degli elementi . Il getto viene poi “quarzato” e lisciato con elicottero .

Dopo circa 4 giorni il massetto ha raggiunto una durezza adatta al suo sollevamento che
avviene attraverso delle viti poste al centro dell’estremita superiore dell’elemento .

Una volta terminato con il massetto galleggiante si procede alla realizzazione della

conchiglia di isolamento :

anzitutto le pareti e il soffitto esistenti vengono rivestite con 5 cm di lana di roccia .

Quindi vengono realizzati i telai ancorati solo al massetto galleggiante che
sostengono i vari strati (multistrato di betulla e doppio strato di cartongesso del tipo
Pregyflam Lafarge) che danno massa alla nostra conchiglia.

| telai lignei vengono a loro volta riempiti di lana di roccia. Le strutture vengono
stabilizzate per mezzo di hanger del tipo fornito dalla ditta Mason. L'installazione di porte
e finestre acustiche adeguate termina questa fase.

Trattamento acustico

Il trattamento acustico interno invece permette di controllare il tempo di riverbero
dell’ambiente per renderlo ideale all’ascolto di musica e suoni .

Questa fase si integra con l'interior design , la diffusione del ricircolo e il condizionamento
dell’aria, la posa dell'impianto di illuminazione ed elettrico e gli impianti audio/video/luci.
Il trattamento acustico & generalmente composto da un telaio ligneo di 5 cm di spessore
riempito con materiale poroso fonoassorbente (fibra di poliestere, lana di roccia , schiuma
melamminica ecc.).

Questo telaio che da sostegno anche ai corpi illuminanti viene quindi coperto da stoffa
acustica in tensione che ne permette la permeabilita al suono.

Impianti

- La climatizzazione e il ricircolo dell’aria verrebbe garantito da un’unita di trattamento
aria CSRN-XHE 122 Condizionatore autonomo in pompa di calore raffreddato ad aria ad
alta efficienza tipo "Roof Top" (R410A-400T-IOM1-CC-CREFP-----SM-PSTD) posizionato
esternamente sul soffitto in prossimita della cabina di regia.
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Attraverso un sistema di canalizzazioni e di diffusori ad alta induzione si garantirebbe il
giusto flusso d’aria senza interferire in termini di Db con le attivita della sala.

- Limpianto elettrico verrebbe realizzato adeguando I'impianto elettrico esistente alle
sopraggiunte esigenza della sala; in particolar modo attraverso I'alimentazione dei
corpi illuminanti in sala, della segnaletica d’emergenza, dell’alimentazione della zona
palco, del retro-palco, della zona spettatori, dei servizi agli spettatori e della cabina di
regia, nonché degli impianti di climatizzazione. Per garantire una distribuzione
integrata con il trattamento acustico si e previsto |'utilizzo di una canalizzazione delle
prese d’alimentazione attraverso un battiscopa idoneo.

Inoltre & stata prevista la realizzazione di un impianto elettrico idoneo
all’alimentazione delle luci teatrali del settore palco.

- Impianto idrico-fognante comprensivo della fornitura e posa in opera degli arredi fissi
dei wc e dei rivestimenti interni dei medesimi.

- Fornitura e posa in opera di lampade da incasso fluorescenti da integrare con la
superficie di trattamento acustico. Le lampade sarebbero del tipo fluorescente con
trasformatore elettronico dimmerabile in modo da garantire come richiesto in termini
di legge una variazione graduale dei livelli di illuminamento nello spazio degli
spettatori.

Alcune di queste lampade sarebbero del tipo con batteria in modo da garantire i valori
minimi di illuminamento richiesti in caso di assenza di corrente, al fine di garantire in
caso di necessita I'esodo verso le uscite di sicurezza.

- Cablaggio e installazione di impianti di sala (proiezione, audio, diffusione, trasmissione
dati, allarme)

Accessibilita:

Per garantire una migliore fruibilita degli spazi si € provveduto a modificare I'attuale
assetto dei percorsi, distinguendo due accessi: uno ciclo-pedonale e uno veicolare. Il primo
e confermato sull’attuale accesso di Via Vecchia Frigole, il secondo & previsto piu a Nord di
nuova costruzione. Quest’ultimo, sara caratterizzato da una strada di accesso con
parcheggi a pettine lungo i lati in numero di 56, che agevolera sia il raggiungimento dei
parcheggi posti nella grande area interna che le manovre di carico e scarico in prossimita
della Sala Cinema e del Cineporto.

- Accesso ciclopedonale

L'ingresso posto adiacente alla struttura del capannone delle Manifatture Knos e alla
Ciclo-Officina sara realizzato con pavimentazione in stabilizzato con legante naturale,
consentira un diretto raggiungimento della piazza e dei rispettivi ingressi alla sala Cinema e
al centro culturale fino al Cineporto oltre a garantire I'accesso ai mezzi di soccorso.

- Accesso veicolare

L'ingresso di nuova costruzione & stato dimensionato per garantire I'accesso ai vari tipi di
veicoli, e sara realizzato con una pavimentazione in asfalto e cordoli in pietra di recupero.
Infine, I'area, che attualmente e delimitata su Via Vecchia Frigole, da una cancellata in
ferro alta circa 2 mt, sara sostituita da una nuova recinzione maggiormente permeabile e
da nuovi cancelli automatizzati.

Gli spazi verdi:
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Frapposto tra i due percorsi, si colloca un grande spazio verde, ottenuto dallo svellimento
degli attuali percorsi asfaltati e parte del parcheggio prospiciente la strada. All'interno di
guesto spazio saranno annesse le tre grandi aiuole esistenti caratterizzate da alberature di
medio e alto fusto (pini, oleandri, palme). Obbiettivo del progetto & condividere i risultati
del workshop di progettazione “AIUOLE” avviato da Manifatture Knos, dall’Associazione
Fermenti Lattici, da Gilles Clément e che ha visto protagonisti i bambini delle scuole
elementari con i bambini del quartiere per la realizzazione di un parchetto. In particolare il
progetto pone la sua attenzione non solo sullimportanza di questi spazi per la
conservazione della diversita biologica ma anche I'occasione per una riflessione sugli
effetti di tali scelte sulle questioni etiche, sociali, economiche e politiche.

La Piazza:

A conclusione del percorso ciclopedonale adiacente agli ingressi della sala Cinema e del
centro culturale & prevista una piazza caratterizzata dalla presenza di una collinetta verde,
adiacente alla sala Cinema. Costruita mediante I'accumulo del materiale di risulta dei
movimenti terra, la sua configurazione oltre a caratterizzare |'edifico permettera I’'accesso
a tutti alla quota piu alta della sala cinema mediante una sentiero in stabilizzato con
legante naturale, con una pendenza inferiore a I'8%. La piazza assumera la funzione di un
foyer all’aperto oltre a divenire il luogo di interazione tra i diversi fruitori della Sala Cinema
del Centro Culturale Knos e del Cineporto.

QUADRO NORMATIVO

Il progetto e stato redatto tenendo conto delle piu recenti norme di riferimento relative ai
locali di pubblico spettacolo, e alla normativa tecnica inerente la progettazione di cinema e
teatro, nonché al regolamento d’igiene del comune di Lecce.

Accessibilita

Per quanto riguarda la normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche
I'argomento € normato dal D.M. -dei L.L.P.P. dell4 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire I'accessibilita, I'adattabilita e la visitabilita degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento
e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."

Il progetto prevede la rimozione di dislivelli superiori a 2,5 cm;
la tribuna é realizzata con un piano inclinato del 8% di lunghezza inferiore ai 10 metri su
cui sono posizionate le sedute. Tale piano serve anche a collegare i due livelli funzionali
dell’edificio: la parte dei servizi igienici al pubblico e della sala proiezioni con lo spazio della
scena e retroscena con i camerini e i wc per gli attori.

| servizi igienici per il pubblico sono divisi per sesso ed entrambe accessibili ai
disabili, provvisti di antibagno.
| servizi igienici degli attori sono divisi per sesso, di cui uno accessibile ai disabili.
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Tutte le parti esterne dell'immobile sono altresi accessibili.
Per garantire dall’esterno |'accesso al fabbricato nella sua parte piu alta il progetto
prevede la realizzazione di una rampa scoperta.

Prevenzione incendi

Per tutto cio che riguarda la prevenzione incendi si fa riferimento al D.M. 19 AGOSTO 1996
“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione
ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”.

In particolare:

- Le strutture portanti devono comunque possedere caratteristiche di resistenza al
fuoco, rispettivamente R e REI, non inferiori a 60

- I materiali, le finiture e le poltrone saranno tutti di classe 1 di resistenza al fuoco

- per il palcoscenico e la sala € ammesso il pavimento in legno; negli altri ambienti tale
tipo di pavimento puo essere consentito purché stabilmente aderente a strutture non
combustibili o rivestite con materiali di classe 0

- La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila
successiva deve essere di almeno di 0,8 m.

- il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in ragione di 35 spettatori ogni 10 m2
di superficie all'uopo destinata;

- L'affollamento massimo deve essere pari al numero dei posti a sedere ed in piedi
autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedite capacita
motorie;

- La capacita di deflusso per i locali al chiuso non deve essere superiore al seguente
valore: 50

- Il numero delle uscite, che dal locale adducono in luogo sicuro all'esterno, deve essere
non inferiore a tre.

- Perilocali con capienza non superiore a 150 persone € ammesso che le uscite abbiano
larghezza inferiore a 1,2 m, con un minimo di 0,9 m, purché conteggiate come un
modulo.

- Le scene, sia di tipo separato che integrato rispetto alla sala, devono contenere
unicamente gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi necessari per lo spettacolo del giorno,
che devono essere collocati in modo da non ingombrare i passaggi e rendere accessibili
le attrezzature ed i mezzi antincendio.

- | camerini ed i locali riservati agli artisti non possono comunicare direttamente con la
scena.

Quando la scena € integrata con la sala:

- Il numero di uscite dalla sala e quelle che immettono sull'esterno non possono essere
in ogni caso inferiori a tre, di larghezza non inferiore a 1,2 m ciascuna.

- Lo spazio riservato al pubblico deve distare almeno 2 m dalla scena.

- Gli scenari devono essere di tipo fisso e di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

- Lasala deve essere dotata di un efficace sistema di evacuazione fumi.
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Inoltre:

- | locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante
altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni
di pericolo in caso di incendio. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve
essere ubicato in un luogo continuamente presidiato.

- Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m2 di
pavimento, o frazione, con un minimo di due.

- Devono essere installati almeno naspi DN 20 nei locali con capienza non superiore a
150 persone

- Devono prevedersi attacchi in numero di 1 di mandata DN 70 per il collegamento con
le autopompe VV.F.

- deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto
sprinkler) a protezione degli ambienti con carico d’incendio superiore a 50 kg/m2 di
legna standard.

- sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo
luminoso, mantenuta sempre accesa durante |'esercizio dell’attivita, ed inoltre
alimentata in emergenza.

Regolamento d’igiene

capitolo IX -strutture sportive e per il tempo libero-art. 128 locali di pubblico spettacolo

In particolare:

- | teatri, i cinema e in genere tutti gli edifici o locali adibiti a pubblici spettacoli, devono
essere di adeguata cubatura in relazione al numero dei posti, ben ventilati, se occorre
anche con mezzi meccanici o con impianti di condizionamento di aria. La cubatura non
deve essere in ogni caso interiore a mc. 4 per persona.

- Ogni locale di cui al precedente comma deve essere provvisto di almeno 2 servizi
igienici preferibilmente del tipo alla turca, con regolare antiwc, divisi per sesso fino a
200 possibili utilizzatori, con I'aggiunta di un ulteriore servizio igienico per ogni
successivo incremento di 100 pubblici utenti.

- Ogni servizio, distinto per i due sessi, compresi gli ambienti destinati agli orinatoi, deve
essere preceduto da un antiwc, munitO di un lavabo ad acqua corrente, scarico libero a
chiusura idraulica, corredato di erogatore di sapone liquido o in polvere e di
asciugatura elettrica o monouso.

- | posti a sedere debbono distare dallo schermo almeno quanto la meta del diametro
trasversale dello schermo e, comunque, mai meno di m. 6, se disposti sul fronte dello
schermo; quelli disposti lateralmente al fronte dello schermo debbono almeno distare
quanto i 3/4 del diametro trasversale dello schermo.

- Nei teatri e locali destinati all’esibizione di compagnie di spettacolo devono essere
previsti almeno due camerini, distinti per sesso, ognuno provvisto di servizio igienico
avente le caratteristiche previste al punto 3 del presente articolo e munito di doccia.
Uno di essi dovra rispondere al requisito dell’accessibilita, conformemente a quanto
stabilito dalla vigente normativa in tema di abbattimento delle barriere
architettoniche, cosi come dovra essere consentita l'accessibilita al palco ed al
palcoscenico.
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Partizioni interne, infissi, finiture, arredi fissi

- le partizioni interne saranno realizzate in blocchi di tufo intonacato

- il vetro di separazione tra la sala spettatori e la cabina di regia sara del tipo acustico in
vetro blindato da 2 cm

- Le porte a contatto con la sala saranno del tipo acustico

- Le porte di collegamento tra antibagno e bagno saranno di tipo semplice

- La finitura dell’intera sala fa gia parte del trattamento acustico e si tratta come
descritto precedentemente di stoffa acustica

- Pedana sopraelevata e platea inclinata

- Le pavimentazioni di platea e scena saranno realizzate con una finitura in parquet in
legno industriale.

Semplificazione della fruibilita

Particolare attenzione si & posta alle modalita di fruizione della sala da parte del pubblico e
degli addetti ai lavori.

Dal punto di vista distributivo e funzionale trattandosi di un involucro pressoché
vuoto si presta all’utilizzo di sala cinema-teatro previo adeguamento funzionale attraverso
la realizzazione di alcuni spazi di servizio (bagni, camerini e sala proiezione) in sostituzione
dei bagni esistenti e attraverso il miglioramento dello spazio degli spettatori attraverso la
dotazione di una tribuna con 75 posti a sedere in sostituzione delle tribune lignee non
ignifughe esistenti.

Per garantire una migliore visibilita agli spettatori il progetto prevede la

realizzazione di una platea inclinata della pendenza massima del 8% in modo da garantire
I'accessibilita a tutte le parti dell'immobile ai disabili e in modo da non interferire con il
raggio di proiezione del videoproiettore posto alle spalle della platea in una cabina di regia
video/luci insonorizzata in modo da garantire al pubblico la migliore qualita acustica della
sala.
Per garantire I'accessibilita e I'esodo all’esterno da tutte le parti dell’edificio, il progetto
prevede la realizzazione di una rampa esterna, descritta nel capitolo successivo, che porta
lo spettatore alla zona piu alta della platea, punto ideale d’ingresso onde evitare
I'interferenza con il palco e lo schermo di proiezione.

In questa parte alta dell'immobile sono ubicati anche i servizi igienici al pubblico
divisi per sesso e la cabina di regia.

Nel lato diametralmente opposto, quindi oltre lo schermo di proiezione, alla fine
del palco, sono ubicati i camerini completi di bagno suddivisi per sesso, separati dalla
scena attraverso una quinta mobile. In questa zona & presente anche una grande porta che
funge sia da via d’esodo che da portone di carico/scarico delle scenografie e delle
attrezzature da teatro/spettacolo/musica.

Miglioramento ambientale delle aree all’aperto.

Obiettivo dell’intervento e di dotare gli spazi esterni di una migliore accessibilita sia
veicolare che ciclopedonale, aumentare gli spazi verdi e predisporre una piazza come
luogo di relazione tra le varie attivita legate alla futura sala Cinema, al Cineporto, e al
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centro culturale Manifatture Knos.

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: | 19/04/2012 Fine lavori: |30/10/2012

Indirizzo del cantiere
Indirizzo: Via Vecchia Frigole

CAP: 73100 Citta: Lecce Provincia: LE

Soggetti interessati

Committente FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION

Indirizzo: Lungomare Starita 1 - 70132 BARI (BA) Tel. ' +39 080 9752900

Progettista METAMOR ARCHITETTI ASSSOCIATI .

Indirizzo: Via Luigi Maggiulli 1 - 73100 LECCE (LE) Tel. 10832332010

Direttore dei Lavori METAMOR ARCHITETTI ASSOCIATI DI BATTAGLINI, FORNARELLI, LAZZARI .
Indirizzo: Via Maggiulli 1 - 73100 Lecce (LE) Tel. 10832/332010

Responsabile dei Lavori
Indirizzo: Tel.

LA DITTA NON E' ATTUALMENTE CITATA
PERCHE' SARA' NOMINATA SUCCESSIVAMENTE
E SARA' COMUNICATA AGLI ENTI LOCALI
PREPOSTI ED INDICATA ANCHE NEL PSC
ATTRAVERSO UNA NOTA INTEGRATIVA.

Legale rappresentante

Indirizzo: Tel.
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CAPITOLO II

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera e di quelle ausiliarie.

01 Fabbricato

01.01 Pareti di sostegno

Si tratta di insiemi di elementi tecnici aventiflezione di sostenere i carichi derivanti dal teae/o eventuali movimenti franosi.
Tali strutture vengono generalmente classificateaise al materiale con il quale vengono realizzterincipio statico di
funzionamento o alla loro geometria.

01.01.01 Muiri a sbalzo

Si tratta di opere di contenimento con o senzaraffotti caratterizzate da elementi strutturali @@mportamento analogo a
mensole incastrate a nodo dal quale emergonodealette di fondazione e quella di elevazionei &sssentono la realizzazione
di opere notevoli con dimensioni contenute. Possssere realizzati in:  a) cls armato; b) clsodleente armato e/o a
"semigravita”; c¢) in acciaio; d) elementi piafaicati in c.a.; e) con blocchi cassero in c.a.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre] Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;

Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici N ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
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Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Ripristino drenaggi: Rimozione di eventuali depositi (terreni,
fogliame, ecc.) e materiali estranei lungo le zone di drenaggio.
Ripristino dei sistemi di drenaggio situati posteriormente alle
strutture di sostegno mediante l'integrazione di pietre di medie
dimensioni addossate al paramento interno. [con cadenza ogni
anno]

Codice scheda 01.01.01.02

Rischi rilevati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.01.02 Muri semplici o a gravita

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.
Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Si tratta di opere di contenimento che contrastaz@mne spingente del terrapieno con la loro massavole. Il tipo di

realizzazione € nella maggior parte dei casi apgsezirapezia con inclinazione ed altezza dei pantirdeversa. Essi possono essere

realizzati in: a) muratura di pietrame a secdx);muratura di pietrame con malta; ¢) muratungietrame con ricorsi in mattoni;

d) cls.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre]

Codice scheda 01.01.02.01

Rischi rilevati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie
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Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

dotazione dell'opera

Scheda II-1

Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.
Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Ripristino drenaggi: Rimozione di eventuali depositi (terreni,
fogliame, ecc.) e materiali estranei lungo le zone di drenaggio.
Ripristino dei sistemi di drenaggio situati posteriormente alle
strutture di sostegno mediante l'integrazione di pietre di medie

dimensioni addossate al paramento interno. [con cadenza ogni

anno]

Codice scheda

01.01.02.02

Rischi rilevati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.02 Pareti esterne

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.
Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Insieme degli elementi tecnici verticali del sisteadilizio aventi funzione di separare gli spageini del sistema edilizio stesso
rispetto all'esterno.
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01.02.01 Murature intonacate

Una muratura composta in elementi vari e rivestigaiante intonaco a base cementizia.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino intonaco: Rimozione delle parti ammalorate e
conseguente ripresa dell'intonaco. [con cadenza ogni 10 anni]

Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

bt c dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;

Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione

adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere.

Tavole Allegate

01.03 Infissi esterni

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiastel sistema tecnologico. Il loro scopo & quellsadidisfare i requisiti di benessere
quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazé naturale degli ambienti, garantendo inoltneréstazioni di isolamento
termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamuii tipologie diverse sia per materiale che peo ti apertura.

01.03.01 Serramenti in alluminio

Si tratta di serramenti i cui profili sono ottenpér estrusione. L'unione dei profili avviene medcamente con squadrette interne in
alluminio o acciaio zincato. Le colorazioni diveesezengono per elettrocolorazione. Particolarenaitae va posta
nell'accostamento fra i diversi materiali; infaltitontatto fra diversi metalli puo creare potefizdettrici in occasione di agenti
atmosferici con conseguente corrosione galvanitendtallo a potenziale elettrico minore. Rispettb idissi in legno hanno una
minore manutenzione.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino fissaggi telai fissi: Ripristino fissaggi dei telai al vano e al Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
regolazione e fissaggio tramite cacciavite. [con cadenza ogni 3 Getti, schizzi.
anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile
Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino ortogonalita telai mobili: Ripristino dell'ortogonalita delle ' Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. [con | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
cadenza ogni anno] Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici N ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

Programma Operativo Interregionale "Attrattori cutali, naturali e turismo" - PO FESR 2007/2013 {&multiuso per priezioni
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attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione frangisole: Sostituzione dei frangisole impacchettabili |Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
con elementi analoghi. [quando occorre] Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici N ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico |Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile
Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.04
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione infisso: Sostituzione dell'infisso e del controtelaio Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

mediante smontaggio e posa del nuovo serramento mediante Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

I'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature Getti, schizzi.

specifiche al tipo di infisso. [con cadenza ogni 30 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.03.02 Serramenti in legno

| serramenti in legno sono distinti in base all@dirzazione dei telai in legno di elevata qualita struttura interna priva di difetti,
piccoli nodi, fibra diritta. Le specie legnose pitilizzate sono l'abete, il pino, il douglas, itghi-pine, ecc..

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino fissaggi telai fissi: Ripristino fissaggi dei telai al vano e al Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
regolazione e fissaggio tramite cacciavite. [con cadenza ogni 3 Getti, schizzi.

anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature
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Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile
Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino ortogonalita telai mobili: Ripristino dell'ortogonalita delle ' Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. [con | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
cadenza ogni anno] Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici N ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico |Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile
Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino protezione verniciatura infissi: Ripristino della protezione Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di ' Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri,
eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e fibre.

rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con I'impiego di prodotti

idonei al tipo di legno. [con cadenza ogni 2 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

Punti critici N ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile
Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.04
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripristino protezione verniciatura persiane: Ripristino della Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri,
legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato fibre.

impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con

I'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. [con cadenza ogni 2

anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . . Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature
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Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile
Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.05

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione frangisole: Sostituzione dei frangisole impacchettabili |Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
con elementi analoghi. [quando occorre] Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici N ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico |Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile
Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.06
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione infisso: Sostituzione dell'infisso e del controtelaio Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

mediante smontaggio e posa del nuovo serramento mediante Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

I'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature Getti, schizzi.

specifiche al tipo di infisso. [con cadenza ogni 30 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

Punti critici . ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.04 Pareti interne

Insieme degli elementi tecnici verticali del sisteadilizio aventi funzione di dividere, conformae articolare gli spazi interni
dell'organismo edilizio.

01.04.01 Tramezzi in in materiale tufaceo

Si tratta di tramezzi realizzati con mattoni inatlcale le cui caratteristiche consentono un éatibntaggio degli elementi. Le
superfici perfettamente piane e gli incastri ad pliecisione consentono una velocita di utilizzopdedotti e la garanzia dei
requisiti acustici, termici, igrometrici che sosifiio le esigenze tecniche con costi contenuti.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Riparazione: Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,

mediante la chiusura delle stesse con stucco o malta. Riparazione tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Getti, schizzi.
e rifacimento dei rivestimenti. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici ) ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe

di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico |Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.
materiali
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Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.05 Rivestimenti interni

Si tratta di strati funzionali, facenti parte dedl@usure verticali, la cui funzione principale @etia di proteggere il sistema di
chiusure interne dalle sollecitazioni interne deglifici e di assicurare un aspetto uniforme edior@ntale degli ambienti.

01.05.01 Intonaco

Si tratta di un sottile strato di malta la cui fiore & quella di rivestimento nelle strutture eitli Svolge inoltre la funzione di
protezione dai fattori ambientali & allo stessoperprotettiva e decorativa. Il rivestimento a irdoo € comungue una superficie che
va rinnovata periodicamente e in condizioni normealo fornisce prestazioni accettabili per 20 ai30i. La malta per intonaco &
costituita da leganti (cemento, calce idraulicdceaerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acdleagneste proporzioni a secondo del
tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inolaggiunti all'impasto additivi che restituiscondiatbnaco particolari qualita a
secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradiztena tre strati il primo, detto rinzaffo, svolgeflinzione di aggrappo al supporto
e di grossolano livellamento; il secondo, dettacaio, costituisce il corpo dell'intonaco la cunfiione € di resistenza meccanica e
di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finiturappresenta la finitura superficiale e contsbaia creare una prima barriera la cui
funzione e quella di opporsi alla penetrazione'aledua e delle sostanze aggressive. Gli intonadnjperni possono suddividersi in
intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro voltprimi possono ulteriormente suddividersi in im&ai miscelati in cantiere ed in
intonaci premiscelati; i secondi invece in intonadditivati, intonaci a stucco o lucidi, intonatagtici o rivestimenti plastici

continui ed infine intonaci monostrato.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia delle superfici: Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad  Inalazione polveri, fibre.
acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozioni di macchie,

o depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli; Ponti su cavalletti.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Maschera

antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.
potabile

Interferenze e protezione terzi

Programma Operativo Interregionale "Attrattori cutali, naturali e turismo" - PO FESR 2007/2013 {&multiuso per priezioni
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Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.01.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione delle parti piti soggette ad usura: Sostituzione delle Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,
parti pill soggette ad usura o altre forme di degrado mediante fibre.

I'asportazione delle aree piu degradate, pulizia delle parti

sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di

sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati

e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare

attenzione a non alterare I'aspetto visivo cromatico delle superfici.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli; Ponti su cavalletti.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Maschera

antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.05.02 Tinteggiature e decorazioni

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture vars@condo delle superficie e degli ambienti doweatno utilizzazione. Per gli
ambienti interni di tipo rurale si possono distiegeile pitture a calce, le pitture a colla, le ptture, le pitture ad olio; per gli
ambienti di tipo urbano si possono distinguereitiei alchidiche, le idropitture acrilvinilicheefinpere); per le tipologie industriali
si hanno le idropitture acriliche, le pitture diliiche, le pitture epossidiche, le pitture vinik¢kecc. Le decorazioni trovano il loro
impiego particolarmente per gli elementi di findunterna o comunque a vista. La vasta gamma dirfalite di forme varia a
secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiegosBono essere elementi prefabbricati, lapidei,i dessrizi, ecc.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ritinteggiatura coloritura: Ritinteggiature delle superfici con nuove Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,
pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei fibre.

paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se

necessario, di prevernici fissanti. Le modalita di ritinteggiatura, i
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prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle
superfici e dei materiali costituenti. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici N ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli; Ponti su cavalletti.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.
Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.
potabile
Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.02.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione degli elementi decorativi degradati: Sostituzione degli |Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,
elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non fibre.

possibile riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da

non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di

facciata. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. [quando

occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli; Ponti su cavalletti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico |Prese elettriche a 220 V protette da

differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.

potabile
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Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.06 Infissi interni

Gli infissi interni hanno per scopo quello di pettaee il controllo della comunicazione tra gli spiaterni dell'organismo edilizio.
In particolare I'utilizzazione dei vari ambientinmdo da permettere o meno il passaggio di peramse, luce naturale ed aria tra i
vari ambienti interni.

01.06.01 Porte

Le porte hanno funzione di razionalizzare |'utéizione dei vari spazi in modo da regolare il pagisadi persone, cose, luce

naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre feimzioni di ordine estetico e architettonico. Lagenza delle porte a secondo della
posizione e delle dimensioni determina lo svolgitoetelle varie attivita previste negli spazi di tileszione. In commercio esiste
un‘ampia gamma di tipologie diverse sia per md&(lagno, metallo, plastica, vetro, ecc.) chetjper di apertura (a rotazione, a
ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, arfigmica, basculante, a scomparsa). Le porte insone costituite da: a) anta o
battente (I'elemento apribile); b) telaio fisbel¢mento fissato al controtelaio che contornpdea e la sostiene per mezzo di
cerniere); c) battuta (la superficie di contdtsotelaio fisso e anta mobile); d) cernierdditgento che sostiene I'anta e ne permette
la rotazione rispetto al telaio fisso); e) cotetaio (formato da due montanti ed una traverselénento fissato alla parete che
consente l'alloggio al telaio); f) montante éfekento verticale del telaio o del controtelai@) traversa (I'elemento orizzontale del
telaio o del controtelaio).

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Lubrificazione serrature, cerniere: Lubrificazione ed ingrassaggio = Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti,
delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del compressioni.
corretto funzionamento. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici N ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.01.02

Manutenzione
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Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino protezione verniciatura parti in legno: Ripristino della Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti,
protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri,
per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per fibre.

legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato

impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con

I'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. [con cadenza ogni 2

anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici N ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.01.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Regolazione telai: Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti,
[con cadenza ogni anno] compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici N ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
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Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.07 Pavimentazioni interne

Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni ine2orizzontali e ne costituiscono l'ultimo stratnzionale. In base alla
morfologia del rivestimento possono suddividersiamtinue (se non sono nel loro complesso detebilirsga morfologicamente
che dimensionalmente) e discontinue (quelle cotgitla elementi con dimensioni e morfologia bercige. La loro funzione, oltre
a quella protettiva, € quella di permettere il &itmai fruitori dell'organismo edilizio e la reile resistenza ai carichi. Importante &
che la superficie finale dovra risultare perfettateepiana con tolleranze diverse a secondo deldiipwestimento e della
destinazione d'uso degli ambienti. Gli spessoiiavearin funzione al traffico previsto in superficiea scelta degli elementi, il
materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spesdisolamento, le malte, i collanti, gli impagtil i fissaggi variano in funzione degli
ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni ine2possono essere di tipo: a) cementizio; afpyleo; c¢) resinoso; d)
resiliente; e) tessile; f) ceramico; @) lawddi cava; h) lapideo in conglomerato; i) égn

01.07.01 Rivestimenti ceramici

Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impnegli ambienti residenziali, ospedalieri, scitasndustriale, ecc.. Le varie
tipologie si differenziano per aspetti quali: naterie prime e composizione dell'impasto; bataristiche tecniche prestazionali;
c) tipo di finitura superficiale; d) ciclo tecroglico di produzione; e) tipo di formatura; 6lare. Tra i tipi piu diffusi di
rivestimenti ceramici presenti sul mercato, inituftbrmati (dimensioni, spessori, ecc.), con giwagerti o chiusi e con o0 meno
fughe, troviamo: a) monocottura chiara; b) nemiture rossa; c) gres rosso; d) gres fingklieker. La posa puo essere
eseguita mediante I'utilizzo di malte o di colle.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.07.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco superficiale  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi 'compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.
con detergenti adatti al tipo di rivestimento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
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Tipologia dei lavori Codice scheda 01.07.01.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia e reintegro giunti: Pulizia dei giunti mediante spazzolatura  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.
listellatura. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.07.01.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli elementi | Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,
usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
preparazione del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.

degradati mediante nuova listellatura. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico |Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
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Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.07.02 Rivestimenti lapidei

Per le pavimentazioni interne sono adatti la magggote dei materiali lapidei. In genere la sceitaguesti tipi di materiale cade
oltre che per fattori estetici per la elevata tesiza all'usura. La scelta dei materiali va fattbunzione dei luoghi e dei tipi di
applicazione a cui essi sono destinati. La lavorazisuperficiale degli elementi, lo spessore, ieedisioni, ecc. variano anch'essi in
funzione degli ambienti d'impiego. Trovano utilizzella fattispecie tutti i tipi di marmo (lucidati opera o prelucidati), i graniti, i
travertini, le pietre, i marmi-cemento, le marmettmarmettoni, i graniti ricomposti. La tecnicgpdisa € abbastanza semplice ed
avviene per i rivestimenti continui ad impasto memter quelli discontinui a malta o a colla.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.07.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Lucidatura superfici: Ripristino degli strati superficiali previa Elettrocuzione; Getti, schizzi.

levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per
marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di cere per i
materiali lapidei usurati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.07.02.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
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Pulizia delle superfici: Pulizia delle parti superficiali, rimozione di Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con  compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.
acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.07.02.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripristino degli strati protettivi: Ripristino degli strati protettivi, Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei
materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici N ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
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Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.07.02.04
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli elementi | Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,
usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
deteriorati e relativa preparazione del fondo. [quando occorre] Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.08 IMPIANTI

01.09 Impianto elettrico

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civdbitazioni, ha la funzione di addurre, distrileugd erogare energia elettrica. Per
potenze non superiori a 50 kW I'ente erogatoreidoenl'energia in bassa tensione mediante un grdppisura; da quest'ultimo
parte una linea primaria che alimenta i vari quddtie singole utenze. Dal quadro di zona partméa secondaria che deve essere
sezionata (nel caso di edifici per civili abitazjon modo da avere una linea per le utenze dirilhazione e l'altra per le utenze a
maggiore assorbimento ed evitare cosi che satti kirhpianto in caso di corti circuiti. La distrizione principale dell'energia
avviene con cavi posizionati in apposite canalédtejstribuzione secondaria avviene con conduitseriti in apposite guaine di
protezione (di diverso colore: il giallo-verde pemessa a terra, il blu per il neutro, il marrgnigio per la fase). L'impianto deve
essere progettato secondo le norme CEI vigentigsicwrare una adeguata protezione.

01.09.01 Canalizzazioni in PVC

Le "canalette" sono tra gli elementi piu semplier p passaggio dei cavi elettrici. Le canalizzazidell'impianto elettrico sono
generalmente realizzate in PVC e devono esserercoirditle prescrizioni di sicurezza delle norme CGitlyranno essere dotati di
marchio di qualita o certificati secondo le disgasii di legge.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.01.01
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Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino grado di protezione: Ripristinare il previsto grado di Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto
dalla normativa vigente. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico |Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.09.02 Contattore

E un apparecchio meccanico di manovra che fundio@N/OFF ed & comandato da un elettromagnetentiattore si chiude
quando la bobina dell'elettromagnete € alimentasdti@verso i poli, crea il circuito tra la reteatimentazione e il ricevitore. Le
parti mobili dei poli e dei contatti ausiliari sosomandati dalla parte mobile dell'elettromagnéie s sposta nei seguenti casi: a)
per rotazione, ruotando su un asse; b) per miasla, scivolando parallelamente sulle parti fisse;

¢) con un movimento di traslazione-rotazione.

Quando la bobina & posta fuori tensione il circuaitgnetico si smagnetizza e il contattore e il attote si apre a causa: a) delle
molle di pressione dei poli e della molla di ritordel circuito magnetico mobile; b) della gravita

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione bobina: Effettuare la sostituzione della bobina quando ' Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
necessario con altra dello stesso tipo. [a guasto]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici ) ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
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differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.09.03 Fusibili

| fusibili realizzano una protezione fase per fese un grande potere di interruzione a basso vokip@essono essere installati o su
appositi supporti (porta-fusibili) o in sezionatpdrta-fusibili al posto di manicotti o barretté.cissificano in due categorie: a)
fusibili "distribuzione" tipo gG: proteggono siarteo i corto-circuiti sia contro i sovraccarichgircuiti che non hanno picchi di
corrente elevati, come i circuiti resistivi; devoaeere un carico immediatamente superiore alleeoterdi pieno carico del circuito
protetto; b) fusibili "motore" tipo aM: proteggomontro i corto-circuiti i circuiti sottoposti adevati picchi di corrente, sono fatti
in maniera tale che permettono ai fusibili aM digassare queste sovracorrenti rendendoli noni aflatprotezione contro i
sovraccarichi; una protezione come questa deveeefegaita di un altro dispositivo quale il relértéco; devono avere un carico
immediatamente superiore alla corrente di pienaatel circuito protetto.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.03.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione dei fusibili: Eseguire la sostituzione dei fusibili quando | Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
usurati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Prese elettriche a 220 V protette da Scarpe di sicurezza; Guanti.
differenziale magneto-termico

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.09.04 Interruttori

Gli interruttori generalmente utilizzati sono dgla ad interruzione in esafluoruro di zolfo congsiene relativa del SF6 di primo
riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli intermippossono essere dotati dei seguenti accessjrcomando a motore carica
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molle; b) sganciatore di apertura; c) sgancéathh chiusura; d) contamanovre meccanico; oajatti ausiliari per la
segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.04.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non pil rispondenti alle  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
norme, parti degli interruttori quali placchette, coperchi, telai porta
frutti, apparecchi di protezione e di comando. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.09.05 Prese e spine

Le prese e le spine dell'impianto elettrico hadmmimpito di distribuire alle varie apparecchiatafie quali sono collegati I'energia
elettrica proveniente dalla linea principale diaridne. Sono generalmente sistemate in appositi spavati nelle pareti o a
pavimento (cassette).

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.05.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non pil rispondenti alle  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta
frutti, apparecchi di protezione e di comando. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie
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dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.09.06 Quadri di bassa tensione

Le strutture piu elementari sono centralini da §sca in materiale termoplastico autoestinguente,imtice di protezione IP40, fori
asolati e guida per I'assemblaggio degli interrutalelle morsette. Questi centralini si instadiadl'interno delle abitazioni e
possono essere anche a parete. Esistono, indtrgatini stagni in materiale termoplastico condgrai protezione IP55 adatti per
officine e industrie.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.06.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Serraggio: Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

degli interruttori. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico |Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
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Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.06.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione centralina rifasamento: Eseguire la sostituzione della | Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo.
[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.06.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione quadro: Eseguire la sostituzione del quadro quando | Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
usurato o per un adeguamento alla normativa. [con cadenza ogni
20 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
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Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.10 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

01.10.01 Apparecchi sanitari e rubinetteria

Gli apparecchi sanitari sono quegli elementi defiianto idrico che consentono agli utenti lo suoignto delle operazioni connesse
agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua @aklo fredda. Per utilizzare I'acqua vengono atilizrubinetti che mediante idonei
dispositivi di apertura e chiusura consentonoalitite la quantita di acqua da utilizzare. Talbsitivi possono essere del tipo
semplice cioe dotati di due manopole differentilfmua fredda e per I'acqua calda oppure datatistelatori che consentono di
regolare con un unico comando la temperatura della

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Disostruzione degli scarichi: Disostruzione meccanica degli scarichi ' Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei Getti, schizzi.
sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico |Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.10.02 Autoclave

L'autoclave ha la funzione di elevare i valori dedtessione idrica attraverso gruppi di presswzipze alimentati da serbatoi di
accumulo. Generalmente un impianto autoclave étgitstda: a) serbatoio in acciaio; b) quadkeitrico; c) tubazioni in
acciaio; d) elettropompa; e) valvola di ndomo; f) valvola di sicurezza; g) valvola diércettazione; h) pressostato; i)
alimentatore d'aria.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.02.01

Manutenzione
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Tipo di intervento Rischi rilevati

Lubrificazione: Effettuare una lubrificazione con lubrificanti indicati ' Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
dalle case costruttrici delle filettature e dei rubinetti. [con cadenza compressioni; Getti, schizzi.
ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico |Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.02.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia generale: Lubrificare con vaselina pura i contatti, le pinze e | Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
le lame dei sezionatori di linea, gli interruttori di manovra, i compressioni; Getti, schizzi.

sezionatori di messa a terra. Lubrificare con olio grafitato tutti gli

ingranaggi e gli apparecchi di manovra. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico |Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
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Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.02.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia otturatore: Pulizia o eventuale sostituzione dell'otturatore Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso. compressioni; Getti, schizzi.
[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico |Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.02.04

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia serbatoio autoclave: Pulizia interna mediante lavaggio con  Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
eventuale asportazione di rifiuti. [con cadenza ogni 2 anni] Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico |Prese elettriche a 220 V protette da
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differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.10.03 Bidet

Comunemente é realizzato nei seguenti materiglipoecellana sanitaria (vitreus china): misturawjilla bianca, caolino, quarzo e
feldspato; 'articolo viene smaltato a crudo eqmmisto a monocottura in forno fino a 1250 °C, l@akme composto da caolino,
quarzo, feldspato, calcare ed € opacizzato carasilidi zirconio o con ossido di stagno, il mater@tenuto ha una buona
resistenza agli urti e consente un bassissimolzissento dell'acqua; b) gres fine porcellanate (flay): mistura di argilla cotta,
argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene sta# a crudo e sottoposto a monocottura in fomo & 1250 °C, il materiale &
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua velagnte alto; c) resina metacrilica: amalgameesoo che si ricava dalla
polimerizzazione del metacrilicato con derivati lilegidi acrilico e metacrilico con altre quantitdnime di copolimeri, la resina ha
il vantaggio di assorbire minimamente I'acqua,véira bassa conducibilita al calore e, quindi, cé@al trattenerlo; gli apparecchi
sanitari realizzati in resina risultano di pesotmoidotto; d) acciaio e acciaio smaltato: glpapecchi sanitari realizzati in questo
materiale non assorbono acqua, hanno alta conditictermica (necessitano, quindi, di isolamentonieo) e buona resistenza agli
urti.

Pu0 essere posato 0 appoggiato o sospeso e I'diri@re dell'acqua puo avvenire o da sopra il bordal bordo.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.03.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Disostruzione degli scarichi: Disostruzione meccanica degli scarichi ' Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei Getti, schizzi.
sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili. [con cadenza
ogni 2 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.03.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione bidet: Effettuare la sostituzione dei bidet quando sono ' Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
lesionati, rotti o macchiati. [con cadenza ogni 30 anni] Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici N ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico |Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.10.04 Caldaia

Le caldaie (in acciaio o in ghisa) dell'impiantoiéd sanitario hanno la funzione di trasformarenergia termica I'energia chimica
dei combustibili di alimentazione. Il calore ne@#s all'impianto idrico sanitario & di solito pmitb da un generatore di calore
alimentato a gas o gasolio. Per la produzioneldrea@oncentrata a livello di singola unita abitatsi utilizza una caldaia di piccola
potenzialita, per lo piu di tipo "murale" alimerdat gas. Tali caldaie, realizzate con componentnme, alluminio o acciaio inox,
contengono al loro interno tutti i dispositivi df|anto necessari alla produzione del calore (btaasistema di accensione,
sistema di sicurezza, sistema di controllo) edi&ribuzione del calore nella rete (serpentinacdimbio termico, pompa di
circolazione, vaso di espansione). Per la genaraziel calore si utilizza in prevalenza una caldai@ata di bruciatore specifico
per il tipo di combustibile impiegato: gas natur&L, gasolio, kerosene.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.04.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia bruciatori: Effettuare una pulizia dei seguenti elementi dei  Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
bruciatori presenti: compressioni; Getti, schizzi.

-del filtro di linea; -della fotocellula; -degli ugelli; -degli elettrodi di

accensione. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Programma Operativo Interregionale "Attrattori cutali, naturali e turismo" - PO FESR 2007/2013 {&multiuso per priezioni
inematografiche ed eventi culturali pubblici c/okemoss. “Sala multiuso per proiezioni cinematogehg ed eventi culturali pubblici, oltre alla
riconversione di area a parcheggio in giardino plibb” e la direzione lavori. - Pag. 43



Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.04.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia organi di regolazione dei sistema di sicurezza: Verificare gli Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
organi di regolazione ed effettuare gli interventi necessari per il compressioni; Getti, schizzi.

buon funzionamento quali:

-rabbocco negli ingranaggi a bagno d'olio; -pulizia dei filtri. [con

cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.04.03

Manutenzione
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Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione degli ugelli del bruciatore: Sostituzione degli ugelli del | Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
bruciatore dei gruppi termici [quando occorre] compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.10.05 Cassette di scarico a zaino

Possono essere realizzate nei seguenti mate@lporcellana sanitaria (vitreus china): misturardilla bianca, caolino, quarzo e
feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo eqqmisto a monocottura in forno fino a 1250 °C, |l@akmé composto da caolino,
quarzo, feldspato, calcare ed € opacizzato carasilidi zirconio o con ossido di stagno, il mater@tenuto ha una buona
resistenza agli urti e consente un bassissimolaissemto dell'acqua; b) gres fine porcellanate (flay): mistura di argilla cotta,
argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene sta# a crudo e sottoposto a monocottura in fomo & 1250 °C, il materiale &
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua valagnte alto; c) resina metacrilica: amalgamiesoo che si ricava dalla
polimerizzazione del metacrilicato con derivati kilegidi acrilico e metacrilico con altre quantitdnime di copolimeri, la resina ha
il vantaggio di assorbire minimamente I'acqua,véira bassa conducibilita al calore e, quindi, cé@al trattenerlo; gli apparecchi
sanitari realizzati in resina risultano di peso tmoidotto.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.05.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino ancoraggio: Ripristinare I'ancoraggio delle cassette con  Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
eventuale sigillatura con silicone. [quando occorre] Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.
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Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.05.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione cassette: Effettuare la sostituzione delle cassette di Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
scarico quando sono lesionate, rotte 0 macchiate. [con cadenza Getti, schizzi.
ogni 30 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico |Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.10.06 Collettori solari

| collettori solari vengono generalmente utilizza¢r impianti di produzione dell'acqua calda. Utettore solare € costituito da: a)
copertura; b) assorbitore; c) rivestimento sfipale assorbitore; d) isolamento termico, cetenitore e supporto strutturale;
f) guarnizioni di tenuta e sigillanti.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.06.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
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Sostituzione fluido: Sostituzione del fluido captatore dell'energia Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti,
solare. [con cadenza ogni 2 anni] colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . ' Misure preventive e protettive ausiliarie

dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse a |Ponteggi; Trabattelli.
pioli con inclinazione < 75° ;Scale retrattili a

gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Guanti;
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini.
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.06.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione pannelli: Sostituzione dei pannelli che non assicurano |Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei
un rendimento termico accettabile. [con cadenza ogni 10 anni] carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici N ' Misure preventive e protettive ausiliarie

dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse a | Ponteggi; Trabattelli.
pioli con inclinazione < 75° ;Scale retrattili a

gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Guanti;
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini.
anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
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Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.06.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Spurgo pannelli: In caso di temperature troppo rigide & Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti,

consigliabile effettuare lo spurgo del fluido dei pannelli per evitare | colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.
congelamenti e conseguente rottura dei pannelli stessi. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse a |Ponteggi; Trabattelli.
pioli con inclinazione < 75° ;Scale retrattili a
gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Guanti;
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini.
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.10.07 Lavamani sospesi

Possono avere uno o tre fori per la rubinetteressBno essere realizzati nei seguenti materaiporcellana sanitaria (vitreus
china): mistura di argilla bianca, caolino, quaezieldspato; I'articolo viene smaltato a crudo togpmsto a monocottura in forno
fino a 1250 °C, lo smalto &€ composto da caolinarzo, feldspato, calcare ed € opacizzato con sildiazirconio o con ossido di
stagno, il materiale ottenuto ha una buona resiatagli urti e consente un bassissimo assorbinggifacqua; b) grés fine
porcellanato (fire clay): mistura di argilla cottagilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene $ta@@ a crudo e sottoposto a
monocottura in forno fino a 1250 °C, il materialeagatterizzato da un assorbimento dell'acqua valagnte alto; c) resina
metacrilica: amalgama sintetico che si ricava adatilimerizzazione del metacrilicato con derivatylil acidi acrilico e metacrilico
con altre quantita minime di copolimeri, la resheail vantaggio di assorbire minimamente l'acquayvére bassa conducibilita al
calore e, quindi, capacita di trattenerlo; gli aj@gahi sanitari realizzati in resina risultano dsp molto ridotto; d) acciaio e
acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realiziratjuesto materiale non assorbono acqua, hataaahducibilita termica
(necessitano, quindi, di isolamento termico) e lausistenza agli urti.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
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Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.07.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Disostruzione degli scarichi: Disostruzione meccanica degli scarichi ' Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei Getti, schizzi.
sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.07.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino ancoraggio: Ripristinare I'ancoraggio dei lavamani alla Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
parete ed eventuale sigillatura con silicone. [quando occorre] livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

bt c dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
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Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.07.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione lavamani: Effettuare la sostituzione dei lavamani Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
quando sono lesionati, rotti o macchiati. [con cadenza ogni 30 livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.
anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.10.08 Miscelatori meccanici

I miscelatori meccanici consentono di manteneter@peratura del fluido alla temperatura impostafanzionamento di questi
dispositivi avviene per mezzo di un bulbo o carimt¢ermostatica che puo funzionare secondo dueipridifferenti: a) dilatazione
per mezzo di dischi metallici; b) dilatazione pgezzo di un liquido.

I miscelatori meccanici possono essere: a) manaodo dotato di un solo dispositivo di regolazide#a portata e della
temperatura; b) miscelatori meccanici aventi assjvi di controllo indipendenti per la regolazmdella portata e della
temperatura.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.08.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione: Sostituire i miscelatori quando usurati e non pil Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
rispondenti alla normativa di settore. [quando occorre] Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

Punti critici N ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.10.09 Miscelatori termostatici

| miscelatori termostatici consentono di mante@temperatura del fluido alla temperatura impastétfunzionamento di questi
dispositivi avviene per mezzo di un bulbo o cartatermostatica che pud funzionare secondo dueipridifferenti: a) dilatazione
per mezzo di dischi metallici; b) dilatazione pggzzo di un liquido.

Generalmente i miscelatori termostatici sono datiatin compensatore di pressione che garantifuaglonamento se le pressioni
dell'acqua fredda e calda sono differenti. | mistei termostatici possono essere: a) monocomatatati di un unico dispositivo
di regolazione della portata di erogazione e deltaperatura; b) bicomando: dotati di due disposieparati per la regolazione
della portata di erogazione e della temperaturaromando sequenziale unico: dotati di un unispaitivo di regolazione che
funziona attraverso una sequenza predetermingtartdita di erogazione e temperatura; d) miscelmostatici senza
dispositivo di regolazione della portata di erogagi.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.09.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione: Sostituire i miscelatori quando usurati e non pil Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
rispondenti alla normativa di settore. [quando occorre] Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
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Tavole Allegate

01.10.10 Orinatoi

L'alimentazione dell'acqua avviene o dalla parfeesore o dalla brida. Il foro di scarico pud essgosizionato orizzontalmente o
verticalmente. Si possono realizzare nei seguediieriali: a) porcellana sanitaria (vitreus chimajstura di argilla bianca, caolino,
quarzo e feldspato; I'articolo viene smaltato alora sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 lo smalto & composto da
caolino, quarzo, feldspato, calcare ed & opacizzatcsilicato di zirconio o con ossido di staghopateriale ottenuto ha una buona
resistenza agli urti e consente un bassissimolaissemto dell'acqua; b) grés fine porcellanate (flay): mistura di argilla cotta,
argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene sta# a crudo e sottoposto a monocottura in fomo & 1250 °C, il materiale &
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua valagnte alto; c) resina metacrilica: amalgamiesoo che si ricava dalla
polimerizzazione del metacrilicato con derivati lilegidi acrilico e metacrilico con altre quantitdnime di copolimeri, la resina ha
il vantaggio di assorbire minimamente I'acqua,véira bassa conducibilita al calore e, quindi, céfal trattenerlo; gli apparecchi
sanitari realizzati in resina risultano di pesotmoidotto; d) acciaio e acciaio smaltato: glpapecchi sanitari realizzati in questo

materiale non assorbono acqua, hanno alta conditictermica (necessitano, quindi, di isolamentonieo) e buona resistenza agli
urti.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.10.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Disostruzione degli scarichi: Disostruzione meccanica degli scarichi ' Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei Getti, schizzi.
sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.10.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino ancoraggio: Ripristinare I'ancoraggio degli orinatoi alla  Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
parete con eventuale sigillatura con silicone. [quando occorre] livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.10.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione orinatoi: Effettuare la sostituzione degli orinatoi Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
quando sono lesionati, rotti o macchiati. [con cadenza ogni 30 livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.
anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.10.11 Piatto doccia

| piatti doccia normalmente in commercio hannadireensioni standard: 70 cm x 70 cm, 75 cm x 75&0ngm x 80 cm. Le case
costruttrici, vista la loro enorme diffusione peotii igienici e di risparmio energetico, ne hamealizzati di varie forme,
soprattutto circolari, per questa ragione € bererierimento ai cataloghi dei produttori. | piatbccia normalmente vengono
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posizionati ad angolo ma possono essere anchesaitdslato di accesso deve avere uno spazispeéetto di almeno 55 cm. Il
piatto doccia, cosi come le vasche, si differedagli altri apparecchi sanitari per quanto rigudtdiistanziamento dalle pareti: a
causa delle diverse condizioni di installazionéatin vengono messi in opera prima della piasitalia e per questo motivo ci si
deve basare su tolleranze al rustico con una distdintre centimetri tra il bordo dell'apparecchila parete grezza.

Nelle stanze da bagno piu lussuose il piatto dodeiae montato in aggiunta alla vasca. Per mostetei, di praticita e di facilita di
installazione & meglio che i due apparecchi venghsosti sullo stesso lato. Per ottenere un effettetico piu gradevole il piatto
doccia e la vasca dovrebbero avere la stessa plitioper questo motivo sono disponibili sul meocatiche forme rettangolari con
misure speciali (75 cm x 90 cm). | piatti docciaaieo rispondere alla Norma UNI 8192 se di resintanréica. Possono essere o
con troppo pieno o senza troppo pieno. Comunemergalizzano nei seguenti materiali: a) porcedlaanitaria (vitreus china):
mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feltspl'articolo viene smaltato a crudo e sottopasteonocottura in forno fino a
1250 °C, lo smalto € composto da caolino, quaeddspato, calcare ed & opacizzato con silicatirethzio o con ossido di stagno,
il materiale ottenuto ha una buona resistenzauafjle consente un bassissimo assorbimento dalkacd) gres fine porcellanato
(fire clay): mistura di argilla cotta, argilla reftaria e quarzo; I'articolo viene smaltato a cradmttoposto a monocottura in forno
fino a 1250 °C, il materiale € caratterizzato dassorbimento dell'acqua relativamente alto; speemetacrilica: amalgama
sintetico che si ricava dalla polimerizzazione metacrilicato con derivati degli acidi acrilicaretacrilico con altre quantita
minime di copolimeri, la resina ha il vantaggicegsorbire minimamente I'acqua, di avere bassa cilritka al calore e, quindi,
capacita di trattenerlo; gli apparecchi sanitaalirzati in resina risultano di peso molto ridottat) acciaio e acciaio smaltato: gli
apparecchi sanitari realizzati in questo maternale assorbono acqua, hanno alta conducibilita terfniecessitano, quindi, di
isolamento termico) e buona resistenza agli urti.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.11.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sigillatura: Eseguire una sigillatura con silicone dei bordi dei piatti | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
doccia per evitare perdite di fluido. [quando occorre] Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

SUREISHEC dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.11.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione piatto doccia: Effettuare la sostituzione dei piatti Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a

doccia quando sono lesionati, rotti o macchiati. [con cadenza ogni | livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.
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30 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.10.12 Scaldacqua a gas ad accumulo

Gli scaldacqua a gas ad accumulo sono apparecstitiuit da un piccolo bruciatore a gas atmosfegada un tubo di scarico fumi,
immerso nell'acqua da riscaldare, con la funzidarseambiatore. La capacita dell'accumulo dispoaibdria da 50 a 100 o 120 litri.
| tempi di riscaldamento dell'acqua sono molto eanti grazie all'elevata superficie di scambioabidotto fumi che contiene un
turbolatore incorporato nonché all'isolamento @ebatoio realizzato con spessore adeguato. Sadiattdel camino € incorporato
un dispositivo anti-vento come per gli scaldacaaritanei. Gli scaldacqua a gas ad accumulo peeseiitvantaggio di poter
recuperare il calore prodotto dalla fiamma pildtéiree di riscaldare I'acqua accumulata.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.12.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione scaldacqua: Sostituire lo scaldacqua secondo quanto  Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,
disposto dalle case costruttrici. [con cadenza ogni 8 anni] cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici N ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
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potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.12.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Spazzolatura iniettori: Eseguire una spazzolatura degli iniettori e | Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
dei becchi di alimentazione. [con cadenza ogni anno] compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

bt c dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.12.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Taratura: Eseguire una registrazione dei valori della portata del Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
gas. [con cadenza ogni anno] compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico
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Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.10.13 Scaldacqua a gas istantanei

Sono formati da un bruciatore atmosferico di gasridtalda uno scambiatore (generalmente in rama&)iiscorre I'acqua che viene
scaldata istantaneamente. L'acqua entra nell'apgiaceattraverso un regolatore di portata che ge@mnla stabilita della
temperatura scelta con il selettore a secondaitii&l’o. Gli apparecchi a portata variabile hatemfiamma modulata in funzione
della quantita d'acqua richiesta e rendono, qupaBsibile un consumo di gas proporzionale al @veli Gli apparecchi sono dotati
di accensione piezoelettrica della fiamma piloth &rmocoppia di sicurezza per il controllo deldiatore e della fiamma pilota. In
caso di spegnimento della fiamma pilota, la terrppé@ impedisce l'afflusso del gas. Il bruciatormgipale si accende solo se si
verificano contemporaneamente le seguenti condizi@) fiamma pilota accesa rilevata dalla ternppia calda; b) passaggio di
acqua nello scambiatore a causa dell'apertura dihinetto rilevata dal deprimometro.

Ogni apparecchio € dotato di interruttore di tilaggrmato da una campana a forma di cono con artia a forma di anello da
Cui viene aspirata aria ambiente. All'interno delianpana si trova il dispositivo antivento (a forin@ono rovesciato) che
garantisce protezione in caso di contropressiamigrate da colpi di vento.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.13.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Ingrassaggio valvole: Eseguire un ingrassaggio della valvola di Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
alimentazione del gas. [con cadenza ogni anno] compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.13.02
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Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione scaldacqua: Sostituire lo scaldacqua secondo quanto  Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,
disposto dalle case costruttrici. [con cadenza ogni 8 anni] cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.13.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Taratura: Eseguire una registrazione dei valori della portata del Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
gas. [con cadenza ogni anno] compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

bt c dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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01.10.14 Scaldacqua elettrici ad accumulo

Gli scaldacqua elettrici ad accumulo sono tra igathplici apparecchi impiegati per la produzionaatjua calda sanitaria. La
capacita del serbatoio di accumulo varia da 50Glit@e I'acqua € riscaldata a mezzo di una tesiza elettrica immersa, della
potenza di 1 0 1,5 kW, comandata da un termostatgdlazione della temperatura.

Particolare cura viene impiegata per la protezigleserbatoio (detto caldaia) realizzata con ziuvesa caldo e resine
termoindurenti oppure con successive smaltaturenirambi i casi sono unite all'ulteriore protesat un anodo di magnesio,
particolarmente efficace contro fenomeni di cowasi galvanica. Per ridurre le dispersioni passamphrecchio é coibentato
interamente con un rivestimento di materiale is@dnormalmente poliuretano) protetto da una scesterna di acciaio smaltato.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.14.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione scalda acqua: Sostituire lo scaldacqua secondo le Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,
specifiche indicate dai produttori. [con cadenza ogni 15 anni] cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.10.15 Scambiatore di calore

Lo scambiatore di calore, generalmente realizza#cciaio, viene utilizzato per la produzione djwe calda per uso sanitario. Lo
scambiatore puo essere realizzato: a) a piadijaa fascio tubiero detto anche a serpentinpa roatrice; d) ad elementi
impaccati.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.15.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione: Sostituzione degli scambiatori e dei suoi accessori Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,

quali le valvole secondo le indicazione fornite dal produttore. [con | cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.
cadenza ogni 15 anni]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

bt c dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.15.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Spurgo dello scambiatore: Smontare gli scambiatori per eliminare  Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
le incrostazioni e fanghiglie presenti (quando i valori della compressioni; Getti, schizzi.

temperatura in uscita non soddisfano i valori di funzionamento).

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.10.16 Serbatoi di accumulo

| serbatoi di accumulo consentono il corretto fonazimento delle macchine idrauliche e/o dei ristahilad assicurano una riserva
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idrica adeguata alle necessita degli utenti in cisattivo funzionamento delle reti di distribua®o in caso di arresti della
erogazione da parte dei gestori del servizio di@mne.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.16.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Pulizia: Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
asportazione di rifiuti. [con cadenza ogni 2 anni] Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.10.17 Tubazioni multistrato

Le tubazioni multistrato sono quei tubi la cui gare costituita da almeno due strati di materiddstjro legati ad uno strato di
alluminio o leghe di alluminio, tra di loro intergi. | materiali plastici utilizzati per la real&zone degli specifici strati costituenti
la parete del tubo multistrato sono delle polislefadatte all'impiego per il convogliamento di acgqupressione e possono essere
di: a) polietilene PE; b) polietilene reticald®E-Xa / PE-Xb / PE-Xc; c¢) polipropilene PP) pdlibutilene PB.

Allo scopo di assicurare l'integrita dello stratterno lo spessore di tale strato non deve esseardi 0,5 mm.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.17.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia: Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. [con ' Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.
cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie

Programma Operativo Interregionale "Attrattori cutali, naturali e turismo" - PO FESR 2007/2013 {&multiuso per priezioni
inematografiche ed eventi culturali pubblici c/okemoss. “Sala multiuso per proiezioni cinematogehg ed eventi culturali pubblici, oltre alla
riconversione di area a parcheggio in giardino plibb” e la direzione lavori. - Pag. 61



dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.10.18 Tubi in acciaio zincato

Le tubazioni generalmente utilizzate per l'impiaithdco sanitario sono in acciaio zincato e proweal all'adduzione e alla
successiva erogazione dell'acqua destinata adreatnes'impianto.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.18.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia: Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. [con ' Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.
cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.10.19 Vasca da bagno

Le vasche si distinguono in due differenti tipokaga vasca normale e la vasca ridotta definithamwasca a sedere. La prima ha in
linea di massima dimensioni di 70 cm x 170 cm eé@ltezza di 45 cm anche se ci sono vasche digjtipstcon dimensioni
inferiori; la seconda misura 60 cm o 70 cm x 105echun‘altezza di 60 cm. Dal punto di vista enécgda vasca a sedere
penalizzata dal fatto che per un bagno medio, ldgtasizione non distesa dell'utente, il consumacdjua € notevolmente superiore
rispetto alla vasca normale. Si stanno diffondesetapre piu le vasche con idromassaggio che posperi,avere delle dimensioni
maggiori rispetto a quelle sopra indicate. La vasene generalmente appoggiata alla parete almedoes dei suoi lati anche se a
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volte la vasca viene incassata e quindi addosBatpaete su tre lati. Il lato di accesso, gemaeaite quello piu lungo, deve avere
uno spazio di rispetto di almeno 55 cm.

Si distinguono in base alla forma, che puo essssdhanormale, alta e a sedile, e in base allagi@spuod essere ad incasso o a vista.
Possono essere realizzate nei seguenti mate@lporcellana sanitaria (vitreus china): misturardilla bianca, caolino, quarzo e
feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo eqqmisto a monocottura in forno fino a 1250 °C, |l@akmé composto da caolino,
quarzo, feldspato, calcare ed € opacizzato carasilidi zirconio o con ossido di stagno, il mater@tenuto ha una buona
resistenza agli urti e consente un bassissimolaissemto dell'acqua; b) grés fine porcellanate (flay): mistura di argilla cotta,
argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene sta# a crudo e sottoposto a monocottura in fomo & 1250 °C, il materiale &
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua valagnte alto; c) resina metacrilica: amalgamiesoo che si ricava dalla
polimerizzazione del metacrilicato con derivati lilegidi acrilico e metacrilico con altre quantitdnime di copolimeri, la resina ha
il vantaggio di assorbire minimamente I'acqua,véira bassa conducibilita al calore e, quindi, cépal trattenerlo; gli apparecchi
sanitari realizzati in resina risultano di pesotmoidotto; d) acciaio e acciaio smaltato: glpapecchi sanitari realizzati in questo
materiale non assorbono acqua, hanno alta conditictermica (necessitano, quindi, di isolamentonieo) e buona resistenza agli
urti.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.19.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione vasca: Effettuare la sostituzione delle vasche da Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
bagno quando sono lesionate, rotte 0 macchiate. [con cadenza livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.
ogni 30 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici N ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.10.20 Vasi igienici a pavimento

| vasi igienici a pavimento sono quelli in cui n@mprevista la seduta ma sono dotati solo di undotimcato a pavimento.
Comunemente si realizzano nei seguenti materia)iporcellana sanitaria (vitreus china): misturardilla bianca, caolino, quarzo e
feldspato; 'articolo viene smaltato a crudo eqmmisto a monocottura in forno fino a 1250 °C, l@akme composto da caolino,
quarzo, feldspato, calcare ed € opacizzato carasilidi zirconio o con ossido di stagno, il mater@tenuto ha una buona
resistenza agli urti e consente un bassissimolzissento dell'acqua; b) gres fine porcellanate (flay): mistura di argilla cotta,
argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene sra# a crudo e sottoposto a monocottura in fomo & 1250 °C, il materiale &
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua valagnte alto; c) resina metacrilica: amalgameesoo che si ricava dalla
polimerizzazione del metacrilicato con derivati lilegidi acrilico e metacrilico con altre quantitdnime di copolimeri, la resina ha
il vantaggio di assorbire minimamente I'acqua,véira bassa conducibilita al calore e, quindi, céfal trattenerlo; gli apparecchi
sanitari realizzati in resina risultano di pesotmoidotto; d) acciaio e acciaio smaltato: glpapecchi sanitari realizzati in questo
materiale non assorbono acqua, hanno alta conditictermica (necessitano, quindi, di isolamentonieo) e buona resistenza agli
urti.
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.20.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Disostruzione degli scarichi: Disostruzione meccanica degli scarichi ' Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei Getti, schizzi.
sifoni, 'uso di aria in pressione o sonde flessibili. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.20.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione vasi: Effettuare la sostituzione dei vasi rotti, macchiati  Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
o gravemente danneggiati. [con cadenza ogni 30 anni] livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

bt c dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
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Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.10.21 Vasi igienici a sedile

| vasi igienici a sedile possono essere instalgtarete e anche al pavimento. Il vaso, se dotdliasgostato o cassetta interna,
misura generalmente 36 x 50 cm mentre la proformithaumentare fino a 70 cm (misura massima anehigtipi sospesi) se dotato
di cassetta esterna; € alto mediamente 36 cmida kgl caso di installazione del vaso in un vampoaito, la larghezza del vano
non puo essere inferiore a 80 cm e la sua prof@mdin puod essere inferiore a 1,3 m. Sono dispoudibiecente dei vasi particolari
dotati di doccetta e ventilatore ad aria caldal'fggene intima. Questi vasi sostituiscono conterapeamente anche il bidet e quindi
sono consigliabili (oltre che per motivi igienieiche in tutti quei casi in cui, per motivi di sfpaznion sia possibile installare il
bidet. | vasi devono rispondere alla Norma UNI BN 9se di porcellana sanitaria, oppure alla Norrivh 8196 se di resina
metacrilica.

La cassetta puo essere collocata appoggiata atiaeta sezione del foro di scarico puo essereanttale o verticale.
Comunemente si realizzano nei seguenti materia)iporcellana sanitaria (vitreus china): misturardilla bianca, caolino, quarzo e
feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo eqqmisto a monocottura in forno fino a 1250 °C, |l@akmé composto da caolino,
quarzo, feldspato, calcare ed € opacizzato carasilidi zirconio o con ossido di stagno, il mafer@tenuto ha una buona
resistenza agli urti e consente un bassissimolaissemto dell'acqua; b) grés fine porcellanate (flay): mistura di argilla cotta,
argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene sta# a crudo e sottoposto a monocottura in fomo & 1250 °C, il materiale &
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua valagnte alto; c) resina metacrilica: amalgamiesoo che si ricava dalla
polimerizzazione del metacrilicato con derivati lilegidi acrilico e metacrilico con altre quantitdnime di copolimeri, la resina ha
il vantaggio di assorbire minimamente I'acqua,véira bassa conducibilita al calore e, quindi, cépal trattenerlo; gli apparecchi
sanitari realizzati in resina risultano di pesotmoidotto; d) acciaio e acciaio smaltato: glpapecchi sanitari realizzati in questo
materiale non assorbono acqua, hanno alta conditictermica (necessitano, quindi, di isolamentonieo) e buona resistenza agli
urti.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.21.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Disostruzione degli scarichi: Disostruzione meccanica degli scarichi ' Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei Getti, schizzi.
sifoni, 'uso di aria in pressione o sonde flessibili. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici N ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.21.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione vasi: Effettuare la sostituzione dei vasi rotti, macchiati | Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
0 gravemente danneggiati. [con cadenza ogni 30 anni] livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.10.22 Ventilatori d'estrazione

In tutti quei locali dove non sono possibili I'agmne e l'illuminazione naturale sono installatentilatori d'estrazione che hanno il
compito di estrarre l'aria presente in detti amtdi@evono essere installati in modo da assicutareambio d'aria necessario in
funzione della potenza del motore del ventilatodeka superficie dell'ambiente.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.22.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione: Sostituire il ventilatore quando usurato. [con cadenza | Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,
ogni 30 anni] cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.
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Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.22.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione cinghie: Effettuare la sostituzione delle cinghie Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
quando usurate. [quando occorre] compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.11 Impianto di climatizzazione

L'impianto di climatizzazione é l'insieme degliralenti tecnici aventi funzione di creare e mantemetesistema edilizio determinate
condizioni termiche, di umidita e di ventilazioéunita tecnologica Impianto di climatizzazionee@ngralmente costituita da: a)
alimentazione, avente la funzione di trasportaceihbustibile dai serbatoi e/o dalla rete di distrione fino ai gruppi termici; b)
gruppi termici, che trasformano I'energia chimiea@bmbustibili di alimentazione in energia termica) centrali di trattamento
fluidi, che hanno la funzione di trasferire I'eriargermica prodotta (direttamente o utilizzandopgittermici) ai fluidi termovettori;
d) reti di distribuzione e terminali, che traspada fluidi termovettori ai vari terminali di scanabtermico facenti parte
dell'impianto; e) canne di esalazione, avenfiitezione di allontanare i fumi di combustione prtitidai gruppi termici.

01.11.01 Alimentazione ed adduzione

La rete di alimentazione o di adduzione ha lo sadigeasportare il combustibile dalla rete di distizione dell'ente erogatore o da
eventuali serbatoi di accumulo ai vari gruppi teimguali bruciatori e/o caldaie. Si possono clasait i sistemi di alimentazione a
secondo del tipo di combustibile da trasportarees& solido, liquido o gassoso o della eventuasemza di serbatoi di stoccaggio
(interrati o fuori terra).
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Pulizia interna dei serbatoi di gasolio: Pulizia interna mediante Incendi, esplosioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione
lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti. La pulizia &€ da fumi, gas, vapori.

ritenersi conclusa quando dalla pompa viene scaricato gasolio
puro. [con cadenza ogni 3 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.01.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Pulizia interna dei serbatoi di olio combustibile: Pulizia interna Incendi, esplosioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione

mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti mediante  fumi, gas, vapori.
pompa munita di tubazione flessibile che peschi sul fondo delle
impurita. Qualora i fondami si presentano molto consistenti devono
essere rimossi manualmente da un operatore oppure si deve
ricorrere a particolari sostanze solventi-detergenti. Gli operatori
che devono entrare all'interno del serbatoio devono adottare
idonee misure di sicurezza (ventilazione preventiva del serbatoio,
immissione continua dall'esterno di aria di rinnovo, uso di
respiratore collegato con I'esterno, cintura di sicurezza e collegata
con corda ancorata all'esterno e saldamente tenuta da altro
operatore). [con cadenza ogni 3 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
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Accessi ai luoghi di lavoro Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico |Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.01.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Verniciatura dei serbatoi: In seguito ad ispezione e verifica delle Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori.
pareti esterne dei serbatoi metallici ubicati fuori terra effettuare

una raschiatura con spazzole di ferro sulle tracce di ruggine e

successivamente stendere due mani di vernice antiruggine prima

della tinta di finitura. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.11.02 Batterie di condensazione (per macchine frigo)

Il condensatore ha la funzione di far condensdiaido refrigerante dallo stato di vapore surrldeo allo stato liquido.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.02.01
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Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Pulizia batterie di condensazione: Pulizia delle batterie di Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Irritazioni cutanee,
condensazione ad aria mediante spazzolatura con spazzole reazioni allergiche.

metalliche o trattamento chimico biodegradabile delle alette lato
aria. [con cadenza ogni 3 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico |Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.11.03 Caldaia dell'impianto di climatizzazione

Le caldaie hanno la funzione di trasformare in giagiermica I'energia chimica dei combustibili Giveentazione. Si possono
distinguere caldaie che utilizzano combustibiluldj e/o gassosi ad aria soffiata o caldaie cHezdino combustibili gassosi ad aria
aspirata ed in base alla capacita termica unitasiggiore 0 minore a 34,8 kW. Gli elementi che toisitono la caldaia sono
generalmente: a) la camera di combustione; Hruitiatore; c) il condotto del combustibile;) lal camera fumi; e) la canna
fumaria; f) una uscita dell'acqua riscaldataum)ngresso per lI'acqua; h) un sistema di regmt@ e controllo.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.03.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia bruciatori: Effettuare una pulizia dei seguenti elementi dei | Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Movimentazione manuale dei
bruciatori presenti: del filtro di linea; della fotocellula; degli ugelli; ' carichi; Punture, tagli, abrasioni.
degli elettrodi di accensione. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.
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Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.03.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Pulizia caldaie a combustibile liquido: Eliminare incrostazioni e Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Movimentazione manuale dei
fuliggini dai passaggi di fumo e dal focolare. [con cadenza ogni carichi; Punture, tagli, abrasioni.
mese]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.03.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Pulizia organi di regolazione di sicurezza: Verificare gli organi di Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Movimentazione manuale dei
regolazione del sistema di sicurezza ed effettuare gli interventi carichi; Punture, tagli, abrasioni.

necessari per il buon funzionamento quali:

- smontaggio e sostituzione dei pistoni che non funzionano;-
rabbocco negli ingranaggi a bagno d'olio;- pulizia dei filtri. [con
cadenza ogni anno]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.03.04

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione ugelli del bruciatore: Sostituzione degli ugelli del Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Movimentazione manuale dei
bruciatore dei gruppi termici. [quando occorre] carichi; Punture, tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

bt c dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico |Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.03.05

Manutenzione
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Tipo di intervento Rischi rilevati

Svuotamento dell'impianto: In caso di eventi importanti si pud Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Movimentazione manuale dei
scaricare l'impianto per effettuare le operazioni di riparazione. In | carichi; Punture, tagli, abrasioni.
ogni caso & questa un'operazione da evitare. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico |Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.11.04 Canalizzazioni

Le centrali di trattamento dell'aria dell'impiamtioclimatizzazione sono destinate al trattameraadsil'aria primaria che di tutta
quella necessaria alla climatizzazione. Il traspdsi fluidi trattati (sia di mandata che di ripgavviene in canalizzazioni in
acciaio zincato rivestite con idonei materiali @oib.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.04.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Pulizia canali e griglie: Effettuare una pulizia dei filtri aria Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a

utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette ' livello; Inalazione polveri, fibre.
di mandata e di ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici.
[con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici ) ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
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materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature

Igiene sul lavoro

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Segnaletica di sicurezza.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.

Codice scheda

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell'opera

MP001

Informazioni
necessarie per
pianificare la
realizzazione in
sicurezza

Prese elettriche a 220 |Da realizzarsi

V protette da
differenziale
magneto-termico

Saracinesche per
l'intercettazione
dell'acqua potabile

Botole orizzontali

durante la fase di
messa in opera di
tutto l'impianto
elettrico.

Da realizzarsi
durante la fase di
messa in opera di
tutto l'impianto
idraulico.

I serramenti delle
botole devono
essere disposti
durante la fase di
posa dei serramenti
dell'opera adottando
le stesse misure di
sicurezza previste
nei pianidi
sicurezza. Per le
botole posizionate in
copertura, se la
posa dei serramenti
deve avvenire con i
lavoratori posizionati
sulla copertura, si
dovranno disporre
idonei sistemi di
protezione contro la
caduta dal bordo
della copertura
(ponteggi, parapetti
0 sistemi

Modalita di

o . Verifiche e
utilizzo in trolli da
condizioni di contro
. effettuare

sicurezza
Autorizzazione del 1) Verifica e stato 1) 1 anni
responsabile di conservazione
dell'edificio. delle prese
Utilizzare solo
utensili elettrici
potatili del tipo a
doppio isolamento;
evitare di lasciare
cavi
elettrici/prolunghe a
terra sulle aree di
transito o di
passaggio.
Autorizzazione del 1) Verifica e stato 1) 1 anni
responsabile di conservazione
dell'edificio dell'impianto
1l transito dei 1) Controllare le 1) 1 anni

lavoratori attraverso ' condizioni e la
le botole che funzionalita
affacciano in luoghi | dell'accessibilita.
con rischio di caduta Controllo degli
dall'alto deve elementi di
avvenire dopo che | fissaggio.
questi hanno

agganciato il

sistema anticaduta

ai dispositivi di

ancoraggio

predisposti.

Interventi di

Periodicita manutenzione | Periodicita

da effettuare

1) Sostituzione 1) a guasto
delle prese.

1) Sostituzione 1) a guasto
delle saracinesche.

1) Ritocchi della 1) 5 anni
verniciatura e 2) 1 anni

rifacimento delle
protezioni
anticorrosive per le
parti metalliche.

2) Reintegro
dell'accessibilita
delle botole e degli
elementi di
fissaggio.
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Botole verticali

Scale fisse a pioli con
inclinazione < 75°

equivalenti).
Durante il
montaggio dei
serramenti delle
botole disposte in
quota, come le
botole sui soffitti, si
dovra fare uso di
trabattelli o
ponteggi dotati di
parapetto.

I serramenti delle
botole devono
essere disposti
durante la fase di
posa dei serramenti
dell'opera adottando
le stesse misure di
sicurezza previste
nei pianidi
sicurezza. Per le
botole posizionate in
copertura, se la
posa dei serramenti
deve avvenire con i
lavoratori posizionati
sulla copertura, si
dovranno disporre
idonei sistemi di
protezione contro la
caduta dal bordo
della copertura
(ponteggi, parapetti
o sistemi
equivalenti).
Durante il
montaggio dei
serramenti delle
botole disposte in
quota, come le
botole sui soffitti, si
dovra fare uso di
trabattelli o
ponteggi dotati di
parapetto.

Le scale fisse a pioli
che hanno la sola
funzione di
permettere |'accesso
a parti dell'opera,
come locali tecnici,
coperture, ecc.., per
i lavori di
manutenzione, sono
da realizzarsi
durante le fasi di
completamento
dell'opera. Le
misure di sicurezza
da adottare sono le
medesime previste
nei piani di sicurezza
per la realizzazione
delle scale fisse a
gradini. Nel caso
non sia piu possibile
sfruttare i sistemi
adottati nei piani di
sicurezza per le altre
lavorazioni,
verificare comunque
che siano disposti

1l transito dei
lavoratori attraverso
le botole che
affacciano in luoghi
con rischio di caduta
dall'alto deve
avvenire dopo che
questi hanno
agganciato il
sistema anticaduta
ai dispositivi di
ancoraggio
predisposti.

1l transito, sulle
scale, dei lavoratori,
di materiali e
attrezzature e
autorizzato previa
informazione da
parte dell'impresa
della portanza
massima delle scale.

1) Controllare le 1) 1 anni
condizioni e la

funzionalita

dell'accessibilita.

Controllo degli

elementi di

fissaggio.

1) 1 anni
2) 1 anni

1) Verifica della
stabilita e del
corretto serraggio
di balaustre e
corrimano.

2) Controllo
periodico delle
parti in vista delle
strutture
(fenomeni di
corrosione).

1) Ritocchi della
verniciatura e
rifacimento delle
protezioni
anticorrosive per le
parti metalliche.

2) Reintegro
dell'accessibilita
delle botole e degli
elementi di
fissaggio.

1) 5 anni
2) 1 anni

1) Ripristino e/o
sostituzione degli
elementi di
connessione dei
corrimano.

2) Ripristino e/o
sostituzione dei
pioli rotti con
elementi analoghi.
3) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

4) Sostituzione
degli elementi rotti
con altri analoghi e
dei relativi
ancoraggi.

1) quando
occorre

2) quando
occorre
3) 2 anni

4) quando
occorre
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idonei sistemi di
protezione contro la
possibile caduta
dall'alto dei
lavoratori (ponteggi,
parapetti o sistemi

equivalenti).

Scale retrattili a gradini | Scale retrattili a 1l transito sulle scale | 1) Verifica della 1) quando 1) Ripristino e/o 1) quando
gradini che hanno la | dei lavoratori, di stabilita e del occorre sostituzione degli  |occorre
sola funzione di materiali e corretto serraggio | 2) quando  €lementi di 2) quando
permettere 'accesso  attrezzature & (pioli, parapetti, occorre connessione dei occorre
a parti dell'opera, autorizzato previa  manovellismi, corrimano. 3) 2 anni
come locali tecnici, | informazione da ingranaggi). 2) Ripristino e/o | 4 q
coperture, ecc.., per parte dellimpresa 2y Controlio sostituzione dei ) quando
i lavori di della portanza periodico delle pioli rotti con occorre
manutenzione, sono massima delle scale. | parti in vista delle elementi analoghi.
da realizzarsi strutture 3) Ripristino
durante le fasi di (fenomeni di serraggi bulloni e
Con?pletamento COrrOSiOne). connessioni
de:ll opera. !_e metalliche.
misure di sicurezza -
da adottare sono le 4) Sostituzione
medesime previste degli elementi rotti
nei piani di sicurezza con altri analoghi e
per la realizzazione dei relativi
delle scale fisse a ancoraggl.
gradini. Nel caso
non sia piu possibile
sfruttare i sistemi
adottati nei piani di
sicurezza per le altre
lavorazioni,
verificare comunque
che siano disposti
idonei sistemi di
protezione contro la
possibile caduta
dall'alto dei
lavoratori (ponteggi,
parapetti o sistemi
equivalenti).

Dispositivi di I dispositivi di L'utilizzo dei 1) Verifica dello 1) 1 anni 1) Ripristino strati 1) quando

ancoraggio per sistemi |ancoraggio devono | dispositivi di stato di di protezione o occorre

anticaduta essere montati ancoraggio deve conservazione sostituzione degli | 2) 2 anni
contestualmente alla essere abbinato a  (ancoraggi elementi
realizzazione delle | un sistema strutturali). danneggiati.
parti strutturali anticaduta conforme 2) Ripristino
dell'opera su cui alle norme tecniche serraggi bulloni e
sono previsti. Le armonizzate. connessioni
misure di sicurezza metalliche.
adottate nei piani di
sicurezza, per la
realizzazione delle
strutture, sono
idonee per la posa
dei dispositivi di
ancoraggio.

Linee di ancoraggio per I dispositivi di L'utilizzo dei 1) Verifica dello 1) quando 1) Ripristino strati | 1) quando

sistemi anticaduta ancoraggio della dispositivi di stato di occorre di protezione o occorre
linea di ancoraggio  ancoraggio deve conservazione sostituzione degli | 2) 2 anni
devono essere essere abbinato a | (ancoraggi elementi
montati un sistema strutturali). danneggiati.
contestualmente alla anticaduta conforme 2) Ripristino
realizzazione delle  alle norme tecniche serraggi bulloni e
parti strutturali armonizzate. connessioni
dell'opera su cui metalliche.

sono previsti. Le
misure di sicurezza
adottate nei piani di
sicurezza, per la
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realizzazione delle
strutture, sono
idonee per la posa
dei dispositivi di
ancoraggio. Se la
linea di ancoraggio
€ montata in fase
successiva alla
realizzazione delle
strutture si
dovranno adottare
adeguate misure di
sicurezza come
ponteggi, trabattelli,
reti di protezione
contro la possibile
caduta dall'alto dei

lavoratori.
Dispositivi di aggancio I dispositivi di Durante il 1) Verifica dello 1) quando 1) Ripristino strati | 1) quando
di parapetti provvisori ' aggancio dei montaggio dei stato di occorre di protezione o occorre
parapetti di parapetti i lavoratori  conservazione sostituzione degli | 2) 2 anni
sicurezza devono devono indossare un (ancoraggi elementi
essere montati sistema anticaduta | strutturali). danneggiati.
contestualmente alla conforme alle norme 2) Ripristino
realizzazione delle tecniche serraggi bulloni e
parti strutturali armonizzate. connessioni
dell'opera su cui metalliche.

sono previsti. Le
misure di sicurezza
adottate nei piani di
sicurezza, per la
realizzazione delle
strutture, sono
idonee per la posa
dei ganci.
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CAPITOLO III

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto
esistente

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati
tecnici.
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