
archivio digitale

wc

anti-wc

anti-wc

wc

scherm
o

pedana

wc

antibagno/
spogliatoio

1,72

antibagno/
spogliatoioauditorio/sala convegno

DISTRIBUZIONE UTENZE

progettista
Ing. Paolo Meleti

Soleto - Settembre 2013

EL 02

IMPIANTO ELETTRICO scala 1:50
  -Canalizzazioni principali
  -Distribuzione utenze
  -Quadro generale
  -Particolare collettore di terra

Ing Paolo Meleti

Via San Francesco, 21 - 73010 Soleto (LE)
  P.iva 04072090758 -328 0853952

   FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION
PROVINCIA DI LECCE

REGIONE PUGLIA

POIn

Programma Operativo Interregionale

“Attrattori culturali, naturali e turismo”

PO FESR 2007/2013S
       Sala multiuso per proiezioni cinematografiche  ed eventi culturali pubblici 

                            e riconversione di area a parcheggio in giardino pubblico 
                                            Progetto esecutivo

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Silvio Maselli (Direttore - CEO Fondazione Apulia Film Commission)

                                                                                 PROVINCIA DI LECCE CITTÀ DI LECCE

LEGENDA

Interruttore

Pulsante locale per il comando delle accensioni

Quadro elettrico generale

Rilevatore del tipo combinato ottico-termovelocimetrico

Rilevatore di fumo lineare del tipo a riflessione

Pulsante di sgancio

Allarme incendio ottico e sonoro

T R

Apparecchio luminoso indicante uscita di sicurezza

Luce di emergenza

Q.G.

QG

Conduttore di terra da
colegare al dispersore

Collegamenti equipotenziali
dell'impianto elettrico

Collettore in
rame o acciaio

COLLETTORE DI TERRA

10/16A

10/16A10/16A10/16A10/16A10/16A10/16A

 - Indica il numero progressivo degli attuatori a  4
    canali collegati in BUS

 - Indica il canale dell'attuatore utilizzato per l'accenzione

Ledplus- warm
white 0.37 W

Reflex Easy-LED DALI
lm warm white 22 W

Alimentatore
elettronico 10W

Alimentatore
elettronico 10W

Centr. controllo scemari
luminosi Tipo iGuzzini -
LMSquick

10/16A10/16A10/16A

F

F

F

F

Rilevatore di presenza per il comando temporizzato   delle
accensioni

10/16A

Presa universale : Shuko-bivalente

Punto luce a parete

Punto luce a soffitto a LED 22W  con trasformtore DALI - Tipo
iGuzzini Reflex easy MB87

Segna passo a LED 0,4W  - Tipo iGuzzini Ledplus BD72

Aspiratore ad espulsione esterna con funzionamento ad
intermittenza della portata di 20 volumi/ora

Plafoniera  2x58

 Indica il numero progressivo delle accensioni

Presa dati

FAlimentazione monofase generica

 Dispersore di terra in pozzetto

Collettore di terra in morsettiera

Progetto :

Tensione di Esercizio :

Quadro generale

400 / 230 [V]

Descrizione linea

Fasi della linea

Codice articolo

Corrente regolata Ir [A]

Potenza totale

Ku / Kc

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib [A]

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

Portata fase [A]

Lunghezza linea [m]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Sezione cablaggio di fase [mm²]

1

2

x3

3
Id

4 5

Id
6

Id
7

Id
8

9

Id
10

Id
11

Id
12

Id
13

14 15 16

Id
17

L1 L2 L3 N

1 " In = 63

23,720 kW

1,00 / 1,00

23,720 kW

43,41

16

16

16

68

0,0

0,00 % / 0,02 %

25

Pompa di calore

L1 L2 L3 N

1 " In = 32

15,000 kW

1,00 / 1,00

15,000 kW

24,08

10

10

10

39

15,0

0,32 % / 0,34 %

10

Prese

L1 L2 L3 N

1 " In = 20

5,500 kW

1,00 / 1,00

5,500 kW

14,49

6

Prese e

alimentazioni

archivio

L1 N

1 " In = 20

3,000 kW

1,00 / 1,00

3,000 kW

14,49

4

4

4

26

30,0

1,95 % / 1,97 %

6

Prese servizi

igenici

L2 N

1 " In = 6

1,000 kW

1,00 / 1,00

1,000 kW

4,83

2,5

2,5

2,5

20

30,0

1,04 % / 1,06 %

2,5

Prese  sala

L3 N

1 " In = 10

1,500 kW

1,00 / 1,00

1,500 kW

7,25

4

4

4

26

30,0

0,97 % / 1,00 %

2,5

L1 L2 L3 N

1 " In = 10

2,200 kW

1,00 / 1,00

2,200 kW

5,80

2,5

Luci servizi igieici

L1 N

1 " In = 10

0,500 kW

1,00 / 1,00

0,500 kW

2,42

2,5

2,5

2,5

20

40,0

0,69 % / 0,72 %

2,5

Luci sala

L2 N

1 " In = 10

1,200 kW

1,00 / 1,00

1,200 kW

5,80

2,5

2,5

2,5

20

40,0

1,66 % / 1,69 %

2,5

Luci archivio

L3 N

1 " In = 10

0,500 kW

1,00 / 1,00

0,500 kW

2,42

2,5

2,5

2,5

20

40,0

0,69 % / 0,72 %

2,5

Linea bassa

tenzione

L1 L2 L3 N

1 " In = 6

0,520 kW

1,00 / 1,00

0,520 kW

2,42

2,5

Sistema BUS

L1 N

1 " In = 6

0,500 kW

1,00 / 1,00

0,500 kW

2,42

1,5

1,5

1,5

14

30,0

0,84 % / 0,86 %

2,5

Segnapasso SX

L2 N

1 " In = 6

0,010 kW

1,00 / 1,00

0,010 kW

0,05

1,5

1,5

1,5

14

20,0

0,01 % / 0,04 %

2,5

Segnapasso DX

L2 N

1 " In = 6

0,010 kW

1,00 / 1,00

0,010 kW

0,05

1,5

1,5

1,5

14

20,0

0,01 % / 0,04 %

2,5

Impianto audio

L2 N

1 " In = 6

0,500 kW

1,00 / 1,00

0,500 kW

2,42

1,5

1,5

1,5

14

10,0

0,28 % / 0,30 %

2,5

Partenza ENEL

Generale

Corrente differenziale Idn (A) Idn =30mA Idn =30mA Idn =30mA Idn =30mA Idn =30mA Idn =30mA Idn =30mA Idn =30mA
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CANALIZZAZIONI PRINCIPALI

Q.G.

Scatola derivazione ad incasso

Canalizzazione in corrugato flessibile sottotraccia o rigida fissata
fissata al telaio di legno

Collegamento di terra G16
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QUADRO GENERALE


